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INSTRUCTIONS DE MISE EN SERVICE ET D'ENTRETIEN
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COLLETTIVI SINGOLI - COLLECTIVES SIMPLES - SINGLE COMMUNITY CIRCULATORS - EINZELNE
GEMEINSCHAFTSANLAGEN - ENKELE COLLECTIEVE INSTALLATIES - INSTALACIONES COLECTIVAS SIMPLES -
ENSKILDA PUMPAR FOR FLERA SYSTEM - INSTALACOES COLECTIVAS SIMPLES - OTAENbHBLIE HACOCHI AN
MHOIFOCUCTEMHbLIX YCTAHOBOK - JEDNODUCHA KOLEKTIVNI CERPADLA - MONOI ZYANOTIKOI -
RUROCIAGI POJEDYNCZE - TEK KOLEKTIF - JEDNODUCHE ZBEROVE - CIRKULIACINIAI SIURBLIAI -
DAUDZCILPU BPH, BMH SERIJAS CIRKULACIJAS SUKNI AR ATLOKIEM - POMPE DE CIRCULATIE SIMPLE
PENTRU INSTALATII MICI COLECTIVE - STANDARDNE PUMPE

DN 40-50-65-80 DN 65-80

COLLETTIVI GEMELLARI - COLLECTIVES JUMELEES - TWIN COMMUNITY CIRCULATORS - ZWILLINGS-
GEMEINSCHAFTSANLAGEN - DUBBELE COLLECTIEVE INSTALLATIES - INSTALACIONES COLECTIVAS DOBLES
- TVILLINGPUMPAR FOR FLERA SYSTEM - INSTALACOES COLECTIVAS GEMELARES - CMAPEHHBLIE HACOCHI
ONnA MHOTOCUCTEMHBIX YCTAHOBOK - DVOJITA KOLEKTIVNI CERPADLA - AIAYMOI  IYAAOTIKOI -
RUROCIAGI BLIZNIACZE - IKIZ KOLEKIF - ZDVOJENE ZBEROVE - DVIGUBI CIRKULIACINIAI SIURBLIAI -
DAUZCILPU DPH, DMH SERIJAS CIRKULACIJAS DUBULTSUKNI AR ATLOKIEM - POMPE DE CIRCULATIE DUBLE
PENTRU INSTALATII MICI COLECTIVE - DUPLEKS PUMPE

DN 65-80 DN 40-50-65-80
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SELETTORE VELOCITA COLLETTIVI TRIFASE - SELECTEUR DE VITESSE INSTALLATIONS COLLECTIVES
TRIPHASEES - THREE-PHASE COMMUNITY CIRCULATORS SPEED SELECTOR -
GESCHWINDIGKEITSWAHLSCHALTER DREIPHASEN- GEMEINSCHAFTSANLAGEN - KEUZEKNOP SNELHEID
DRIEFASE COLLECTIEVE INSTALLATIES - MANDO DE VELOCIDAD INSTALACIONES COLECTIVAS TRIFASICAS -
HASTIGHETSVALJARE FOR TREFASPUMPAR FOR FLERA SYSTEM - SELECTOR DE VELOCIDADE INSTALACOES
COLECTIVAS TRIFASICAS - T[EPEKMOYATEJIb CKOPOCTM [ONA TPEX®A3HbIX [OBUFATENEA ON4A
MHOTIOCUCTEMHbIX YCTAHOBOK - PREPINAC RYCHLOSTI KOLEKTIVNICH TRIFAZOVYCH CERPADEL - EMIAOTEAT
TAXYTHTAZ  TPIGAZIKON ZYAAOFIKQN - SELEKTOR SZYBKOCI AGREGATOW TROJFAZOWYCH - UC FAZLI
KOLEKTIF HIZ SELEKTORU - SELEKTOR RYCHLOSTI TROJFAZOVYCH ZBEROVYCH - TRIFAZIY VARIKLIY GREICIY
PERJUNGIMAS - TRISFAZU CIRKULACIJAS SUKNA ATRUMU SLEDZIS - SELECTORUL DE VITEZA AL POMPELOR DE

CIRCULATIE TRIFAZICE PENTRU INSTALATII COLECTIVE - PREKIDAC BRZINA ZA TROFAZNE PUMPE
DISTANZIALE
ENTRETOISE
SPACER
DISTANZSTUCK
AFSTANDSTUK MODULO
DISTANCIADOR MODULE
AVSTANDSBRICKA MODULE
DISTANCIAL MODUL
PACNOPHAA OETANb <+——| MODULE
ROZPERKA MODULO
AMNOXTATHE MODUL
ODSTEPNIK MODULO
SIM ) 3 Moaynb
ROZPERNA VLOZKA MODUL
INTARPAS 5 i MAAKETA ENIA TAXYT.
ELEKTROBAROSANAS SLEGUMA MODUL
IZVELNES MODULIS MODUL
DISTANTIER MODUL
DISTANCER MODULIS

ATRUMA IZVELNES MODULIS

FINESTRELLA MODUL
FENETRE MODUL
WINDOW
FENSTER
RAAMPJE
VENTANILLA
SIKTGLAS
JANELA
OBJO
OKENKO
®INIZTPINI
SZYBKA
PENCERE
OKIENKO
LANGELIS
INFORMACIJAS LOGS
FEREASTRA
OTVOR
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1~
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M

3~
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T
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COLLEGAMENTO MOTORE-MORSETTIERA / CONNEXION MOTEUR-BOITE A BORNES / MOTOR-TERMINAL
BOARD CONNECTION / ANSCHLUSS MOTOR-KLEMMENBRETT / AANSLUITING MOTOR-KLEMMENBORD /
CONEXION MOTOR-TERMINAL DE BORNES / ANSLUTNING MOTOR-KOPPLINGSPLINT / LIGAGAO MOTOR-
QUADRO DE TERMINAIS / COEOVMHEHWE [OBWIATEJb-3AXXUMHASA KOPOBKA / PROPOJENI  MOTOR-
SVORKOVNICE / XYNAEXH KINHTHPA-KAEMMAY [/ POLACZENIE SILNIK-LISTWA ZACISKOW /
MOTOR-TERMINAL KUTUSU BAGLANTISI / ZAPOJENIE MOTORA-VARIKLIO / IR KONTAKTY DEZUTES
SUJUNGIMAS / MOTORA - SPAILU KARBAS PIESLEGUMS / CONEXIUNILE LA MOTOR - REGLETA -
POVEZIVANJE NA PLOCU MOTORA
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(IT) Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD)

— Italy, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che i

prodotti ai quali questa dichiarazione si riferisce sono conformi alle

seguenti direttive:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

— 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

ed alle seguenti norme:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(FR) Nous, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino

(PD) - Italy, déclarons sous notre responsabilité exclusive que

les produits auxquels cette déclaration se référe sont conformes

aux directives suivantes:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

ainsi qu’aux normes suivantes :

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(GB) We, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD)

— Italy, declare under our responsibility that the products to which

this declaration refers are in conformity with the following

directives:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

and with the following standards:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(DE) Wir, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino

(PD) - Italy, erklaren unter unserer ausschlieBlichen

Verantwortlichkeit, dass die Produkte auf die sich diese

Erklarung bezieht, den folgenden Richtlinien:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

sowie den folgenden Normen entsprechen:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(NL) Wij, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino

(PD) - ltaly, verklaren uitsluitend voor eigen verantwoordelijkheid

dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft, conform

de volgende richtlijnen zijn:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

— 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

en conform de volgende normen:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(ES) Nosotros, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 -
Mestrino (PD) - ltaly, declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que los productos a los que se refiere esta
declaracion son conformes con las directivas siguientes:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

y con las normas siguientes:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(SE) Vi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD) —

Italy, forsdkrar under eget ansvar att produkterna som denna

forsakran avser &r i dverensstimmelse med féljande direktiv:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

— 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

och féljande standarder:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(PT) Nos, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino

(PD) - Italy, declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade

que os produtos aos quais esta declaragdo diz respeito, estdo em

conformidade com as seguintes directivas:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

e com as seguintes normas:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(RU) Ms1, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD)

- Italy, 3a4BJISIEM II0J IIOJIHYIO Hallly OTBETCTBEHHOCTH, YTO

nu3aeiusg K KOTOPBIM OTHOCHUTCS [JaHHOE€ 3asABJICHHUE, OTBEYAIOT

Tpe60BaHI/IHM CIIENYIOIIUX JUPEKTHB.

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

— 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

U CIEIYIOIMX HOPMATHBOB:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(CZ) My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) - Italy, prohlaSujema na naSi vyhradni zodpovédnost, Ze
vyrobky na kterd se toto prohlaseni vztahuje, vyhovuji
nasledujicim smérnicim:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

a nasledujicim normam:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)




(GR) H etoupeia, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 -

Mestrino (PD) — Italy, Aniéver vrebbuva mog to Tpoidvta ot

omoia ava@EépeTatl 1 Tapovod ONAWGT, GLULOPPAOVOVTUL UE TIS

TPOSUYPUPES TOV TAPAKATD 0ONYUDV:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

— 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

KO LLE TOVG TAPOKAT® KOVOVIGUOVS:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

— EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(PL) My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino
(PD) - Italy, deklarujemy na nasza wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze produkty bedace przedmiotem niniejszej
deklaracji sa zgodne z ponizszymi dyrektywami:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

i Z ponizej wymienionymi normami:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(TR) Biz, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD)

— Italy, Munhasir sorumlulugumuz altinda olarak asagida belirtilen

ve isbu beyannamenin iliskin oldugu driinlerin asagidaki

direktiflere:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

— 2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

ve agagidaki standartlara uygun olduklarini beyan ederiz:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(SK) My, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino

(PD) - Iltaly, vyhlasujeme na naSu vyhradn( zodpovednost, ze

vyrobky na ktoré sa toto vyhlasenie vztahuje, vyhovuju

nasledujdcim smerniciam:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

a nasledujucim normam:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

— EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(LT) Mes, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino

(PD) - Italy, atsakingai pareiSkiame, kad produktai atitinka Siy

direktyvy reikalavimus:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

bei iy normy reikalavimus:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

— EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service water
installation)

(LV) Mes, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino

(PD) — Italy, saskana musu atbildibu pazinojam, ka produkti uz

kuriem attiecas 1 deklaracija, atbilst Sadam direktivam:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

un $adam normam:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

— EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(RO) Noi, DAB Pumps S.p.A. - Via M.Polo, 14 — Mestrino (PD)

— Italy, declaram sub exclusiva noastrd responsabilitate ca

produsele la care se referd aceasta declaratie sunt conforme cu

urmatoarele directive:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous

substances in electrical and electronic equipment)

si cu urmatoarele norme:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

- EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(RS) Mi, DAB Pumps S.p.A. — Via M. Polo, 14 — Mestrino

(PD) - Italy, izjavljamo na naSu potpunu odgovornost, da

proizvodi na koje se ova izjava poziva, podudaraju se sa

slede¢im pravilima kao Sto:

—  2006/95/CE (Low Voltage Directive)

—  2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)

—  2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)

i sa sledec¢im propisima:

— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)

— EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

(IR) i ime 14 oLl loosl sein 5> &8ls Wyl by oS,
G gm0 S 550 culgine aS >0 2lel diwginng ol wlae
2006/95/CE (Low Voltage Directive)
2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility Directive)
2011/65/EU (Restriction of the use of certain hazardous
substances in electrical and electronic equipment)
D lailicl cule ;) gl Al cuiaar
— EN 60335-1: 10 (Household and Similar Electrical
Appliances — Safety)
— EN 60335-2-51: 03 (Particular requirements for
stationary circulation pumps for heating and service
water installation)

Mestrino (PD), 16/05/2016

%}l L Q_;(%““‘“K

Francesco Sinico
Technical Director
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1. AVVERTENZE

E' indispensabile che i collegamenti elettrici e idraulici vengano realizzati da
personale qualificato ed in possesso dei requisiti tecnici indicati dalle norme di
sicurezza riguardanti la progettazione, linstallazione e la manutenzione degli
impianti tecnici del paese di installazione del prodotto.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per l'incolumita
delle persone e danneggiare le apparecchiature, fara decadere ogni diritto di
intervento in garanzia.

1.1 c Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.

esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni
provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono
stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi
necessaria attivita ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi
pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 364).

1.2 c Per personale qualificato si intendono quelle persone che per la loro formazione,

magazzinaggio. In particolare occorre controllare che [linvolucro esterno sia

1.3 c Verificare che [limpianto non abbia subito danni dovuti al trasporto o al
perfettamente integro ed in ottime condizioni.

2. RESPONSABILITA

Il costruttore non risponde del mal funzionamento del circolatore qualora questo venga
manomesso o modificato o fatto funzionare oltre i dati di targa.

Declina inoltre ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel presente opuscolo, se
dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle
modifiche che riterrd necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

L'apparecchio non €& destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui
capacita fisiche sensoriali e mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di
conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso lI'intermediazione di
una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni
riguardanti I'uso dell’apparecchio. | bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che
non giochino con I'apparecchio.

3. APPLICAZIONI

| circolatori della serie BMH, BPH, in versione singola e della serie DMH, DPH, in versione
gemellare sono concepiti per la circolazione di:

- acqua calda in impianti di riscaldamento.

- acqua in circuiti idraulici industriali.

- acqua in impianti di condizionamento.

Nessun circolatore pud essere impiegato per la circolazione di acqua sanitaria e liquidi
alimentari.
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4. DATI TECNICI E LIMITAZIONI D’'USO

Temperatura massima del fluido TF in funzione della temperatura dell’aria TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T Solo BPH 150...T, DPH 150...T,
BPH...M, DPH....M esclusi) BPH...M, DPH....M

TA°C 30 40 55 70 TA°C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Pressione minima richiesta all’aspirazione per evitare fenomeni di cavitazione,
(valori relativi alla massima portata):

Modelli Battente minimo in metri alla temperatura di:
odetl 75°C 90°C 110°C 120°C

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T '
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Tensione di alimentazione: veditarghetta dati elettrici

— Potenza assorbita: vedi targhetta dati elettrici
— Liquido pompato: pulito, senza corpi solidi o abrasivi, non aggressivo.
— Portata: da 1,5 ms/h a 78 m3/h
— Prevalenza — Hmax (m): pag. 122
— Grado di protezione P42
motore:
— Grado di protezione IP44 collettivi monofasi
morsettiera: IP55 collettivi trifasi
— Classe di protezione: H
— Pressacavo: PG 11 e/o PG 13,5 a seconda dei modelli
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— Fusibili di linea classe AM:

Fusibili di linea (Ampere)

Modello 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz ] 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Massima pressione di esercizio: 10 bar

— Temperatura di magazzinaggio: -10°C +40°C

— Umidita relativa dell’aria: MAX 95%

— Rumorosita: il livello di rumorosita rientra nei limiti previsti dalla

direttiva EC 89/392/CEE e seguenti modifiche.
Costruzione dei motori: secondo normative CEIl 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. GESTIONE

51 Immagazzinaggio

Tutti i circolatori devono essere immagazzinati in luogo coperto, asciutto e con umidita
dell'aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri.

Vengono forniti nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento
dell'installazione. Se cosi non fosse provvedere a chiudere accuratamente la bocca di
aspirazione e mandata.

5.2  Trasporto

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.

Per sollevare e trasportare il circolatore avvalersi di sollevatori utilizzando il pallet fornito di
serie (se previsto).

53  Peso

La targhetta adesiva posta sull'imballo riporta I'indicazione del peso totale del circolatore.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

INSTALLAZIONE
Il personale addetto all'installazione deve essere qualificato.

A La morsettiara non deve mai essere rivolta verso il basso. Per il suo
orientamento attenersi agli schemi di pag. 1.

Il circolatore puo essere installato negli impianti di riscaldamento sia sulla tubazione di
mandata che su quella di ritorno; la freccia stampata sul corpo pompa indica la direzione
del flusso.

Installare per quanto possibile il circolatore sopra il livello minimo della caldaia, ed il piu
lontano possibile da curve, gomiti, derivazioni, in quanto potrebbero causare turbolenze
nell’aqcua all’aspirazione del circolatore e quindi rumorosita.

Per facilitare le operazioni di controllo e manutenzione, installare sia sul condotto di
aspirazione che su quello di mandata una valvola di intercettazione.

Effettuare il montaggio dell circolatore sull'impianto solo dopo aver completato i lavori di
saldatura.

Prima di installare il circolatore, effettuare un accurato lavaggio dellimpianto con sola
acqua ad 80°C. Quindi scaricare completamente I'impianto per eliminare ogni eventuale
sostanza dannosa che fosse entrata in circolazione.

A Montare il circolatore sempre con I'albero motore orizzontale (fig.4).

Eseguire il montaggio in modo da evitare gocciolamenti sul motore e sulla morsettiera
sia in fase di installazione sia in fase di manutenzione.

Evitare di mescolare allacqua in circolazione additivi derivanti da idrocarburi e prodotti
aromatici. L’aggiunta di antigelo, dove necessario, si consiglia nella misura massima del
30%.

Attenzione!! In caso di coibentazione (isolamento termico) accertarsi che i fori di scarico
condensa della cassa motore non vengano chiusi o parzialmente ostruiti (fig.3).
ALLACCIAMENTO ELETTRICO:

Attenzione: osservare sempre le norme di sicurezza!

pag. 3.

L'installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista esperto,
autorizzato che se ne assume tutte le responsabilita.

Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella di targa del motore da alimentare
e che sia possibile ESEGUIRE UN BUON COLLEGAMENTO DI TERRA .

Nelle installazioni fisse le Norme Internazionali prevedono [I'utilizzo di interruttori
sezionatori con base portafusibili.

Tutti i motori monofasi sono muniti di protezione termo-amperometrica incorporata e
possono essere collegati direttamente alla rete. Tutti i motori trifasi hanno incorporata
una sonda da collegare al relé di protezione esterno ed al termostato ambiente come
indicato a pag. 3 (a cura dell’'utente).

Prevedere nell’allacciamento elettrico alla linea di alimentazione un interruttore bipolare
(versioni monofasi M) tripolare o tetrapolare se previsto il neutro (versioni trifasi T) con
distanza di apertura dei contatti di almeno 3 mm, e con fusibili di tipo AM (avviamento
motori) con valore di corrente adeguato al motore di alimentazione.

Dopo il collegamento elettrico dei circolatori trifasi, prima di riempire I'impianto, effettuare
sempre il controllo del senso di rotazione del motore svitando il tappo di sfiato e facendo
funzionare la pompa per qualche secondo.

Il senso di rotazione contrario a quello indicato dalla freccia sulla targa del motore indica
un collegamento elettrico errato.

Per collegare il motoprotettore all'esterno della scatola morsettiera, € necessario forare
la scatola sul fianco in corrispondenza della nicchia ed applicarce un passacavo (nhon
fornito di serie).

c Rispettare rigorosamente le indicazioni per il collegamento riportate a

11
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7.9

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

Per il collegamento tra motore e scatola morsettiera attenersi allo schema di pag 4.

ATTENZIONE: la matassina di cavetti del gruppo N°1, va collegata alle rispettive

connessioni del gruppo N°1 della scatola morsettiera. | cavetti colorati delle matassine

vanno rispettivamente collegati alle connessioni con indicato il colore corrispondente.
AVVIAMENTO

Dopo l'installazione e dopo aver controllato il senso di rotazione, riempire I'impianto ed

effettuare lo spurgo, prima di far funzionare il circolatore. (fig.1)

A Evitare di far funzionare il circolatore in assenza di acqua nell'impianto

Il fluido contenuto nel sistema oltre che ad alta temperatura e pressione, puo trovarsi
sottoforma di vapore. ATTENZIONE ALLE USTIONI.

E pericoloso toccare il circolatore. ATTENZIONE ALLE USTIONI.

Qualora sia necessario lo spurgo di aria dal motore, allentare il tappo di sfiato
lentamente, e far defluire il fluido per qualche secondo. (fig.1)

E pericoloso svitare rapidamente il tappo; il fluido del sistema ad alta temperatura e
pressione puo provocare ustioni.

Durante le operazioni di spurgo proteggere i componenti elettrici.

>

REGOLAZIONE DELLA VELOCITA
Per i circolatori monofasi la regolazione viene effettuata agendo sulla manopola del
commutatore a 3 posizioni e puo essere effettuata anche con motore sotto tensione.

Le operazioni del cambio di velocita dei circolatori trifasi devono essere
effettuate in assenza di tensione.

Per impostare la velocita dei motori trifasi collettivi fare riferimento alla figura di pag.2

ed eseguire le seguenti operazioni:

1. Assicurarsi che il circolatore non sia alimentato dalla tensione di rete.

2. Rimuovere il coperchio della morsettiera.

3. Sfilare il modulo selettore di velocita e reinserirlo in modo tale che il numero
corrispondente alla velocita e il valore della tensione richiesta siano visibili attraverso
la finestrella della morsettiera. ATTENZIONE: Per passare dall'impostazione di
velocita a 400 V all’ impostazione di velocita a 230 V, e necessario sfilare il modulo
selettore, rimuovere il distanziale, capovolgerlo e posizionarlo in maniera che dopo il
reinserimento del modulo le velocita relative all’alimentazione di 230 V siano leggibili
dalla finestrella della morsettiera. Prestare ATTENZIONE a non posizionare il modulo
in modo tale che sia visibile dalla finestrella I'indicazione di pericolo A

4. Rimontare il coperchio della morsettiera.

5. Ripristinare I'alimentazione elettrica.

Le velocita relative alle tensioni 230 V e 400 V vanno rispettivamente associate alla

tensione di rete.

Per i circolatori trifasi collettivi a 400 V € possibile impostare 3 velocita, mentre a 230V é

possibile impostarne 2.

Indicazioni sulle velocita:

V1400V V2 400 V

V1 230 V2 230 V V3400V

I

BN \\

(DR ]
Dv
Dy
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9.5 Selezionando una velocita inferiore si ottengono considerevoli risparmi energetici e
minore rumorosita.

9.6 | circolatori gemellari devono avere i motori impostati alla stessa velocita.

10. MANUTENZIONE
A La manutenzione deve essere affidata a personale qualificato ed

eseguita nel rispetto delle avvertenze contenute in questo libretto.

10.1 |l circolatore installato correttamente non richiede alcuna manutenzione durante |l
funzionamento.

10.2  Sj consiglia un controllo periodico della corrente assorbita e della prevalenza, al fine
di prevenire anomalie di funzionamento.

10.3  Prima di rimettere in funzione il circolatore dopo la stagione estiva, assicurarsi che
'albero motore non sia bloccato da depositi calcarei. Se cio dovesse accadere,
svitare il tappo di sfiato ad impianto freddo e far ruotare I'albero motore mediante
l'uso di cacciavite (fig.2).

104 Nella parte inferiore della carcassa sono presenti dei fori di scarico dell’acqua di
condensa. Assicurarsi che detti fori non siano ostruiti da corpi estranei o depositi di
sporcizia.

10.5 |n caso di smontaggio del motore dal corpo pompa, si consiglia di sostituire la
guarnizione di tenuta, facendo attenzione al corretto posizionamento durante il
rimontaggio.

11. RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI

INCONVENIENTI VERIFICHE (possibili cause) RIMEDI

1. Il circolatore non |A. Mancanza di tensione di |A. Controllare le  connessioni

parte. alimentazione. elettriche e fusibili.

B. Tensione di  alimentazione |[B. Verificare dati di targa e

errata. applicare tensione corretta.
Assicurarsi, controllando dalla
finestrella della morsettiera che
la tensione impostata
corrisponda con quella di rete.
C. Condensatore difettoso (motori |C. Sostituire il condensatore.

monofasi).
D. Rotore bloccato per depositi |D. Selezionare la massima velocita
sulle bronzine. elo sbloccare il rotore con un
cacciavite.

2. Rumorosita A. Portata troppo alta. A. Selezionare una velocita ridotta.
dell’impianto. B. Aria nellimpianto. B. Sfiatare I'impianto.

3. Rumorosita nel |A. Aria nel circolatore. A. Sfiatare il circolatore.
circolatore. B. Pressione di aspirazione troppo |B. Aumentare la pressione

bassa. all'aspirazione.
C.La pompa ruota in senso |C. Invertire il collegamento
contrario (pompe trifasi). elettrico della morsettiera.

4.1 circolatore |A. Mancanza di alimentazione su |[A. Controllare le connessioni e la
parte e si ferma una fase (motori trifasi). corretta alimentazione delle 3
dopo poco fasi.
tempo. B. Sporcizia o calcare tra rotore e |B. Verificare che [lalbero ruoti

camicia statore o tra girante e liberamente. Rimuovere
corpo pompa. eventuale sporcizia e/o calcare.

13
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1. GENERALITES

Il est indispensable que les branchement électriques et les raccordements
hydrauliques soient réalisés par du personnel qualifi€¢ et en possession des
caractéristiques techniques indiquées par les normes de sécurité en matiére de
projet, installation et entretien des installations techniques du pays d'installation du
produit.

Le non respect des normes de sécurité, en plus de créer un danger pour les
personnes et d'endommager les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous
garantie.

1.1 c Avant de procéder a l'installation, lire attentivement cette documentation.

1.2 Par personnel qualifié on entend les personnes qui de par leur formation, leur
expérience et leur instruction ainsi que leur connaissance des normes, des
prescriptions, des mesures pour la prévention des accidents et leur connaissance
des conditions de service, ont été autorisées par le responsable de la sécurité de
I'installation a effectuer n'importe quelle activité nécessaire et dans ce cadre, sont en
mesure de connaitre et d'éviter tout risque. (Définition pour le personnel technique
IEC 364)

1.3 Vérifier que le groupe n'a pas subi de dommages durant le transport ou le stockage.
En particulier, il faut controler si I'enveloppe extérieure est intacte et en parfait état .

2. RESPONSABILITES

Le constructeur ne répond pas du bon fonctionnement du circulateur si celui-ci est manipulé,
modifié ou si on le fait fonctionner au-dela des valeurs indiquées sur la plaque.

Il décline en outre toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes contenues dans le
présent opuscule, si elles sont dues a des erreurs d'imprimerie ou de transcription. Il se réserve le
droit d'apporter aux produits les modifications qu'il jugera nécessaires ou utiles, sans en
compromettre les caractéristiques essentielles.

BN

L'appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des personnes (enfants compris) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d’expérience ou
de connaissance, a moins qu’elles aient pu bénéficier, a travers l'intervention d'une
personne responsable de leur sécurité, d’'une surveillance ou d’instructions concernant

I'utilisation de I'appareil. Il faut surveiller les enfants pour s’assurer qu’ils ne jouent pas
avec I'appareil.
3. APPLICATIONS

Les circulateurs de la série BMH, BPH, en version simple et de la série DMH, DPH, en version
jumelée sont congus pour la circulation de:
- eau chaude dans les installations de chauffage.
- eau dans les circuits hydrauliques industriels.
- eau dans les installations de climatisation.
Aucun circulateur ne peut étre employé pour la circulation d'eau sanitaire et de liquides
alimentaires.

14
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4, DONNEES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION
Température maximum du liquide TF en fonction de la température de I'air TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T Seulement BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M exclus) BPH...M, DPH....M

TA°C 30 40 55 70 TA°C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Pression minimum requise a l'aspiration pour éviter les phénoménes de cavitation,
(valeurs relatives au débit maximum):

Charge d'eau minimum en métres a la
Modeéles température de:
75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T '
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 - o 1
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T ) 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T
— Tension d'alimentation: voir plaquette des données électriques
— Puissance absorbée: voir plaquette des données électriques
— Liguide pompé: propre, sans corps solides ou abrasifs, non agressif
— Deébit: de 1,5 m3h a 78 m3h
— Hauteur manométrique Hmax (m): page 122
— Indice de protection du moteur: P42
— Indice de protection de P44 collectives monophasées
la bolte & bornes: IP55 collectives triphasées
— Classe de protection: H
— Serre-cable: PG 11 et/ou PG 13,5 selon les modeles
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— Fusibles de ligne classe AM:

Fusibles de ligne (Ampéres)

Modele 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T - DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T - DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M_- DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T - DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T 4 4

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6

BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4

BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4

— Pression maximum de service: 10 bars

— Température de stockage : -10°C +40°C

— Humidité relative de I'air : MAX. 95%

— Niveau de bruit : le niveau de bruit rentre dans les limites prévues
par la directive EC 89/392/CEE et modifications
successives.

Construction des moteurs : selon normes CEIl 2-3 — CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. GESTION

5.1  Stockage

Tous les circulateurs doivent étre stockés dans un endroit couvert, sec, sans vibrations et
a I'abri de la poussiere et avec une humidité de l'air si possible constante.

lls sont livrés dans leur emballage original dans lequel ils doivent étre conservés jusqu’au
moment de I'installation. En cas contraire, il faut veiller a fermer soigneusement les orifices
d’aspiration et de refoulement.

5.2  Transport

Eviter de soumettre les produits a des chocs et a des collisions inutiles.

Pour soulever et transporter le circulateur, se servir d'un chariot élévateur en utilisant la
palette fournie de série (si elle est prévue).

5.3  Poids

L’étiquette adhésive figurant sur I'emballage indique le poids total du circulateur.

6. INSTALLATION

6.1 Le personnel préposé a I'installation doit étre qualifié.

La boite a bornes ne doit jamais étre orientée vers le bas. Pour la
positionner correctement, consulter les schémas de la page 1.
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Dans les installations de chauffage, le circulateur peut étre installé aussi bien sur le
tuyau de refoulement que sur le tuyau de retour ; la fleche estampée sur le corps de la
pompe indique le sens de passage du liquide.

Dans la mesure du possible, installer le circulateur au-dessus du niveau minimum de la
chaudiere et le plus loin possible de coudes ou dérivations qui pourraient causer des
turbulences dans l'eau au niveau de laspiration en entrainant un fonctionnement
bruyant.

Pour faciliter les opérations de contrdle et d’entretien, installer un robinet d’arrét aussi
bien sur le tuyau d’aspiration que sur le tuyau de refoulement.

Incorporer le circulateur au circuit seulement aprés avoir terminé les travaux de
soudage.

Avant d’installer le circulateur, effectuer un lavage minutieux de tout le circuit en utilisant
exclusivement de I'eau a 80°C. Vider ensuite completement l'installation pour éliminer
toute substance nuisible qui pourrait étre entrée en circulation.

A Monter toujours le circulateur avec I’arbre moteur horizontal (fig. 4).

Effectuer le montage de maniére & éviter les suintements sur le moteur et sur la boite a
bornes aussi bien en phase d'installation qu’en phase de maintenance.
Eviter de mélanger a l'eau du circuit des additifs dérivés d’hydrocarbures et des
produits aromatiques. L'ajout d’antigel, quand cela se révéle nécessaire, ne doit pas
dépasser la proportion de 30%.
Attention !! en cas de calorifugeage (isolation thermique), s’assurer que les trous de
drainage de la condensation de la caisse moteur ne soient pas fermés ou partiellement
bouchés (fig. 3).
BRANCHEMENT ELECTRIQUE
Attention : observer les normes de sécurité en vigueur.
Respecter rigoureusement les indications pour le branchement données
aux pages 3.

L'installation électrique doit étre effectuée par un électricien expérimenté,
autorisé qui en assume toutes les responsabilités.

S’assurer que la tension de secteur correspond au voltage indiqué sur la plaquette du
moteur & alimenter et qu'il est possible EFFECTUER UNE BONNE MISE A LA
TERRE.

Dans les installations fixes, les Normes Internationales prévoient [I'utilisation
d’interrupteurs sectionneurs avec base porte-fusibles.

Tous les moteurs monophasés sont munis d’une protection thermo-amperemétrique
incorporée et peuvent étre connectés directement au secteur. Tous les moteurs
triphasés ont une sonde incorporée, a connecter au relais de protection externe et au
thermostat d’ambiance suivant les indications données aux page 3 (a réaliser par
l'utilisateur).

Lors du branchement électrigue a la ligne d’alimentation, prévoir un interrupteur
bipolaire (versions monophasées M) tripolaire ou quadripolaire si le neutre est prévu
(versions triphasées T) avec une distance d’ouverture entre les contacts d’au moins
3 mm et avec des fusibles de type AM (démarrage moteurs) avec une valeur de courant
adaptée au moteur d’alimentation.

Aprés le branchement électrique des circulateurs triphasés, avant de remplir
l'installation, ne pas manquer de contréler le sens de rotation du moteur en dévissant le
bouchon de purge et en faisant fonctionner la pompe pendant quelques secondes.

Le sens de rotation contraire a celui qui est indiqué par la fleche sur la plaque du
moteur indique un branchement électrique erroné.

Pour connecter la protection du moteur a I'extérieur de la boite a bornes, il faut
percer la boite sur le c6té au niveau de la niche et y appliquer un passe-cable (non
fourni).
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7.9

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

Pour la connexion entre le moteur et le bornier, suivre le schéma de la page 4.

ATTENTION : les conducteurs du groupe N°1 doivent étre connectés aux bornes

correspondantes du groupe N°1 de la boite a bornes. Les conducteurs colorés doivent

étre connectés aux bornes correspondantes en respectant les couleurs indiquées.
MISE EN SERVICE

Aprés linstallation et apres avoir controlé le sens de rotation, remplir I'installation et

vidanger le circuit avant de faire fonctionner le circulateur (fig. 1).

A Eviter de faire fonctionner le circulateur sans eau dans le circuit.

Le liquide en circulation, en plus d’étre a une température et a une pression élevées
peur se trouver sous forme de vapeur. ATTENTION AUX BRULURES.

Il est dangereux de toucher le circulateur. ATTENTION AUX BRULURES.

S'’il se révéle nécessaire de purger I'air du moteur, desserrer lentement le bouchon de
purge et faire couler le liquide pendant quelques secondes. (fig. 1)

Il est dangereux de dévisser rapidement le bouchon ; le liquide présent dans le circuit a
une température et a une pression élevées peut provoquer des brdlures.

Durant les opérations de purge, protéger les composants électriques.

REGLAGE DE LA VITESSE
Pour les circulateurs monophasés, le réglage est effectué en actionnant le commutateur
a 3 positions et il peut étre effectué méme quand le moteur est sous tension.

Les opérations de changement de vitesse des circulateurs triphasés
doivent étre effectuées en I'absence de tension.

Pour sélectionner la vitesse des moteurs triphasés des circulateurs pour installations

collectives, se référer a la figure de la page 2 et procéder de la fagon suivante :

1. S’assurer que le circulateur n’est pas alimenté électriquement.

2. Enlever le couvercle de la boite a bornes.

3. Extraire le module sélecteur de vitesse et le remettre en place de maniere que le
numéro correspondant a la vitesse et la valeur de tension désirée soient visibles a
travers la fenétre de la boite a bornes.

ATTENTION : Pour passer de la vitesse a 400 V a la vitesse 230 V, il faut extraire le
module sélecteur, enlever I'entretoise, le retourner et le positionner de maniéere
gu’une fois que le module est remis en place, les vitesses relatives a I'alimentation a
230 V soient lisibles a travers la fenétre de la boite a bornes.

Faire ATTENTION a ne pas positionner le module de maniére a ce que l'indication
de danger soit visible a travers la fenétre.

4. Remonter le couvercle de la boite a bornes.

5. Rétablir I'alimentation électrique.

Les vitesses relatives aux tensions 230 V et 400 V doivent étre associées a la

tension de secteur respective.

Pour les circulateurs triphasés pour installations collectives a 400 V, il est possible de

sélectionner 3 vitesses tandis qu’a 230 V, il est possible d’en sélectionner 2.

Indications sur les vitesses :

V1400V V2 400 V
V1 230 V2 230V V3400V
H A H ' H A
\ \‘\
BN ) \
™ . \ > >
& Q S
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95 En sélectionnant une vitesse inférieure, on obtient une économie d'énergie
considérable et un fonctionnement plus silencieux.

9.6 Les circulateurs jumelés doivent avoir les moteurs réglés a la méme vitesse.

10. MAINTENANCE
A La maintenance doit étre confiée a du personnel qualifié et elle doit

étre effectuée dans le respect des instructions contenues dans ce
livret.

10.1 Le circulateur installé correctement ne demande aucun entretien durant le
fonctionnement.

10.2 || est conseillé de contrdler périodiguement le courant absorbé et la hauteur
manomeétrique afin de prévenir les anomalies de fonctionnement.

10.3 Avant de remettre en service le circulateur aprés la saison chaude, s'assurer que
I'arbre moteur n'est pas bloqué par des dépdts calcaires. Le cas échéant, dévisser le
bouchon de purge quand le circuit est froid et faire tourner I'arbre moteur avec un
tournevis (fig. 2).

104 Dans la partie inférieure du corps de la pompe se trouvent des trous de drainage de
'eau de condensation. S'assurer que ces trous ne sont pas bouchés par des corps
étrangers ou par des dépo6ts de saleté.

10.5 En cas de démontage, si le moteur est séparé du corps pompe, il est conseillé de
remplacer la garniture d'étanchéité en faisant attention a la positionner correctement
lors du remontage.

11. RECHERCHE ET SOLUTION DES INCONVENIENTS

INCONVENIENTS VERIFICATIONS (causes REMEDES
possibles)

1. Le circulateur ne |A. Absence de courant. A. Contréler les connexions
démarre pas. électriques et les fusibles.

B. Tension d'alimentation erronée. B. Vérifier les données de la plaque
et appliguer la tension qui
convient. S'assurer en controlant
sur la fenétre de la boite a bornes
que la tension sélectionnée
correspond a celle du secteur.

C. Condensateur défectueux |C. Remplacer le condensateur.

(moteurs monophasés). D. Sélectionner la vitesse maximum

D. Rotor bloqué par des dépodts sur et/ou débloquer le rotor avec un

les coussinets en bronze. tournevis.

2. Bruit dans le |A. Débit trop éleve. A. Sélectionner une vitesse réduite.
circuit. B. Air dans le circuit. B. Purger le circuit.

3. Bruit dans le |A. Airdans la pompe. A. Purger le circulateur.
circulateur. B. Pression d'aspiration trop basse. B. Augmenter la pression a

I'aspiration.

C. La pompe tourne dans le sens |C. Nverser la connexion électrique

contraire (pompes triphasées). dans la boite a bornes.

4. Le circulateur se [A. Manque d'alimentation sur une |A. Contrbler les connexions et
met en marche des phases (moteurs triphasés). l'alimentation correcte des 3
puis s'arréte phases.
apres peu. B. Saletés ou dépdts de calcaire |B. Vérifier que [larbre tourne

entre le rotor et la chemise du librement. Eliminer les
stator ou entre la roue et le corps éventuelles saletés ou les dépbts
de la pompe. de calcaire.
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1. WARNINGS

11 Read this documentation carefully before installation.
It is indispensable to have the electrical and hydraulic connections made by
skilled personnel in possession of the technical requirements indicated by the
safety regulations in force in the country in which the product is installed.
Failure to comply with the safety regulations not only causes risk to personal
safety and damage to the equipment, but invalidates every right to assistance
under guarantee.

12 The term skilled personnel means persons whose training, experience and
instruction, as well as their knowledge of the respective standards and
requirements for accident prevention and working conditions, have been
approved by the person in charge of plant safety, authorizing them to perform
all the necessary activities, during which they are able to recognize and avoid
all dangers. (Definition for technical personnel IEC 364).

13 Check that no damage has been done during transport or storage. In
particular, ensure that the external casing is perfectly entire and in excellent
condition.

2. RESPONSIBILITY

The Manufacturer does not ensure good operation of the circulator if it is tampered with or
modified or made to operate at values beyond the data on the plate.

The Manufacturer also declines all responsibility for possible errors in this booklet, if due to
misprints or errors in copying. The company reserves the right to make any modifications
to products that it may consider necessary or useful, without affecting the essential
characteristics.

The appliance is not intendend for use by persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person
responsable for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

3. APPLICATIONS

The single version circulators in series BMH, BPH, and the twin versions in series DMH,
DPH have been designed for the circulation of:

- hot water in heating systems.

- water in industrial hydraulic circuits.

- water in conditioning circuits.

No circulator may be used for circulating domestic water or liquid foodstuffs.
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4, TECHNICAL DATA AND RANGE OF USE
Maximum temperature of the fluid TF as a function of the air temperature TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T Only BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M excluded) BPH...M, DPH....M

TA°C 30 40 55 70 TA°C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Minimum pressure required at intake to avoid cavitation phenomena, (values for the
maximum flow rate):

del Minimum head in metres at a temperature of:
Models 75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 - 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )

BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T '

BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T

BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Supply voltage: see electric data plate

— Absorbed power: see electric data plate

— Pumped fluid: clean, free from solids or abrasive substances, non

aggressive.

— Flow rate: from 1.5 m3h to 78 m3h

— Head up — Hmax (m): pag. 122

— Degree of motor protection: 1P42

— Degree of terminal board IP44 single-phase community circulators
protection: IP55 three-phase community circulators

— Protection class: H

— Cable clamp: PG 11 and/or PG 13,5 a depending on models
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— Line fuses class AM:

Line fuses (Amps)

Model 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz ] 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T 4 4
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Maximum working pressure: 10 bar

— Storage temperature: -10°C +40°C

— Relative humidity of the air: MAX 95%

— Noise level: The noise level falls within the limits envisaged by

EC Directive 89/392/EEC and subsequent
modifications.

Motor construction: in accordance with standards CEI 2-3 - CEIl 61-69 (EN 60335-2-41)

5. MANAGEMENT

5.1  Storage

All the circulators must be stored indoors, in a dry place, possibly with constant air
humidity, free from vibrations and dust.

They are supplied in their original packaging and must remain there until the time of
installation. If this is not possible, the intake and delivery openings must be accurately
closed.

5.2 Transport
Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions.
To lift and transport the circulator use fork-lift trucks and the pallet supplied (if contemplated).

5.3  Weight
The adhesive label on the package indicates the total weight of the circulator.
6. INSTALLATION

6.1  The installation personnel must be qualified.
The terminal board must never be turned downward. To position it,
follow the diagrams on page 1.

6.2  The circulator may be installed in heating systems either on the delivery pipe or on
the return pipe; the arrow stamped on the pump body indicates the direction of flow.
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6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Install the circulator as high as possible above the minimum level of the boiler, and
as far as possible from bends, elbows, derivations, as they could cause turbulence in
the water entering the circulator, with consequent noisy operation.

To facilitate control and maintenance operations, install an on-off valve on both the
intake and the delivery pipe.

Fit the circulator on the system only after having completed the welding jobs.

Before installing the circulator, accurately flush the system with only water at 80°C,
Then completely drain the system to eliminate any harmful substance that may have
got into circulation.

Always fit the circulator with the motor shaft in a horizontal position
(fig. 4).
Assemble it in such a way as to avoid the dripping of water onto the water and onto
the terminal board during both installation and maintenance.

Avoid mixing hydrocarbon-derived additives and aromatic products with the
circulating water. The addition of antifreeze, where necessary, must not exceed the
maximum of 30%.

Caution!! in the presence of thermal insulation, ensure that the holes for discharging

condensate from the motor casing are not closed or partly blocked (fig. 3).
ELECTRICAL CONNECTION:

Caution: always follow the safety regulations!

A Scrupulously follow the wiring diagrams on page 3.

The electrical connections must be made by a skilled, authorised electrician,
who assumes all the responsibility.

Ensure that the mains voltage is the same as the value shown on the motor data
plate and that it is possible to MAKE A GOOD EARTH CONNECTION.

In fixed installations, International Standards require the use of insulating switches
with a fuse-carrier base.

All the single-phase motors are provided with built-in overload protection and they
may be connected directly to the mains. All the three-phase motors have a built-in
probe for connection to the external protection relay and to the environment
thermostat as indicated on page 3. (to be connected by the user.)

When making the electrical connection to the supply line, fit a two-pole switch (M
single-phase versions), three-pole or four-pole if there is a neutral lead (T three-
phase versions) with contact opening distance of at least 3 mm, and with AM type
fuses (motor start) with a suitable current value for the motor that is to be fed.

After making the electrical connection of three-phase circulators, before filling the
system, always check the direction of rotation of the motor, unscrewing the breather
cap and letting the cap run for a few seconds.

If the motor is turning in the opposite direction to the arrows on the motor plate, this
indicates an incorrect electrical connection.

To connect the motor protector to the outside of the terminal box, it is necessary to
drill a hole in the box at the level of the niche and to apply a cable grommet (not
supplied as standard).

For the connection between the motor and the terminal box, follow the diagram on
page 4. ATTENTION: the bundle of cables for group N°1 must be connected to the
respective connections of group N°1 on the terminal box. The coloured cables in the
bundles must be connected to the connections marked with the respective colour.
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8.

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

STARTING UP
After installation and after having checked the direction of rotation, fill and bleed the
system before running the circulator. (fig.1)

A Avoid running the circulator when there is no water in the system.

As well as being at high temperature and high pressure, the fluid in the system may
also be in the form of steam. DANGER OF BURNING.

It is dangerous to touch the circulator. DANGER OF BURNING.

If it is necessary to bleed air from the motor, slowly slacken the breather cap and let
the fluid flow out for a few seconds. (fig.1)

It is dangerous to unscrew the cap quickly; the fluid in the system is at a high
temperature and high pressure and can cause burns.

Protect the electrical components during bleeding operations.

>

SPEED ADJUSTMENT
For single-phase circulators the speed is adjusted by turning the knob of the three-
position switch and it may be done when the motor is live.

The operations for changing the speed of three-phase circulators must
be carried out when the power supply is disconnected.

To set the speed of three-phase community circulators, refer to the figure on page 3

and perform the following operations:

1. Ensure that the circulator is not receiving power from the mains.

2. Remove the terminal board cover.

3. Slip out the speed selector module and replace it so that the number
corresponding to the speed and the required voltage value are visible through the
window of the terminal board.

ATTENTION: To change over from setting speed at 400 V to setting speed at
230V, it is necessary to slip out the selector module, remove the spacer, turn it
upside down and position it so that, after replacing the module, the speeds for 230
V power supply are visible in the window of the terminal board.

TAKE CARE not to position the module so that the danger warning is visible in the
window.

4. Put the cover back on the terminal board.

5. Reconnect the electric power supply.

The speeds for voltages 230 V and 400 V must be associated respectively with

the mains voltage.

For 400 V three-phase community circulators it is possible to set 3 speeds, while at
230 Vit is possible to set 2.

Speed indications:

V1400V V2 400 V
V1 230 V2230V V3400V
H A H A H A
\ \\
N \
\\\ ; \ ; ;
Q Q Q
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9.5 If a lower speed is selected, considerable energy saving may be obtained and less
noise.

9.6  Twin circulators must have their motors set at the same speed.

10. MAINTENANCE
A Maintenance must be entrusted to qualified personnel and carried out

respecting the warnings given in this manual.

10.1 When correctly installed, the circulator does not require any maintenance during
operation.

10.2  From time to time it is recommended to check the absorbed current and the head, so
as to prevent malfunctions.

10.3 Before restarting the circulator after the summer season, ensure that motor shaft is
not blocked by scale deposits. If this should occur, unscrew the breather cap when
the system is cold and turn the motor shaft with a screwdriver (fig.2).

104 In the bottom of the pump body there are drainage holes for water that forms due to
condensation. Ensure that these holes are not blocked by foreign bodies or dirt
deposits.

10.5 If the motor has to be dismantled from the pump body, it is recommended to replace
the seal, ensuring that is correctly positioned during reassembly.

11. TROUBLESHOOTING
FAULT CHECK (possible cause) REMEDY

1. The circulator [A. No supply voltage. A. Check the electric connections

does not start. and the fuses.
B. Incorrect supply voltage. B. Check the data on the plate and

apply the correct voltage. Check
the window in the terminal
board to ensure that the set
voltage is the same as the
mains voltage.
C. Faulty capacitor (single-phase |C. Change the capacitor.

motors).

D. Rotor blocked by deposits on |[D. Select the maximum speed
the bushes. and/or free the rotor with a
screwdriver.

2. The system is |A. Flow rate too high. A. Select a lower speed.
noisy. B. Airin the system. B. Bleed the system.

3. The circulator is |A. Airin the pump. A. Bleed the circulator.
noisy. B. Intake pressure too low. B. Increase the intake pressure.

C. The pump is turning in the |C. Invert the electrical connection
wrong direction (three-phase of the terminal board.
pumps).

4. The circulator |A. No power supply on one phase |A. Check the connections and
starts and then (three-phase motors). correct supply of the 3 phases.
stops after a |[B. Dirt or scale between the rotor |B. Check that the shaft is turning
short time. and the stator lining or between freely. Remove any dirt and/or

the impeller and the pump scale.
body.
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1. HINWEISE

durchgelesen werden.

Die elektrischen und hydraulischen Anschliisse missen unbedingt von gualifiziertem
Fachpersonal ausgefuhrt werden, das die technischen Anforderungen erflllt, die in
den Sicherheitsvorschriften fur Projektierung,

Installation und Wartung technischer Anlagen des Anwenderlands enthalten sind.

Die Nichteinhaltung dieser Sicherheitsvorschriften stellt nicht nur eine Gefahr flr
Personen dar und kann Sachschaden verursachen, sondern &Rt aul3erdem auch
jeden Garantieanspruch verfallen.

1.2 Unter Fachpersonal werden jene Personen verstanden, die aufgrund ihrer
Ausbildung, Erfahrung und Schulung, sowie der Kenntnis der betreffenden Normen,
Vorschriften und MaRnahmen fir den Unfallschutz und die Betriebsbedingungen von
der fur die Sicherheit der Anlage verantwortlichen Person dazu befugt wurden, alle
erforderlichen Arbeiten auszufthren, und die aul3erdem in der Lage sind, jede Art von
Risiko zu erkennen und zu vermeiden. (Definition des technischen Personals IEC
364).

1.1 c Bevor mit der Installation begonnen wird, mull diese Anleitung aufmerksam

1.3 Prufen, ob die Anlage wahrend dem Transport oder der Lagerung beschéadigt worden
ist. Im besonderen muf3 kontrolliert werden, ob die auf3ere Hiille vollstandig ist und
sich in einwandfreiem Zustand befindet.

2. HAFTPFLICHT

Der Hersteller haftet nicht fir die mangelhafte Funktion der Umlaufpumpe, wenn diese manipuliert,
verandert oder Uber die Daten des Gerateschilds hinaus betrieben wurde.

AuRerdem wird keine Haftung fir eventuell in dieser Betriebsanleitung enthaltene Ubertragungs-
oder Druckfehler ibernommen. Der Hersteller behalt sich vor, an den Produkten alle erforderlichen
oder nitzlichen Anderungen anzubringen, ohne die wesentlichen Merkmale zu beeintrachtigen.

Das Gerat darf nicht von Personen (einschliellich Kindern) benutzt werden, deren
physische, sensorische oder mentale Fahigkeiten eingeschréankt sind, oder denen es an
Erfahrung oder Kenntnissen mangelt, sofern ihnen nicht eine fir ihre Sicherheit
verantwortliche Personen zur Seite steht, die sie Uberwacht oder beim Gebrauch des
Gerates anleitet. Kinder nicht unbeaufsichtigt in die N&he des Gerates lassen und
sicherstellen, dass sie nicht damit herumspielen.

3. ANWENDUNGEN

Die Umlaufpumpen der Serie BMH, BPH, in der Einzelversion, und der Serie DMH, DPH, in der
Zwillingsversion sind konzepiert fir den Umlauf von:

- Warmwasser in Heizanlagen.

- Wasser in industriellen Hydraulikanlagen.

- Wasser in Klimaanlagen.

Die Umlaufpumpen dirfen auf keinen Fall fur die Zirkulation von Brauchwasser und
Lebensmittelflissigkeiten eingesetzt werden.
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4, TECHNISCHE DATEN UND EINSCHRANKUNGEN
Hochsttemperatur der Flissigkeit TF abhangig von der Lufttemperatur TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T Nur BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M ausgenommen) BPH...M, DPH....M

TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Zur Vermeidung von Kavitationsphdnomenen erforderlicher Mindestdruck am
Ansaugteil (auf die max. Forderleistung bezogene Werte):

Min. Wassergefalle in Metern bei einer
Modelle Temperatur von:
75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 - 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 2 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Versorgungsspannung: siehe Schild elektrischen Daten der

— Aufgenommene Leistung: siehe Schild der elektrischen Daten

— Gepumpte Flussigkeit: sauber, ohne feste oder abrasive Korper, nicht aggressiv.

— Forderleistung: von 1,5 m%/h bis 78 m%h

— Forderhéhe — Hmax (m): pag. 122

— Schutzgrad des Motors: P42

— Schutzgrad des IP44 einphasige Gemeinschaftsanlagen
Klemmenbretts: IP55 dreiphasige Gemeinschaftsanlagen

— Schutzklasse: H

— Kabelschelle: PG 11 und/oder PG 13,5 je nach Modell
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— Sicherungen Klasse AM:

Sicherungen (Ampere)

Modell 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Max. Betriebsdruck: 10 bar

— Lagertemperatur: -10°C +40°C

— Relative Luftfeuchtigkeit: max. 95%

— Gerausch: der Gerauschpegel liegt innerhalb der Grenzen der

Richtlinie 89/392/EWG und folgende Anderungen
Bauweise der Motoren: geméal? Normen CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. VERWALTUNG

51 Lagerung

Alle Umlaufpumpen mussen in geschlossenen, vibrations- und staubfreien, trockenen
R&umen mit moglichst konstanter Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.

Sie werden in ihrer Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur effektiven Installation
verwahrt werden mussen. Falls dies nicht mdglich sein sollte, mul3 dafir gesorgt werden,
daRR Ansaug- und AuslaRéffnungen sorgfaltig verschlossen werden.

5.2  Transport

Unnotige Stél3e und Kollisionen vermeiden.

Die Umlaufpumpe mit geeigneten Mitteln heben und beférdern, wozu (sofern vorgesehen)
die serienmalfdig mitgelieferte Palette zu verwenden ist.

5.3  Gewicht

An dem Aufkleber an der Verpackung ist das Gesamtgewicht der Umlaufpumpe
aufgefuhrt.

6. INSTALLATION
6.1  Die Installation muf3 von qualifiziertem Fachpersonal ausgefihrt werden.

Das Klemmenbrett darf auf keinen Fall nach unten zeigen. Fir die
korrekte Positionierung siehe die Schaltplane der Seite 1.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Die Umlaufpumpe kann an Heizanlagen sowohl an der Druck-, als auch der
Rucklaufleitung installiert werden; der Pfeil am Pumpenkoérper zeigt die Flu3richtung an.
Die Umlaufpumpe moglichst oberhalb des Mindeststands des Heizkessels und so weit
wie moglich von Krimmungen, Knien, Abzweigungen installieren, weil diese Turbulenzen
im Ansaugwasser der Umlaufpumpe und folglich Larm verursachen kénnen.

Zur Erleichterung von Kontroll- und Wartungsarbeiten an der Ansaug- und Druckleitung
ein Sperrventil installieren.

Die Umlaufpumpe darf erst dann an der Anlage montiert werden, nachdem alle
Schweil3arbeiten ausgefihrt wurden.

Vor der Installation der Umlaufpumpe die Anlage mit 80°C heiRem Wasser grundlich
durchspilen und anschlie3end vollkommen entleeren, damit alle potentiell in Umlauf
befindlichen Schadstoffe beseitigt werden.

A Die Umlaufpumpe stets bei horizontaler Motorwelle montieren (Abb.4).

Bei der Montage so vorgehen, dal} jedes Tropfen auf den Motor und das
Klemmenbrett wahrend Installation und Wartung vermieden wird.
Das Umlaufwasser nicht mit Kohlenwasserstoffderivaten und aromatischen Produkten
mischen. Eventuell erforderliche Frostschutzmittel in einer Menge von hdchstens 30%
hinzuftigen.
Achtung!! Im Falle der Warmedammung muss sichergestellt werden, dass die Offnungen
fur den Abfluss des Kondenswassers am Motorgehéuse nicht verschlossen oder teilweise
verstopft werden (Abb.3).
ELEKTROANSCHLUSS:
Achtung: stets die Sicherheitsvorschriften einhalten!
Die auf den Seite 3 angefuihrten Anschlu3anleitungen missen genau
eingehalten werden.

Die Elektroinstallation mufd von einem autorisierten Elektriker ausgefuhrt werden, der die
volle Haftung tbernimmt.

Sicherstellen, dal} die Netzspannung den Angaben des betreffenden Motorschilds
entspricht und daf3 EINE KORREKTE ERDUNG mdoglich ist.

Bei bleibenden Installationen sehen die Internationalen Normen die Verwendung
von Trennschaltern mit Sicherungssockeln vor.

Alle einphasigen Motoren sind mit eingebautem Warme- und Spannungsschutz
ausgestattet und konnen direkt an das Netz angeschlossen werden. Alle dreiphasigen
Motoren haben eine eingebaute Sonde, die an das externe Schutzrelais und den
Raumthermostat angeschlossen wird, wie auf den Seite 3 gezeigt (vom Kunden
auszufuhren).

Beim Elektroanschluld an die Versorgungsleitung einen bipolaren (einphasige Versionen
M), bei Vorhandensein eines Mittelleiters einen drei- oder vierpoligen Schalter
(dreiphasige Versionen T) mit einem Offnungsabstand der Kontakte von mindestens 3
mm und mit Sicherungen des Typs AM (Motorenanlauf) mit einem dem Speisemotor
angepaldten Stromwert einplanen.

Nach dem Elektroanschluf3 der dreiphasigen Umlaufpumpen und vor dem Fillen der
Anlage stets die Drehrichtung des Motors kontrollieren, indem die Entlifterschraube
aufgeschraubt und die Pumpe einige Sekunden lang eingeschaltet wird.

Die der Pfeilrichtung am Motorschild entgegengesetzte Drehrichtung weist auf einen
falschen Elektroanschluf3 hin.

Um den Motorschutz auRen am Klemmenkasten anzuschlieen, muf3 dieser an der Seite,
und zwar auf Hohe der Vertiefung gebohrt werden; eine Lippklampe (nicht mitgeliefert)
anbringen.

Fur die Verbindung zwischen Motor und Klemmenkasten siehe den Schaltplan der
Seite 4. ACHTUNG: der Litzenstrang der Gruppe N°1 wird mit den entsprechenden
Anschlissen der Gruppe N°1 des Klemmenkastens verbunden. Die farbigen Litzen
der Strange werden jeweils mit den Anschlissen derselben Farbe verbunden.
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8.

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

ANLASSEN
Nach der Installation und der Kontrolle der Drehrichtung die Anlage fillen und vor dem
Einschalten der Umlaufpumpe entliften (Abb. 1).

A Die Umlaufpumpe nicht bei leerer Anlage funktionieren lassen.

Das im System enthaltene Fluid kann nicht nur sehr hohe Temperaturen haben und unter
Druck stehen, sondern auch dampfformig sein. ACHTUNG, VERBRENNUNGSGEFAHR.
Das Beruhren der Umlaufpumpe ist geféahrlich. ACHTUNG, VERBRENNUNGSGEFAHR.
Falls der Motor entluftet werden muf3, die Entlufterschraube vorsichtig aufschrauben und
das Fluid einige Sekunden lang flie3en lassen (Abb. 1).

Die Entlufterschraube darf nicht zu schnell aufgeschraubt werden; das Fluid des Systems
hat eine hohe Temperatur und steht unter Druck und kann folglich Verbrennungen
verursachen.

A Wahrend dem Entluften die elektrischen Komponenten schitzen.

EINSTELLUNG DER GESCHWINDIGKEIT
Bei einphasigen Umlaufpumpen erfolgt die Einstellung mit Hilfe des Drehknopfs
des Umschalters mit 3 Positionen. Diese Einstellung kann auch bei unter Spannung
stehendem Motor durchgeftihrt werden.

Die Operationen fiur die Veranderung der Geschwindigkeit von

A dreiphasigen Umlaufpumpen missen bei abgehangter Spannung

erfolgen.

Um die Geschwindigkeit der dreiphasigen Motoren fir Gemeinschaftsanlagen

einzustellen, die folgenden Operationen durchfihren (siehe Abbildung der Seite 2).

1. Sicherstellen, daf’ die Umlaufpumpe von der Netzversorgung abgehangt ist.

2. Den Deckel des Klemmenbretts abnehmen.

3. Das Wahlmodul der Geschwindigkeit abziehen und so wieder einsetzen, dal3 die

der Geschwindigkeit entsprechende Zahl und der Spannungswert am
Fensterchen des Klemmenbretts sichtbar werden.
ACHTUNG: um von der Geschwindigkeitseinstellung mit 400 V zu der
Geschwindigkeitseinstellung mit 230 V zu wechseln das Wahlmodul abziehen,
das Distanzstiick ausbauen, umdrehen und so wieder einsetzen, dafl3 nach dem
erneuten Einbau des Moduls die Geschwindigkeiten der 230 V Speisung am
Fensterchen des Klemmenbretts lesbar werden. ACHTUNG, das Modul nicht so
einsetzen, dald am Fensterchen das Gefahrenzeichen sichtbar wird A

4. Den Deckel des Klemmenbretts wieder einbauen.

5. Die Stromversorgung wieder herstellen.

Die Geschwindigkeiten der Spannungen 230 V und 400 V werden jeweils der

Netzspannung zugeordnet.

Bei dreiphasigen Umlaufpumpen fir Gemeinschaftsanlagen mit 400 V kénnen 3
Geschwindigkeiten, bei jenen mit 230 V 2 Geschwindigkeiten eingestellt werden.

Angaben zu den Geschwindigkeiten:

V1400V V2 400 V
V1 230 V2 230V V3400V
H A H ' H A
\ \'\
S ; \
N g \ » »
S Q a
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95 Wird eine niedrigere Geschwindigkeit gewdahlt, kann eine wesentliche
Energieeinsparung erreicht und die Gerauschentwicklung vermindert werden.

96 Bei Zwillings-Umlaufpumpen missen die Motoren auf dieselbe
Geschwindigkeit eingestellt sein.

10. WARTUNG
A Die Wartung muf3 von qualifiziertem Fachpersonal und unter Befolgung

der in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen durchgefuhrt
werden.

10.1  Eine korrekt installierte Umlaufpumpe erfordert wahrend ihrer Funktion keinerlei
Wartung.

102 Um Funktionsanomalien vorzubeugen empfiehlt sich die regelmaRige
Kontrolle der Stromaufnahme und der Forderhdhe.

10.3 Bevor die Umlaufpumpe nach der Sommersaison in Betrieb gesetzt wird, muf3
sichergestellt werden, daf3 die Motorwelle nicht durch Kalkablagerungen blockiert ist.
Wenn dies vorkommt, bei kalter Anlage die Entlufterschraube aufschrauben und die
Motorwelle mit Hilfe eines Schraubendrehers drehen lassen (Abb. 2).

10.4  An der Unterseite des Pumpenkdrpers befinden sich Lécher fur den Kondensabfluf3.
Sicherstellen, dal3  diese Locher  nicht  durch Fremdkoérper  oder
Schmutzablagerungen verstopft sind.

10.5 Falls der Motor vom Pumpenkorper ausgebaut werden soll, empfiehlt es sich die
Dichtung auszuwechseln. Darauf achten, dal3 die Dichtung beim Wiedereinbau
korrekt positioniert wird.

11. STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN

STORUNGEN KONTROLLEN (magliche Ursachen) ABHILFEN

1. Die A. Mangelnde A. Die Elektroanschlisse und die
Umlaufpumpe Versorgungsspannung. Sicherungen kontrollieren.
lauft nicht an. B. Falsche Versorgungsspannung. |[B. Die Daten des Typenschilds

prifen und die  korrekte
Spannung anlegen. Uber das
Fensterchen des
Klemmenbretts kontrollieren, ob
die eingestellte Spannung der
Netzspannung entspricht.
C. Kondensator defekt (einphasige |C. Kondensator auswechseln.
Motoren).
D. Rotor wegen Ablagerungen an |D. Die Hochstgeschwindigkeit
den Bronzebuchsen blockiert. wahlen und/oder den Rotor mit
einem Schraubendreher I6sen.

2. Laute Funktion [A. Foérdermenge zu hoch. A. Eine niedrigere Geschwindigkeit

der Anlage. einstellen.
B. Luftin der Anlage. B. Anlage entliften.

3. Laute Funktion |A. Luftin der Pumpe. A. Die Umlaufpumpe entliiften.
der B. Ansaugdruck zu niedrig. B. Ansaugdruck erhéhen.
Umlaufpumpe. C. Umgekehrte Drehrichtung der |C. ElektroanschluR des

Pumpe (dreiphasige Pumpen). Klemmenbretts umkehren.

4. Die A. Fehlende  Speisung einer |A. Die Anschlisse und die
Umlaufpumpe Phase (dreiphasige Motoren). korrekte Speisung der 3 Phasen
lauft an, schaltet kontrollieren.
sich aber nach [B. Schmutz oder Kalk zwischen |B. Prifen, ob die Welle frei dreht.
kurzer Zeit Rotor und Statorbuchse oder Eventuellen Schmutz und/oder
wieder aus. zwischen Laufer und Kalk entfernen.

Pumpenkorper.

31




NEDERLANDS

INHOUDSOPGAVE pag.
1 RICHTLIIJNEN 32
2. AANSPRAKELIJKHEID 32
3. TOEPASSINGEN 32
4 TECHNISCHE GEGEVENS EN GEBRUIKSBEPERKINGEN 33
5. HANTERING 34
5.1. Opslag 34
5.2. Transport 34
5.3. Gewicht 34
6. INSTALLATIE 34
7 ELEKTRISCHE AANSLUITING 35
8 START 36
9 REGELING VAN DE SNELHEID 36
10 ONDERHOUD 37
11 OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN 37
1. RICHTLIINEN
1.1 c Alvorens met de installatie te beginnen, dient u deze documentatie aandachtig door
te lezen.

De elektrische en hydraulische aansluitingen moeten worden aangelegd door
gekwalificeerd personeel, dat beschikt over de technische kwalificaties die worden
vereist door de veiligheidsvoorschriften inzake het ontwerp, de installatie en het
onderhoud van technische installaties die van kracht zijn in het land waar het product
wordt geinstalleerd.

Het veronachtzamen van de veiligheidsvoorschriften kan letsel aan personen en
schade aan de apparatuur tot gevolg hebben en doet bovendien de garantie
vervallen.

12 Onder gekwalificeerd personeel verstaat men personen die op grond van hun
vorming, ervaring en opleiding en op grond van hun kennis van de betreffende
normen, voorschriften, maatregelen voor het voorkomen van ongevallen en van de
bedrijfsomstandigheden, door de verantwoordelijke voor de veiligheid van de
installatie zijn geautoriseerd om alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten en
die bij het uitvoeren van deze werkzaamheden elk gevaar weten te herkennen en
vermijden (definitie technisch personeel IEC 364).

1.3 Controleer of de installatie tijdens het transport en de opslag niet is beschadigd.
Controleer met name of de externe verpakking onbeschadigd en in perfecte staat is.

2. AANSPRAKELIJKHEID

De fabrikant is niet aansprakelijk voor een slechte functionering van de circulatiepomp indien deze
onklaar gemaakt of gewijzigd wordt, of wanneer men de circulatiepomp niet volgens de gegevens
van het typeplaatje heeft laten werken.

Daarnaast aanvaardt de fabrikant geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke
onnauwkeurigheden in deze handleiding, indien deze te wijten zijn aan druk- of transcriptiefouten.
De fabrikant behoudt zich het recht voor die wijzigingen aan de producten aan te brengen die hij
noodzakelijk of nuttig acht, zonder hiermee de fundamentele eigenschappen van de producten te
veranderen.

Het apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met
beperkte lichamelijke, sensoriéle of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring of
kennis ervan hebben, tenzij zij bij het gebruik van het apparaat onder toezicht staan van of
geinstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
moeten in het oog gehouden worden om erop toe te zien dat ze niet met het apparaat
spelen.

3. TOEPASSINGEN

De circulatiepompen van de serie BMH, BPH, in enkele uitvoering, en van de serie DMH, DPH, in

dubbele uitvoering, zijn ontworpen voor de circulatie van:

- warm water in verwarmingsinstallaties.

- water in industriéle hydraulische installaties.

- water in airco-installaties.
Geen van de circulatiepompen kan gebruikt worden voor de circulatie van sanitair water en
vloeistoffen bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.
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4, TECHNISCHE GEGEVENS EN GEBRUIKSBEPERKINGEN
Maximumtemperatuur van de vloeistof TF in functie van de luchttemperatuur TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T Alleen BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M exclusief) BPH...M, DPH....M

TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Minimumdruk vereist bij de aanzuiging ter voorkoming van cavitatieverschijnselen
(de waarden hebben betrekking op de maximum opbrengst):

Modellen Minimale aanzuighoogte in meters bij een
temperatuur van:
75°C 90°C 110°C 120°C

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Voedingsspanning: zie het plaatje met elektrische gegevens
— Opgenomen vermogen:  zie het plaatje met elektrische gegevens
— Gepompte vloeistof: schoon, zonder vaste of schurende deeltjes, niet agressief.
— Opbrengst: van 1,5 m¥nh tot 78 m¥h
— Opvoerhoogte — Hmax (m): pag. 122
— Beschermingsgraad IP42
motor:
— Beschermingsgraad IP44 monofase pompen voor collectieve installaties
klemmenbord: IP55 driefase pompen voor collectieve installaties
— Beschermingsgraad: H
— Kabelwartel: PG 11 en/of PG 13,5 afhankelijk van de modellen
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— Netzekeringen klasse AM:

Model Netzekeringen (Ampére)
1x220-240V 50Hz 3x230V 50Hz 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2

BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2

BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6

BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4

BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4

— Maximale bedrijfsdruk: 10 bar

— Opslagtemperatuur: -10°C +40°C

— Relatieve luchtvochtigheid: MAX 95%

— Geluidsniveau: het geluidsniveau valt binnen de door de richtlijn EC
89/392/EEG en successievelijke wijzigingen voorziene
limieten.

Constructie van de motoren: volgens de normen CEIl 2-3-CEl 61-69 (EN 60335-2-41)

5. HANTERING

51  Opslag

Alle circulatiepompen moeten worden opgeslagen op een overdekte, droge plek waar de
luchtvochtigheid, zo mogelijk, constant is, en die vrij is van stof en trillingen.

De pompen worden afgeleverd in de oorspronkelijke verpakking en hier moeten ze tot op
het moment van installatie in blijven. Als dit niet zo is, de aanzuig- en toevoeropening
zorgvuldig afsluiten.

5.2  Transport

Stel de producten niet bloot aan onnodige stoten en botsingen.

Gebruik voor het heffen en transporteren van de circulatiepompen een hefinrichting en het
standaard meegeleverde pallet (indien aanwezig).

5.3  Gewicht

Op de sticker op de verpakking is het totale gewicht van de circulatiepomp aangegeven.

6. INSTALLATIE
6.1  Voor de installatie van de pomp mag alleen gekwalificeerd personeel worden ingezet.

Het klemmenbord mag nooit naar beneden wijzen. Zie voor de positie
van het klemmenbord de schema's op pag. 1.

6.2 In verwarmingsinstallaties kan de circulatiepomp zowel op de toevoer- als op de
retourleiding worden geinstalleerd; de pijl op het pomphuis geeft de stroomrichting aan.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Installeer de circulatiepomp, voor zover dit mogelijk is, boven het minimumniveau van de
verwarmingsketel en zo ver mogelijk van bochten, elleboogstukken, aftakkingen,
aangezien deze turbulenties zouden kunnen veroorzaken in het water in de aanzuiging
van de circulatiepomp, en daarmee dus lawaai.

Om controle- en onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken, zowel op de zuig- als
op de drukleiding een afsluitklep installeren.

Monteer de circulatiepomp pas op de installatie nadat de laswerkzaamheden voltooid
zijn.

Alvorens de circulatiepomp te installeren, de installatie zorgvuldig spoelen met zuiver
water op 80°C. De installatie vervolgens volledig leeg laten stromen om eventuele
schadelijke stoffen uit de circulatie te verwijderen.

A Monteer de circulatiepomp altijd met de motoras horizontaal (fig. 4).

Monteer de pomp zodanig dat er tijdens de installatie- en onderhoudswerkzaamheden
geen druppels op de motor en op het klemmenbord terecht kunnen komen.

Voeg bij het water in circulatie geen additieven die afkomstig zijn van koolwaterstoffen
en aromatische producten. Indien het nodig is antivries toe te voegen, mag dit gedaan
worden in een percentage van niet meer dan 30%.

Let op!! in geval van thermische isolatie controleren of de afvoeropeningen voor het
condens van de motorbak niet worden afgesloten of gedeeltelijk worden bedekt. (fig. 3)

ELEKTRISCHE AANSLUITING:
Let op: volg altijd de veiligheidsvoorschriften!

Houd u strikt aan de aanwijzingen voor de aansluiting die beschreven
zijn op pag. 3.

De elektrische installatie moet tot stand worden gebracht door een ervaren en
bevoegde elektricien die de volledige verantwoording op zich neemt.

Verzeker u ervan dat de netspanning overeenkomt met de spanning die is aangegeven
op het typeplaatje van de motor die gevoed moet worden en dat het mogelijk is een
DEGELIJKE AARDVERBINDING TOT STAND TE BRENGEN.

Bij vaste installaties dienen, overeenkomstig de Internationale Normen,
scheidingsschakelaars met zekeringhouders te worden gebruikt.

Alle monofase motoren zijn voorzien van een ingebouwde thermische beveiliging en
kunnen rechtstreeks worden aangesloten op het net. Alle driefase motoren hebben een
ingebouwde sonde die verbonden moet worden met het externe veiligheidsrelais en met
de omgevingsthermostaat, zoals aangegeven op pag. 3 (de gebruiker dient hier zelf
voor te zorgen).

Zorg bij de elektrische aansluiting op de voedingslijn voor een tweepolige (monofase
uitvoeringen M) driepolige of vijfpolige schakelaar bij aanwezigheid van de nulleider
(driefase uitvoeringen T) met een openingsafstand van de contacten van tenminste 3
mm, en met zekeringen van het type AM (start motoren) met een stroomwaarde die
geschikt is voor de voedingsmotor.

Na de elektrische aansluiting van de driefase circulatiepompen dient u, alvorens de
installatie te vullen, altijd de draairichting van de motor te controleren. Hiervoor schroeft
u de ontluchtingsdop los en laat u de pomp enige seconden draaien.

Indien de draairichting tegengesteld is aan de pijl op het typeplaatje van de motor,
betekent dit dat de elektrische aansluiting niet correct is uitgevoerd.

Om de motorbeveiliging aan de buitenkant van de kast van het klemmenbord aan te
sluiten, dient u ter hoogte van de nis een gat in de zijkant van de kast te boren en hier
een kabeldoorvoer te bevestigen (niet bijgeleverd).

Voor de aansluiting tussen de motor en de kast van het klemmenbord dient u zich te
houden aan het schema op pag. 4. LET OP: de draden van de groep N°1, moeten
worden aangesloten op de respectievelijke aansluitingen van de groep N°1 van de kast
van het klemmenbord. De gekleurde draden van de draadbundels moeten worden
aangesloten op de aansluitingen met dezelfde kleur.
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8.

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

START
Nadat u de installatie heeft uitgevoerd en de draairichting heeft gecontroleerd, vult en
ontlucht u de installatie alvorens de circulatiepomp in werking te stellen. (fig. 1)

A Laat de circulatiepomp niet werken zonder water in de installatie.

De vloeistof in het systeem heeft niet alleen een hoge temperatuur en druk, maar kan
ook de vorm van stoom aannemen. LET OP gevaar voor brandwonden.

Het is gevaarlijk om de circulatiepomp aan te raken. LET OP gevaar voor brandwonden.
Wanneer de motor ontlucht moet worden, draait u de dop langzaam los en laat u de
vloeistof gedurende enkele seconden naar buiten stromen (fig. 1).

Het is gevaarlijk om de dop snel los te draaien; de vloeistof van het systeem heeft een
hoge temperatuur en druk en kan brandwonden veroorzaken.

Bescherm tijdens het ontluchten de elektrische componenten.

REGELING VAN DE SNELHEID
Voor de monofase circulatiepompen regelt u de snelheid met behulp van de
schakelknop op 3 standen. De snelheid kan ook worden ingesteld wanneer de motor
onder spanning staat.

De snelheid van de driefase circulatiepompen kan alleen veranderd
worden wanneer er geen spanning is.

Voor het instellen van de snelheid van de driefase motoren voor collectieve
installaties volgt u de afbeelding op pag. 2 en voert u de volgende handelingen uit:
1. Verzeker u ervan dat de circulatiepomp niet is verbonden met de netspanning.

2. Verwijder het deksel van het klemmenbord.

3. Verwijder de module voor de snelheidsinstelling en plaats deze zodanig terug dat

het nummer, dat overeenkomt met de snelheid, en de waarde van de vereiste
spanning zichtbaar zijn via het kijkglas van het klemmenbord.
LET OP: om over te gaan van de snelheidsinstelling voor 400 V naar de
snelheidsinstelling voor 230 V, dient u de selectiemodule te verwijderen, het
afstandstuk te verwijderen, dit om te draaien en zodanig te plaatsen dat na het
terugplaatsen van de module de snelheden die horen bij de voeding van 230 V
afgelezen kunnen worden via het kijkglas van het klemmenbord. Let op dat u de
module niet zodanig plaatst dat via het kijkglas de gevaaraanduiding zichtbaar
is.

4. Plaats het deksel van het klemmenbord terug.

5. Herstel de verbinding met de netvoeding.

De snelheden voor de spanningen 230 V en 400 V horen respectievelijk bij de
waarde van de netspanning.

Voor de driefase circulatiepompen voor collectieve installaties op 400 V kunnen 3
snelheden worden ingesteld, terwijl er voor de 230 V 2 snelheden kunnen worden

ingesteld.
Indicatie met betrekking tot de snelheid:
V1400 V V2 400 V V3 400 V
V1230 V2230V
H A H A H A
\ \\
N \
\\\ s \ . s
Q Q Q
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95 Wanneer u een lagere snelheid instelt, bespaart u energie en maakt de installatie

minder lawaai.

9.6 De motoren van dubbele circulatiepompen moeten op dezelfde snelheid zijn
ingesteld.
10. ONDERHOUD

Het onderhoud moet worden toevertrouwd aan gekwalificeerd
A personeel en moet worden uitgevoerd overeenkomstig de richtlijnen
die beschreven zijn in deze handleiding.
10.1 Indien de circulatiepomp correct geinstalleerd is, behoeft hij geen enkel onderhoud
tijdens de functionering.

10.2 Het is raadzaam om regelmatig de stroomopname en de opvoerhoogte te
controleren, om storingen te voorkomen.

10.3  Alvorens de circulatiepomp na het zomerseizoen opnieuw in werking te stellen, dient u
zich ervan te verzekeren dat de motoras niet geblokkeerd wordt door kalkaanslag. Als
dit wel zo is, dient u, bij koude installatie, de ontluchtingsdop los te schroeven en de
motoras te laten draaien met behulp van een schroevedraaier (fig. 2).

10.4 Aan de onderzijde van het pomphuis bevinden zich afvoeropeningen voor het
condenswater. Verzeker u ervan dat deze openingen niet verstopt zijn door vreemde
voorwerpen of resten vuil.

10.5 Indien de motor van het pomphuis gedemonteerd wordt, is het raadzaam de
afdichting te vervangen. Let bij het monteren van de nieuwe afdichting op de
correcte positie.

11. OPSPOREN EN VERHELPEN VAN STORINGEN
STORING CONTROLES (mogelijke OPLOSSINGEN
oorzaken)
1. De A. Er is geen voedingsspanning. A. Controleer de elektrische
circulatiepomp aansluitingen en de zekeringen.
start niet. B. Verkeerde voedingsspanning. B. Controleer de gegevens op het

typeplaatje en gebruik de juiste
spanning. Controleer via het
kijkglas van het klemmenbord of
de ingestelde spanning
overeenkomt met de
netspanning.

C. Condensator defect (monofase |C. Vervang de condensator.

motoren).
D. Rotor geblokkeerd door aanslag |D. Selecteer de maximumsnelheid
op de bronslagers. en/of deblokkeer de rotor met
een schroevedraaier.

2. De installatie | A. Te hoge opbrengst. A. Kies een lagere snelheid.
maakt lawaai. B. Lucht in de installatie. B. Ontlucht de installatie.

3. Lawaai in de |A. Luchtin de pomp. A. Ontlucht de circulatiepomp.
circulatiepomp. |B. Aanzuigdruk te laag. B. Verhoog de aanzuigdruk.

C. De pomp draait in tegengestelde |C. Draai de elektrische aansluiting
richting (driefase pompen). van het klemmenbord om.

4. De A. Er is geen voeding op een fase |A. Controleer de aansluitingen en
circulatiepomp (driefase motoren). of de 3 fasen correct gevoed
start en stopt worden.
na enkele |B. Vuil of kalk tussen de rotor en de |B. Controleer of de as vrij draait.
ogenblikken. mantel van de stator of tussen de Verwijder eventueel vuil en/of

waaier en het pomphuis. kalk.
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1. ADVERTENCIAS

1.1 c Antes de llevar a cabo la instalacion, leer detenidamente esta documentacion.

Es imprescindible que tanto la instalacion eléctrica como las conexiones sean
realizadas por personal cualificado, que posea los requisitos técnicos exigidos en las
normas de seguridad especificas del proyecto, instalacion y mantenimiento de las
instalaciones técnicas del pais donde se monta el producto.

El incumplimiento de las normas de seguridad, ademas de constituir un peligro para
la incolumidad de las personas y provocar dafios a los aparatos, anulard todo
derecho a intervenciones cubiertas por la garantia.

1.2 Por personal cualificado se entiende aquellas personas que, gracias a su
formacion, experiencia e instruccion, ademas de conocer las normas
correspondientes, prescripciones y disposiciones para prevenir accidentes y sobre
las condiciones de servicio, han sido autorizados de parte del responsable de la
seguridad de la instalacion, a realizar cualquier actividad necesaria de la cual
conozcan todos los peligros y la forma de evitarlos. (Definicion para el personal
técnico cualificado IEC 364).

1.3 Comprobar que la instalacién no haya recibido dafios debidos al transporte o al
almacenaje. En especial hay que controlar que el cuerpo exterior esté integro y en
perfectas condiciones.

2. RESPONSABILIDAD

El fabricante no responde del funcionamiento incorrecto del circulador en el caso de manipulacion
indebida o de modificaciones, o si se utiliza sobrepasando los datos que figuran en la placa de las
caracteristicas.

Declina asimismo toda responsabilidad por las posibles inexactitudes contenidas en este manual,
debidas a errores de impresion o de transcripcién. Se reserva el derecho de aportar a los productos
aquellas modificaciones que considere necesarias o Utiles, sin perjudicar las caracteristicas
esenciales.

El aparato no deberé ser utilizado por personas (tampoco nifios) con capacidades fisicas,
sensoriales 0 mentales reducidas, o bien sin la debida experiencia o conocimientos, salvo
gue un responsable de su seguridad les haya explicado las instrucciones y supervisado el
manejo de la maquina. Se debera prestar atencion a los nifios para que no jueguen con el
aparato.

3. EMPLEOS

Los circuladores de la serie BMH, BPH, version simple, y de la serie DMH, DPH, versién doble,
estan destinados a la circulacion de:

- Agua caliente para calefacciones.

- Agua de circuitos hidraulicos industriales.

- Agua de instalaciones de climatizacion.

Ningun circulador sera destinado a la circulacién de aguas sanitarias y liguidos alimentarios.
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4, DATOS TECNICOS Y LIMITES DE USO
Temperatura maxima del fluido TF en funcién de la temperatura del aire TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T S6lo BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M Texcluidos) BPH...M, DPH....M

TA°C 30 40 55 70 TA°C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Presibn minima necesaria para la aspiracién, con el fin de evitar los fenémenos de
cavitacion (valores relativos al caudal maximo):

Model Nivel minimo en metros, con temperatura de:
0delos 75°C 90°C 110°C 120°C

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 - 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Tensibén de alimentacion: ver la placa datos eléctricos
— Potencia absorbida: ver la placa datos eléctricos
— Liquido bombeado: limpio, sin cuerpos solidos o abrasivos, no agresivo.
— Caudal: de 1,5m%h a78 m3h
— Altura de descarga — pag. 122
Hmax (m):
— Grado de proteccién del
motor: P42
— Grado de proteccion dela  IP44 circuladores para pequefias instalaciones colectivas
caja de bornes: monofasicas
IP55 circuladores para pequefas instalaciones colectivas
trifasicas
— Clase de proteccién: H
— Prensacable: PG 11 o PG 13,5 segun los modelos
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— Fusibles de linea clase AM:

Fusibles de linea (Amperios)

Modelo 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T 4 4

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6

BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4

BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4

— Méaxima presién de ejercicio: 10 bar

— Temperatura de almacenaje:  -10°C +40°C

— Humedad relativa del aire: MAX 95%

— Nivel de ruido: el nivel de ruido esta dentro de los limites previstos en
la directiva EC 89/392/CEE y modificaciones
siguientes.

Fabricacidén de los motores: segun las normas CEIl 2-3 - CEIl 61-69 (EN 60335-2-41)

5. GESTION

5.1  Almacenaje

Hay que almacenar todos los circuladores en un lugar cubierto, seco y de ser posible con
humedad del aire constante, exente de vibraciones y de polvo.

Se suministran en su embalaje original, que no hay que quitar hasta su instalacion.

De no ser asi, es necesario cerrar muy bien la boca de aspiracion y de alimentacion.

5.2 Transporte
Hay que procurar que los productos no reciban golpes inutiles y choques. Para izar y
transportar el circulador utilizar dispositivos elevadores junto al pallet suministrado en serie
(si esta previsto).

53  Peso
La placa adhesiva puesta en el embalaje indica el peso total del circulador.
6. INSTALACION

6.1  El personal encargado de la instalacion tiene que ser cualificado.

La caja de bornes no estara nunca puesta hacia abajo. Para colocarla
correctamente, atenerse a los esquemas de la pag. 1.

6.2  El circulador se puede montar en calefacciones, tanto en la tuberia de alimentacion
como en la de retorno; el sentido del flujo se indica con la flecha estampada en el
cuerpo de la bomba.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

De ser posible, hay que instalar el circulador sobre el nivel minimo de la caldera, lo
mas lejos posible de curvas, codos y derivaciones dado que al aspirar el circulador
podria provocar turbulencias en el agua con el consecuente ruido.

Para facilitar las operaciones de control y mantenimiento, instalar en el conducto de
aspiracion y también en el tubo de alimentacion, una valvula de aislamiento.

Llevar a cabo el montaje del circulador en la instalacion sélo tras haber terminado
los trabajos de soldadura.

Antes de montar el circulador hay que lavar muy bien la instalacion, utilizando sélo
agua a 80°C. Luego vaciar completamente la instalacion a fin de eliminar cualquier
sustancia perjudicial que hubiera entrado en circulacién.

A Montar el circulador siempre con el eje motor horizontal (fig. 4).

Hay que llevar a cabo el montaje de forma que no caigan gotas sobre el motor ni
sobre la caja de bornes, ni durante la instalacion ni en la fase de mantenimiento.

No mezclar en el agua de circulacion aditivos realizados con hidrocarburos y
productos aromaticos. De ser necesario afadir anticongelante, se aconseja no
sobrepasar el 30%.

ATENCION!! En caso de aislamiento térmico, comprobar que los orificios de
descarga de la condensacién de la caja del motor no estén cerrados o parcialmente
obstruidos (fig. 3).

CONEXION ELECTRICA:
jAtencién: cumplir siempre las normas de seguridad!

Q Respetar rigurosamente las indicaciones para la conexidn que constan en las
pags. 3.

La instalacion eléctrica sera llevada a cabo por un electricista experto y
autorizado, que se asumira toda la responsabilidad.

Asegurarse que la tension de linea corresponda a la indicada en la placa del motor a
alimentar y que sea posible realizar UNA BUENA CONEXION DE TIERRA.

En las instalaciones fijas las Normas Internacionales prescriben el uso de
interruptores seccionadores con base portafusibles.

Todos los motores monofasicos incorporan proteccion termo-amperométrica y se
pueden conectar directamente a la red. Todos los motores trifasicos incorporan una
sonda a conectar al relé de proteccion externo y al termostato de ambiente, como
se indica en las pags. 3 (a cargo del usuario).

Montar en la conexion eléctrica a la linea de alimentacidon un interruptor bipolar
(versiones monofasica M) tripolar o tetrapolar de estar previsto el neutro (versiones
trifasicas T), con distancia de abertura de los contactos de al menos 3 mm, y con
fusibles de tipo AM (arranque motores) con valor de corriente adecuado para el
motor de alimentacion.

Después de haber efectuado la conexion eléctrica de los circuladores trifasicos y
antes de llenar la instalacion, efectuar siempre el control del sentido de rotacion del
motor, y para ello se desenrosca el tapon de venteo y se pone en marcha la bomba
por unos instantes.

Si el sentido de rotacién es contrario al indicado por la flecha puesta en la placa del
motor, significa que la conexidn eléctrica no es correcta.

Para conectar el motoprotector en el exterior de la caja de bornes, es preciso hacer
un orificio en un lado de ésta, a la altura del hueco y montar un guiacables (no se
suministra en serie).
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7.9

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

Para conectar el motor y la caja de bornes, atenerse al esquema de la pag 4.
ATENCION: el haz de cables del grupo N°1 se conecta a las respectivas conexiones
del grupo N°1 de la caja de bornes. Los cables de colores de los haces se conectan,
respectivamente, a las conexiones que llevan escrito el color correspondiente.

PUESTA EN MARCHA
Acabado el montaje y después de controlar el sentido de rotacion, hay que llenar la
instalacion y efectuar la purga antes de poner en marcha el circulador. (fig.1)

A No poner en marcha el circulador si en la instalacién no hay agua

El fluido que el sistema contiene alcanza temperaturas y presiones elevadas y ademas
se transforma en vapor. ATENCION A LAS QUEMADURAS.

Es peligroso tocar el circulador. ATENCION A LAS QUEMADURAS.

Cuando se necesite purgar el aire del motor, se afloja lentamente el tapon de venteo y
se deja salir el fluido por unos cuantos segundos. (fig.1)

Es peligroso desenroscar el tapén rapidamente, dado que la temperatura y la presion
son elevadas y puede provocar quemaduras.

A Proteger los componentes eléctricos durante las operaciones de purga.

REGULACION DE LA VELOCIDAD
Por lo que respecta los circuladores monofésicos, se regulan por medio del botén del
conmutador de 3 posiciones, incluso con el motor encendido.

Antes de llevar a cabo las operaciones del cambio de velocidad de los
circuladores trifasicos, se apagaré la corriente eléctrica.

Para programar la velocidad de los motores trifasicos para instalaciones colectivas

hay que tener como referencia la figura de la pag. 2 y hacer lo siguiente:

1. Comprobar que el circulador esté desconectado.

2. Quitar la tapa de la caja bornes.

3. Extraer el mddulo selector de velocidad y volver a meterlo de tal forma que se
puedan ver el numero correspondiente a la velocidad asi como el valor de la tension
requerida, a través de la ventana de la caja de bornes.

ATENCION: Para pasar de la velocidad prefijada 400 V a la velocidad 230 V, es
preciso extraer el modulo selector, quitar el distanciador, invertir su posicion y luego
montarlo de tal forma que al volver a colocar el médulo, sea posible leer las
velocidades relativas a la alimentacion de 230 V a través de la ventana de la caja de
bornes. Poner CUIDADO en no colocar el médulo de forma que sea visible a través
de la ventana la indicacion de peligro. A

4. Volver a montar la tapa de la caja de bornes.

5. Conectar la corriente eléctrica del aparato.

Las velocidades que corresponden a las tensiones 230 V y 400 V se asocian,

respectivamente, a las tensiones de la linea eléctrica.

Para los circuladores trifasicos para instalaciones colectivas a 400 V, se puede

programar 3 velocidades, mientras que a 230 V s6lo se pueden programar 2.

Indicaciones sobre las velocidades:
V1400V V2 400 V

V1 230 V2 230 V V3400V

RN

— \

Dv
Dy
Ov
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9.5 Si se selecciona una velocidad inferior, se obtiene un gran ahorro de corriente
eléctrica con un funcionamiento menos ruidoso.

9.6 Los motores de los circuladores dobles tienen que estar programados con la
misma velocidad.

10. MANTENIMIENTO
A El mantenimiento sera llevado a cabo por personal cualificado y en el

cumplimiento de las advertencias contenidas en este manual.

101 Si el circulador estd instalado correctamente, no sera necesario efectuar
operaciones de mantenimiento durante su funcionamiento.

10.2 Se aconseja controlar periédicamente la corriente absorbida y la altura de descarga,
a fin de prevenir anomalias en el funcionamiento.

10.3 Antes de volver a utilizar el circulador tras la temporada de verano, hay que
comprobar que el eje del motor no esté bloqueado con incrustaciones. De ocurrir
asi, desenroscar el tapon de venteo con la instalacion fria y girar el eje del motor
con el auxilio de un destornillador (fig.2).

10.4 En la parte inferior del cuerpo de la bomba se hallan unos cuantos orificios para la
purga del agua de condensacién. Comprobar que no estén atascados con cuerpos
extrafios o depdsitos de suciedad.

10,5 En el caso de que se desmonte el motor del cuerpo de la bomba, se aconseja
sustituir la junta de estanqueidad teniendo cuidado de montar la nueva
correctamente.

11. BUSQUEDA AVERIAS Y REMEDIOS

INCONVENIENTES COMPROBACIONES (causas REMEDIOS

posibles)

1. El circulador no [A. No hay tension de |A. Controlar las conexiones

arranca. alimentacion. eléctricas y los fusibles.
B. Tension de alimentaciéon |B. Verificar los datos de la placa y
incorrecta. usar la tensiobn correcta.
Comprobar desde la ventana de
la caja de bornes que la tension
programada corresponda a la
de la red.
C. Condensador estropeado |C. Sustituir el condensador.
(motores monofasicos).

. Rotor bloqueado debido a . Seleccionar la maxima
incrustaciones en los velocidad y/o desbloquear el
casquillos. rotor con un destornillador.

2. La instalacién Caudal demasiado elevado. Seleccionar una velocidad
hace ruido. reducida.

Hay aire en la instalacion. Ventear la instalacion.

3. El circulador Hay aire en la bomba. Ventear el circulador.
hace ruido. Presién de aspiraciéon Aumentar la presion de la

demasiado baja. aspiracion.

. La bomba gira en sentido Invertir la conexion eléctrica de
contrario (bombas trifasicas). la caja de bornes.

4. El circulador Falta la alimentacién en una Controlar las conexiones y la
arranca 'y se fase (motores trifasicos). correcta alimentacion de las 3
detiene poco fases.
después. Hay suciedad o incrustaciones . Verificar que el eje gire sin

entre el rotor y la envoltura del impedimentos. De haber
estator o entre el rotor y el suciedad o incrustaciones,
cuerpo de la bomba. quitarlas.

43




SVENSKA

1.2

1.3

2.

INNEHALLSFORTECKNING sid.
SAKERHETSFORESKRIFTER 44
ANSVAR 44
TILLAMPNINGAR 44
TEKNISKA DATA OCH BEGRANSNINGAR | ANVANDNING 45
HANTERING 46
Forvaring 46
Transport 46
Vikt 46
INSTALLATION 46
ELANSLUTNING 47
START 48
HASTIGHETSINSTALLNING 48
UNDERHALL 49
FELSOKNING OCH PROBLEMLOSNING 49

SAKERHETSFORESKRIFTER

A

Las denna bruksanvisning noggrant foére installation.

El- och hydraulanslutningarna ska utféras av behorig och kvalificerad
personal som uppfyller de tekniska krav som indikeras av gallande
sakerhetsforordningar angaende konstruktion, installation och underhall av de
elektriska systemen i produktens installationsland.

Forsummelse av sdkerhetsforeskrifterna annullerar garantin, och kan orsaka
skador pa personer och maskiner.

Med kvalificerad personal menas de personer som ar kapabla att lokalisera
och undvika mdjliga faror. Dessa personer har tack vare sin bakgrund,
erfarenhet och utbildning och sin k&nnedom om gaéllande normer och
olycksforebyggande regler auktoriserats av skyddsombudet att utféra
nodvandiga arbeten. (Definition av teknisk personal enligt IEC 364.)

Kontrollera att systemet inte har skadats under transport eller forvaring. Det ar
sarskilt nddvandigt att kontrollera att det yttre hdoljet ar fullstandigt intakt och i
gott skick.

ANSVAR

Tillverkaren ansvarar inte for cirkulationspumpens funktion eller fér skador som den
orsakar om den andras eller anvands felaktigt.

Tillverkaren fransager sig vidare allt ansvar for oriktigheter i detta hafte som beror pa
tryckfel eller kopiering, samt forbehaller sig ratten att utfora nodvandiga eller lampliga
andringar pa produkterna utan att for den skull &ndra deras typiska kannetecken.

Apparaten far inte anvandas av barn eller personer med nedsatt fysisk eller psykisk
formaga eller utan erfarenhet och kunskap. Det maste i sddana fall ske under Gversyn av en
person som ansvarar for deras sakerhet och som kan visa hur apparaten anvands pa
korrekt satt. Hall barn under uppsikt for att sékerstalla att de inte leker med apparaten.

TILLAMPNINGAR
Cirkulationspumparna i serie BMH, BPH i ensam version och i serie DMH, DPH i
tvillingversion ar avsedda for cirkulation av:

3.

varmvatten i uppvarmningssystem.
vatten i industriella hydraulkretsar.
vatten i klimatanlaggningar.

Ingen cirkulationspump far anvandas for cirkulation av dricksvatten eller drycker.
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4, TEKNISKA DATA OCH BEGRANSNINGAR | ANVANDNING
Max. vatsketemperatur TF i forhallande till lufttemperaturen TA:

(Med undantag av BPH 150....T, DPH 150...T Endast BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M) BPH...M, DPH....M
TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70
Min. tryck som kravs for insuget for att undvika kavitationsfenomen
(vardena géller max. kapacitet):
Modeller Min. tryckhojd i meter vid en temperatur pa:
75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T '
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 25 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 5 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Spanningstillforsel: se markplaten

— Effektforbrukning: se markplaten

— Pumpvatska: ren, utan fasta eller slipande partiklar, ej fratande

- Kapacitet: 1,5 m3/h till 78 m%h

— Uppfordringshéjd — Hmax (m): sid. 122

— Motorns skyddsklass: IP42; cirkulationspumpar for flera system

— Kopplingsplintens IP44 andra cirkulationspumpar for flera system
skyddsklass: IP55 trefasiga cirkulationspumpar for flera system

— Skyddsklass: H

— Kabelklamma: PG 11 och/eller PG 13,5 beroende pa modellerna
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— Sakringar i klass AM:

Modell Séakringar (Ampere)
1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Max. arbetstryck: 10 bar

— Fdrvaringstemperatur: -10°C till +40°C

— Relativ luftfuktighet: MAX. 95%

— Buller: Bullernivan ligger inom de granser som féreskrivs i

direktiv 89/392/EU och fdljande andringar.
Motorernas konstruktion: enligt standard CEIl 2-3 - CEIl 61-69 (EN 60335-2-41)
5. HANTERING
5.1 Forvaring
Samtliga cirkulationspumpar ska férvaras inomhus, torrt och helst med konstant
luftfuktighet, utan vibrationer och damm.
De levereras i sin originalférpackning dar de ska férvaras fram till installationen. Stang i
annat fall till insugnings- och uppfordringséppningen ordentligt.

5.2  Transport

Undvik att utsatta produkterna for onddiga stétar och kollisioner.

Lyft och transportera cirkulationspumpen med hjalp av lyftmedel och den pall som
levereras som standard (déar den finns).

5.3 Vikt

Klistermarket som &r placerat pa forpackningen anger cirkulationspumpens totala vikt.

6. INSTALLATION
6.1 Installationen ska utféras av kvalificerad personal.

Kopplingsplinten far aldrig vandas nedat. Se schemat pa sid. 1 for
dess orientering.

6.2  Cirkulationspumpen kan installeras i uppvarmningssystem bade pa uppfordrings-
och returledningen. Den pil som ar tryckt pa pumphuset indikerar flodesriktningen.

6.3 Installera cirkulationspumpen ovanfor pannans min. nivd om det gar och sa langt
som mojligt fran bojda rérdragningar, rérbojar och avledningsrér da de kan orsaka
turbolens i vattnet vid cirkulationspumpens insug och darmed ovasen.
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6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Installera en avstangningsventil bade péa insugnings- och uppfordringsledningen for
att underlatta kontrollerna och underhallsarbetena.

Montera cirkulationspumpen péa systemet forst nar svetsarbetena ar klara.

Utfor en noggrann tvatt av systemet med enbart 80°C vatten innan
cirkulationspumpen installeras. Tom darefter systemet helt for att eliminera samtliga
skadliga &mnen som kan ha tagit sig in i systemet.

A Montera alltid cirkulationspumpen med horisontell motoraxel (fig. 4).

Utfér monteringen pa ett sadant satt att det inte droppar pd motorn och pa
kopplingsplinten bade under installationsfasen och underhallsfasen.

Undvik att blanda i tillsatser fran kolvaten och aromatiska produkter i vattnet. Det
rekommenderas att tillféra max. 30% frostskyddsmedel nar det behovs.

VARNING! Vid isolering (varmeisolering) ska du kontrollera att motorhusets
utslappshal for kondens inte sluts eller delvis tilltapps (fig. 3).

ELANSLUTNING:
Observera: Folj alltid sakerhetsforeskrifternal

A F6lj anslutningsanvisningarna pa sid. 3 till punkt och pricka.

Elinstallationen ska utforas av en auktoriserad och kvalificerad elektriker som
ansvarar for att den utfors korrekt.

Kontrollera att natspanningen éverensstammer med den som anges pa den aktuella
motorns markplat och att det ar mojligt att UTFORA EN BRA JORDANSLUTNING.

Vid fasta installationer foreskriver internationella standard anvandning av franskiljare
med sakringshallare.

Samtliga enfasiga motorer &ar forsedda med ett inbyggt amperemetriskt
Overhettningsskydd och kan anslutas direkt till natet. Samtliga trefasiga motorer har
en inbyggd sond som ska anslutas till det externa skyddsreldet och
omgivningstermostaten enligt anvisningarna pa sid. 3 (aligger anvandaren).

Vid elanslutningen till matningsledningen ska det installeras en tvapolig (enfasiga
versioner M), trepolig eller fyrpolig strombrytare om det finns en nolla (trefasiga
versioner T). Strombrytaren ska ha en minsta 6ppning mellan kontakterna pa 3 mm.
Anvand sakringar av typ AM (motorstart) med ett stromvarde som lampar sig for
drivmotorn.

Efter elanslutningen av de trefasiga cirkulationspumparna, och innan systemet fylls
pa, ska det alltid utféras en kontroll av motorns rotationsriktning. Utfér detta genom
att skruva loss avluftningspluggen och lata pumpen vara igang nagra sekunder.

En omvand rotationsriktning mot den som indikeras av pilen pa motorns markplat
indikerar en felaktig elanslutning.

Anslut motorskyddet fran kopplingsplintdosans utsida genom att borra ett hal i
dosans sida vid inskarningen och montera en kabelgenomféring (levereras inte som
standard).

Folj schemat pd sid. 4 vid anslutningen mellan motorn och kopplingsplintdosan.
OBSERVERA: Kabelharvan for grupp Nr. 1 ska anslutas till respektive klammor pa
kopplingsplintens grupp Nr. 1. De fargade kablarna ska anslutas till de klammor som
indikeras med motsvarande farg.
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8.

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

START
Systemet ska fyllas pad och avluftas efter installationen och kontrollen av
rotationsriktningen. Detta ska utféras innan cirkulationspumpen satts igang (fig. 1).

A Undvik att anvanda cirkulationspumpen néar det inte finns vatten i
systemet.

Vatskan i systemet kan inte bara ha hog temperatur och tryck utan aven utgoras av
anga. FARA FOR BRANNSKADOR.

Det ar farligt att réra vid cirkulationspumpen. FARA FOR BRANNSKADOR.

Om det ar nodvandigt att avlufta motorn ska du langsamt lossa pa avluftningspluggen
och lata vatskan rinna ut i nagra sekunder (fig. 1).

Det ar farligt att skruva loss pluggen snabbt. Vatskan i systemet har hog temperatur och
tryck och kan orsaka brannskador.

A Skydda de elektriska komponenterna under avluftningen.

HASTIGHETSINSTALLNING
Vid enfasiga cirkulationspumpar utférs installningen med omkopplarens ratt som har
3 lagen. Den kan aven utféras nar motorn &r under spanning.

De trefasiga cirkulationspumparnas hastighetsbyte ska utféras med

franslagen spanning.

Stall in hastigheten for de trefasiga motorerna for flera system med referens till

figuren pa sid. 2 och utfor foljande moment:

1. Kontrollera att cirkulationspumpen inte forsorjs med natspanning.

2. Ta bort kopplingsplintens lock.

3. Dra ut modulen for val av hastighet och for ater in den sa att numret som

motsvarar hastigheten och det efterfrdgade spanningsvardet gar att avladsa i
kopplingsplintens fonster.
OBSERVERA: Vid en 6vergang fran en hastighetsinstallning vid 400 V till en
hastighetsinstéllning vid 230 V, ar det nédvandigt att dra ut modulen for val av
hastighet, ta bort avstandsbrickan, vanda denna upp och ned och placera den pa
ett sddant satt vid inféringen av modulen att det gar att avlasa hastigheter for en
spanningstillférsel pa 230 V i kopplingsplintens fonster. SE TILL ATT INTE
placera modulen pd ett sddant satt att det gar att se indikationen for fara i
fonstret. A\

4. Satt tillbaka kopplingsplintens lock.

5. Sla ater pa eltillférseln.

Hastigheterna for spanningarna 230 V och 400 V férknippas var och en med
natspanningen.

Det gar att stalla in 3 hastigheter vid 400 V och 2 hastigheter vid 230 V for de
trefasiga cirkulationspumparna for flera system.

Hastighetsanvisningar:

V1400V V2 400 V V3400V
V1 230 V2230V

N

Dy
Dy
Dy
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9.5  Det uppnas anmarkningsvarda energibesparingar och minskat buller om det véljs en
lagre hastighet.

9.6  Motorerna maste vara installda pa samma hastighet vid
tvillingcirkulationspumparna.
10. UNDERHALL

A Underhallet ska utforas av kvalificerad personal i enlighet med

sakerhetsforeskrifterna i detta héafte.

10.1 En korrekt installerad cirkulationspump kraver inget underhall under funktionen.

10.2 Det rekommenderas att utfora en regelbunden kontroll av stromforbrukningen och
uppfordringshéjden for att forebygga driftstérningar.

10.3 Innan pumpen ater tas i bruk efter sommaruppehallet ska det kontrolleras att
motoraxeln inte ar blockerad av kalkbelaggningar. Skruva i sadana fall loss
avtappningspluggen pa kylsystemet och vrid pa motoraxeln med hjalp av en
skruvmejsel (fig. 2).

104 Det finns hal for tomning av kondensvatten nedtill pa pumphuset. Kontrollera att
dessa hal inte ar tilltappta av frammande partiklar eller smutsavlagringar.

105 Om motorn nedmonteras frdn pumphuset rekommenderas det att byta ut
packningen. Se till att den ar korrekt placerad vid atermonteringen.

11. FELSOKNING OCH PROBLEMLOSNING
PROBLEM KONTROLLER (modjliga orsaker) ATGARDER
1. Cirkulations- A. Det saknas spanningstillforsel. A. Kontrollera elanslutningarna
pumpen startar och sakringarna.
inte. B. Fel spanningstillférsel. B. Kontrollera markdata och

anvand korrekt  spanning.
Kontrollera att den installda
spanningen motsvarar
natspanningen [
kopplingsplintens fonster.

C. Defekt kondensator (enfasiga |C. Byt ut kondensatorn.

motorer).
D. Blockerad rotor pa grund av |[D. Valj max. hastighet och/eller
belaggningar pa bussningarna. lossa rotorn med en
skruvmejsel.
2. Systemet A. For hog kapacitet. A. Vdlj en lagre hastighet.
vasnas. B. Luft i systemet. B. Avlufta systemet.
3. Cirkulations- A. Luft i pumpen. A. Avlufta cirkulationspumpen.
pumpen vasnas. |B. For lagt insugningstryck. B. Oka insugningstrycket.
C. Pumpen roterar at fel hall |[C. Byt om kopplingsplintens
(trefasiga pumpar). elanslutning.

. Cirkulations-

pumpen startar
och stannar efter
kort stund.

>

. Saknas strom vid en fas
(trefasiga motorer).

B. Smuts eller kalk mellan rotorn
och statorhuset eller mellan
pumphjulet och pumphuset.

>

. Kontrollera anslutningarna och

att de 3 faserna forsorjs korrekt
med strom.

. Kontrollera att axeln roterar fritt.

Ta bort eventuell smuts och/eller
kalk.
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1. ADVERTENCIAS

E indispensavel que as ligacbes eléctricas e hidraulicas sejam realizadas por
pessoal qualificado que possua o0s requisitos técnicos indicados pelas normas de
seguranca relativas a projecto, instalacdo e manutencdo de instalacdes técnicas do
pais em que o produto vai funcionar.

O ndo cumprimento das normas de seguranga, além de criar perigo para a
incolumidade das pessoas e de danificar os aparelhos, também anulara todos os
direitos de intervencdo em garantia.

1.1 c Antes de proceder com a instalacéo, ler com atencdo esta documentacao.

experiéncia e instrugdo, assim como por conhecimento das relativas normas,
prescri¢des, disposicfes para a prevencao dos acidentes e sobre as condi¢des de
servigo, foram autorizadas pelo responsavel da seguranca da instalacao a realizar
qualquer actividade necesséaria e nela estdo em condi¢cdes de reconhecer e evitar
qgualquer perigo (Definigdo para o pessoal técnico IEC 364).

1.2 c Com pessoal qualificado entende-se aquelas pessoas que por propria formacéo,

1.3 Verificar que a instalacdo ndo tenha sofrido danos devido ao transporte ou ao
depdsito. Em particular é preciso verificar que o invllucro exterior esteja
perfeitamente integro e em optimas condicdes.

2. RESPONSABILIDADES

O construtor ndo se responsabiliza pelo mau funcionamento do circulador no caso em que este
seja manipulado ou modificado ou posto em funcionamento além dos dados de placa.Também
nao se responsabiliza pelas possiveis inexactiddes contidas neste opusculo, se devidas a erros de
impressao ou de transcricdo. Reserva-se o direito de produzir nos produtos as modificacbes que
julgar necessarias ou Uteis, sem deles prejudicar as caracteristicas essenciais.

O aparelho néo é destinado a ser utilizado por pessoas (inclusive crian¢as) com reduzidas
capacidades fisicas, sensoriais ou mentais, ou que faltem de experiéncia ou
conhecimentos, a ndo ser que possam beneficiar, através de uma pessoa responsavel pela
sua seguranca, de um controlo ou de instru¢cdes relativas a utilizacdo do aparelho. As
criancas devem ser vigiadas de forma a assegurar que ndo brinquem com o aparelho.

3. APLICACOES

Os circuladores da série BMH, BPH, em versédo simples e da série DMH, DPH, em versao
gemelar, estdo concebidos para a circulacéo de:

- agua quente em instalacdes de aquecimento.

- agua em circuitos hidraulicos industriais.

- aguas em instalacdes de ar condicionado.

Nenhum circulador pode ser utilizado para a circulagdo de agua sanitaria e liquidos
alimentares.
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4, DADOS TECNICOS E LIMITES DE UTILIZACAO
Temperatura maxima do fluido TF em funcédo da temperatura do ar TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T S6 BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M excluidos) BPH...M, DPH....M

TA°C 30 40 55 70 TA°C| 30 40 55 70
TE°C | 120 110 95 80 TE°C| 110 100 85 70

Pressdo minima exigida na aspiracao para evitar fend6menos de cavitacao, (valores
relativos ao débito maximo):

Carga hidrostéatica minima em metros a
Modelos temperatura de:
75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T '
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T A 75 o 1
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T :
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 5 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T
— Tensao de alimentacgéo: ver placa dados eléctricos
— Poténcia absorvida: ver placa dados eléctricos
— Liguido bombeado: limpo, sem corpos solidos ou abrasivos, ndo agressivo.
— Débito: de 1,5 m%h a 78 m3/h
— Altura manomeétrica — pag. 122
Hmax (m):
— Grau de proteccdo motor: P42
— Grau de proteccdo quadro IP44 instalagdes colectivas monofasicas
de terminais: IP55 instalacdes colectivas trifasicas
— Classe de proteccao: H
— Prensa-fio: PG 11 e/ou PG 13,5 conforme os modelos
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— Fusiveis de linha classe AM:

Fusiveis de linha (Ampere)

Modelo 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T 4 4
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Méaxima pressdao de exercicio: 10 bar

— Temperatura de depdsito: -10°C +40°C

— Humidade relativa do ar: MAX 95%

— Ruido: o nivel de ruido fica nos limites previstos pela

directiva EC 89/392/CEE e modificagdes seguintes

Construcao dos motores: conforme normas CEI 2-3 - CEIl 61-69 (EN 60335-2-41)

5. GESTAO

5.1  Depésito

Todos os circuladores devem ser armazenados em local coberto, seco e com humidade
do ar possivelmente constante, sem vibracdes e poeiras.

Sao fornecidos na sua embalagem original, que deve ficar fechada até ao momento da
instalacéo. Se assim nao for, fechar com cuidado a boca de aspiracdo e compressao.

5.2 Transporte

Evitar submeter os produtos a choques e colisées inuteis.

Para levantar e transportar o circulador, valer-se de empilhadores, utilizando a palete
entregue de série (se fornecida).

53  Peso
A placa adesiva posta na embalagem, leva a indicacao do peso total do circulador.
6. INSTALACAO

6.1 O pessoal encarregado da instalacéo deve ser qualificado.

O quadro de terminais nunca deve estar virado para baixo. Para a sua
orientacdo, seguir os esquemas da pag. 1.

6.2 O circulador pode ser instalado nas instalagcbes de aguecimento, quer no tubo de
compressédo quer no de retorno; a seta impressa no corpo da bomba indica o
sentido do fluxo.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Instalar, por quanto possivel, o circulador acima do nivel minimo da caldeira, e o
mais longe possivel de curvas, cotovelos, derivacbes, pois podem causar
turbuléncias na agua de aspiracdo do circulador e por conseguinte ruido.

Para facilitar as operacdes de controlo e manutencéo, instalar quer no conduto de
aspiracéo, quer no de compressao uma valvula de intercepgéo.

Efectuar a montagem do circulador na instalagcdo somente depois de completadas
as obras de soldagem.

Antes de instalar o circulador, efectuar uma lavagem minuciosa da instalagao
somente com agua a 80°C. A seguir, descarregar completamente a instalacao para
eliminar todas as substancias danosas que tenham entrado em circulagéo.

A Montar o circulador sempre com o veio motor horizontal (fig. 4).

Efectuar a montagem de maneira a evitar gotejamentos no motor e no quadro de
terminais quer em fase de instalacdo quer em fase de manutencéo.

Evitar misturar a agua em circulagdo aditivos derivantes de hidrocarbonetos e
produtos aromaticos, Onde necessario, aconselha-se a acrescentar anticongelante
na medida méaxima de 30%.

Atencdao!! em caso de isolamento térmico, certificar-se de que os orificios
de descarga do condensado da caixa motor ndo sejam fechados ou parcialmente
obstruidos. (fig. 3)
LIGACAO ELECTRICA:
Atencédo: respeitar sempre as normas de segurancal!

Respeitar rigorosamente as indicagcdes para a ligacao referidas nas
paginas 3.

A instalacdo eléctrica deve ser realizada por um electricista experiente,
autorizado, que dela se assuma todas as responsabilidades.

Certificar-se de que a tensdo da rede corresponda a de placa do motor a alimentar
e que seja possivel realizar uma boa LIGACAO A TERRA.

Nas instalagbes fixas as Normas Internacionais prevéem a utlizacdo de
interruptores disjuntores com base porta-fusiveis.

Todos os motores monofasicos estdo providos de proteccdo termo-amperimétrica
incorporada e podem ser ligados directamente a rede. Todos os motores trifasicos
tém incorporada uma sonda a ligar ao relé de proteccdo exterior e ao termdstato
ambiente como indicado nas pagina 3 (a cargo do utilizador).

Na ligacdo eléctrica a linha de alimentacdo prever um interruptor bipolar (versdes
monofasicas M) tripolar ou tetrapolar se previsto o neutro (versées trifasicas T) com
distancia de abertura dos contactos de pelo menos 3 mm, e com fusiveis de tipo AM
(arranque motores) com valor de corrente adequado ao motor de alimentagé&o.

Apo6s a ligacdo eléctrica dos circuladores trifasicos, antes de encher a instalacéo,
verificar sempre o sentido de rotacdo do motor desapertando o tampéo de respiro e
fazendo funcionar a bomba durante alguns segundos.

O sentido de rotacdo contrario ao indicado pela seta na placa do motor indica uma
ligagcéo eléctrica errada.

Para ligar o moto-protector ao exterior da caixa dos terminais, € necessario furar a
caixa no lado em correspondéncia do nicho e aplicar o guia-cabo (n&o fornecido de
série).

Para a ligagdo entre motor e caixa dos terminais, seguir 0 esquema de péag. 4.
ATENCAO: o conjunto de cabos do grupo N°1, deve ser ligado as respectivas
conexdes do grupo N°1 da caixa dos terminais. Os cabos coloridos dos conjuntos
devem ser ligados respectivamente as conexdes com indicada a cor correspondente.
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8.

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

ARRANQUE
Apoés a instalacdo e depois de verificado o sentido de rotacéo, encher a instalagéo e
efectuar a drenagem, antes de pér em funcionamento o circulador. (fig.1)

A Evitar de fazer funcionar o circulador sem 4gua na instalagao.

O fluido contido no sistema, além que a alta temperatura e pressdo, pode encontrar-
se sob forma de vapor. CUIDADO COM AS QUEIMADURAS.

E perigoso tocar no circulador. CUIDADO COM AS QUEIMADURAS.

Caso resulte necessaria a drenagem do ar do motor, desapertar o tampao de
respiro lentamente, e fazer sair o fluido durante alguns segundos (fig.1)

E perigoso desapertar rapidamente o tamp&o; o fluido do sistema a alta temperatura
e pressao, pode provocar queimaduras.

Durante as operacdes de drenagem proteger oS componentes
eléctricos.

REGULACAO DA VELOCIDADE
Para os circuladores monofasicos a regulacdo é realizada agindo no botdo do
comutador de 3 posicfes e também pode ser realizada com o motor sob tenséo.

As operacdes de mudanca de velocidade dos circuladores trifasicos
devem ser realizadas sem tensao.

Para programar a velocidade dos motores trifasicos para instalacdes colectivas, ter

como referéncia a figura da pag. 2 e efectuar as seguintes operacoes:

1. Verificar que o circulador ndo esteja alimentado pela tenséo da rede.

2. Remover a tampa do quadro de terminais.

3. Retirar o mdédulo selector velocidade e voltar a inseri-lo de maneira que o nimero
correspondente a velocidade e o valor da tensdo exigida estejam visiveis pela
peguena janela do quadro de terminais.

ATENCAO: Para passar da programacdo de velocidade a 400 V para a
programacao de velocidade a 230 V, € necessario retirar o0 médulo selector,
remover o distancial, vir4-lo e posiciond-lo de modo que a seguir a nova
colocacdo do modulo as velocidades relativas a alimentacdo de 230 V sejam
legiveis pela pequena janela do quadro de terminais. Prestar ATENCAO para néo
posicionar o modulo de modo que pela janela esteja visivel a indicacdo de

perigo. A

4. Voltar a montar a tampa do quadro de terminais.

5. Restaurar a alimentacao eléctrica.

As velocidades relativas as tensfes 230 V e 400 V devem respectivamente ser
associadas atensao de rede.

Para os circuladores trifasicos para instalagbes colectivas de 400 V, é possivel
programar 3 velocidades, enquanto a 230 V é possivel programar 2 velocidades.

Indicacdes sobre as velocidades

V1 400 V V2 400 V
V1 230 V2 230 V V3400V
H A H A H A
— \\
\\\ » \ » >
& S S
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9.5 Seleccionando uma velocidade inferior, podem-se obter consideraveis poupancas
energéticas e menor ruido.

9.6 Os circuladores gemelares devem ter os motores programados a mesma
velocidade.

10. MANUTENCAO
A A manutencao deve ser confiada a pessoal qualificado e realizada no

respeito das adverténcias contidas neste manual.

10.1 O circulador instalado correctamente ndo requer alguma manutencdo durante o
funcionamento.

10.2  Aconselha-se um controlo periodico da corrente absorvida e da altura manomeétrica,
para prevenir anomalias de funcionamento.

10.3 Antes de pbér em funcionamento o circulador apds o verao, certificar-se de que o
veio motor ndo esteja bloqueado por depoésitos calcarios. Se isso acontecer,
desapertar o tampéao de respiro com a instalacéo fria e fazer rodar o veio motor por
meio de uma chave de fendas (fig.2).

10.4 Na parte inferior do corpo da bomba encontram-se alguns furos de descarga para a
agua de condensado. Verificar que esses furos ndo estejam entupidos por corpos
estranhos ou depdsitos de sujidade.

10.5 Em caso de desmontagem do motor do corpo da bomba, aconselha-se a substituir o
vedante, prestando atencéo a posiciona-lo correctamente na altura da remontagem.

11. PROCURA E SOLUCAO DOS INCONVENIENTES

INCONVENIENTES | VERIFICACOES (causas possiveis) REMEDIOS

1. Ocirculador ndo |A. Falta a tenséo de alimentagéo. A. Controlar as conexdes
arranca. eléctricas e os fusiveis.

B. Tensédo de alimentacdo errada. |B. Verificar os dados da placa e
aplicar a tensdo correcta.
Certificar-se, controlando pela
janela do quadro de terminais,
se a tensdo programada
corresponde a da rede.
C. Condensador defeituoso C. Substituir o condensador.
(motores monofasicos).
D. Rotor blogueado por depdsitos |D. Seleccionar a velocidade
nas chumaceiras. maxima e/ou desbloquear o
rotor com uma chave de
fendas.

2. Ruido da A. Débito demasiado elevado. A. Seleccionar uma velocidade

instalacéo. reduzida.
B. Ar na instalacéo. B. Drenar o ar da instalagéo.
3. Ruido no A. Ar na bomba. A. Drenar o ar do circulador.
circulador. B. Presséo de aspiracdo (B. Aumentar a pressdo ha
demasiado baixa. aspiracao.
C. A bomba roda em sentido |C. Inverter a ligagdo eléctrica do
contrario (bombas trifasicas). guadro de terminais.

4. O circulador |A. Falta de alimentacdo numa |A. Controlar as conexbes e a
arranca e para fase (motores trifasicos). alimentacdo correcta das 3
depois de pouco fases.
tempo. B. Sujidade ou calcéario entre rotor |B. Verificar se o0 veio roda

e camisa estator ou entre livremente. Eliminar eventual
impulsor e corpo da bomba. sujidade e/ou calcario.
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1. NPEAYPEXOEHUA
1.1 MNepen Ha4YanoM MOHTa)ka BHUMAaTESbHO NpoYMTanTe AaHHYH AOKYMEHTaUMIo.

Heobxoanmo, 4ToBbl anekTpuyeckme u ruapaBnmyeckue CoOeaMHEHUs BbINOMHANUCH
KBanM@UUMPOBaHHbIM NepcoHanoMm, obnajarlwmM TEeXHUYECKMMM  HaBbIKaMu
cornacHo Hopmam 6e3onacHOCTM KacaTenbHO MPOEKTUPOBAHUA, MOHTaxa u
TEXHUYECKOTrO OOCMNYXMBAHUA TEXHUYECKMX YCTAHOBOK B CTpaHe aKcnnyartauuu
n3genus.

HecobntogeHne npaBun 6e30nMacHOCTU CO34aeT ONacHOCTb ANSA Nogen U MOXeT
noBpeanTb oOOpyLoOBaHME, a TakkKe aHynMpyeT BCSIKOE MPaBO Ha TEXHUYECKOE
obcnyxnBaHme no rapaHTumn.

1.2 Moa kBanudUUUPOBAHHLIM MEpPCOHANIoM MnoApa3yMeBalTCa nuua, KOoTopble
cornacHo ux obyyeHuto, OMbITY, W HaBblkaM, a TaKkKe 3HaHUK COOTBETCTBYHOLLMX
HOPMaTMBOB, YKa30B 1 MEPONPUATUI ANsi NpeoTBpaLLEeHNs HECHACTHBIX CIy4aeB U
ycnosun obcnyxumBaHus, Gbinn ynorHOMOYEHbI OTBETCTBEHHbIM 3a 6e30nacHOCTb
YCT@HOBKM BbIMOMNHATL MobOble Heobxoaumble OEWCTBUS, YMesl pacno3HaBaTb U
n3beratb NOOOYID BO3HMKAKLIYHO NpM  3TOM onacHocTb. (Onpepenexve
TexHu4eckoro nepcoHana IEC 364).

1.3 MpoBepuTtb, 4TOOLI O0BOpPYyaOBaHWEe He OblNo NOBPEXAEHO B MpoLecce NnepeBO3Ku
UnNu cknagmpoBaHusi. B yacTHoCcTM HeobxoaMMO npoBepUTb, YTOObI BHELLHSAS
ynakoBka 6bina abCcontoTHO Lienomn 1 B XopoLleM COCTOSIHUW.

2. OTBETCTBEHHOCTb

MNpousBoauTenb He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a nfoxoe (YHKUMOHMPOBAHME Hacoca
PEeLMPKYNSALUN, eCNU OH Oblfl TEXHUYECKN BUAOU3IMEHEH UIN SKCMyaTUpPOoBascs ¢ NpeBblUeHNeM
[AaHHbIX, YKa3aHHbIX Ha 3aBOACKON Tabnuyke.

MpousBoauTenb Takke CHUMaeT ¢ cebsi BCSKY OTBETCTBEHHOCTb 3a BO3MOXHbIE HETOYHOCTM
[aHHOTO U3OaHusl, €CNN OHW Bbi3BaHbl TUMOrpadpckMMM onevaTkamy WUnu  nepenedyaTkon.
MpounsBoauTenb ocTaBnsieT 3a coboi NpaBo BHOCUTb B CBOW U3AENNS T€ N3MEHEHWSs!, KOTOpble OH
COYTET HEOOXOAMMBIMM UMK NOME3HbIMU, 6€3 N3MEHEHNS OCHOBHbIX XapaKTePUCTUK U3enus.

ArperaT He npegHa3Ha4vYeH Ansa ncnonb3oBaHUA nNuuamMum (BKHIO‘-IaH ,queﬁ) C (*)M3M‘-IeCKMMM,
CeHCOPHbIMX WU YMCTBEHHbIMU OrpaHUY4eHUsAMHU, UM e He UMer MU onbitTa Unun
3HaHuA o6pau4e|-|m| C arperatom, ecinn 3TO UCNOJNIb30OBaHUe He ocCyllecTBldAeTCcA non
KOHTpoONnemMm nuy, OTBeTCTBEHHbIX 3a MUuX 6e3onacHoOCTb, WU nocne 06yqe|-w|;|
ncnonb30BaHUIO arperaTta. Cnepgure, 4TOOLI E€TU HE urpanu c arperaTtom.

3. NMPUMEHEHUE

Hacocbl peunpkynauum cepum BMH, BPH, B eguHom wucnonHeHuu u cepum DMH, DPH, B
COBOEHHOM MCMOSTHEHNN CKOHCTPYMPOBAHbI A14:

- rops4en Bogbl B cuctemax oborpesa.

- BOAbl B MPOMbILLSIEHHbIX MTMAPABNYECKMUX YCTaHOBKaX.

- BOAbl B KOHOMUMOHEPHbIX YCTaHOBKaXx.

Hu oamH Hacoc peumpKynauunM He MOXeT ObITb UCMONb30BaH ANA LMPKYNSALMA CaHUTApPHOMN
BOoAbl UNMU NULLEBbIX XXUOKOCTEMN.
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4.

TEXHUYECKUE OAHHBIE U OTPAHUYEHUA NMPU NUCMOJIb3OBAHUN

MakcumanbHas Temnepartypa Xuakoctm TF B 3aBUCUMOCTU OT TemnepaTypbl Bo3ayxa TA:

(BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M uncknrovatrTtcs

Tonbko BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M

TA°C 30 40 55

70 TA°C 30 40 55 70

TF °C 120 110 95

80 TF°C| 110 100 85 70

MuHumanbHoOe AaBneHue HeobxoauMmoe AnNsi BcacbiBaHUA BO U3bexaHue ABNEHUs
KaBUMTauuM, (3HA4YeHUA OTHOCATCSH K MaKCUManbHOMY pacxoay):

MuHuManbHbIM HaNnop B MeTpax npwu
Moaenu TemMnepartype.
75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 - 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 - 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

HanpsixeHue an. NMutaHusa:
Mornowaemasa MOLWHOCTDb:

MNMepekaunBaemasn
XNAOKOCTb:

Pacxogn:

Hanop — Hmax (m):
CteneHb npegoxpaHeHus
ABuraTtens:

CteneHb nNpegoxpaHeHus
3aXXKMMHOW KOPOOKM:

Knacc npegoxpaHeHus:
Mydra:

CMOTPW 3aBOACKYH TabnnyKy C 31eKTPUYECKUMIN AaHHBIMM
CMOTPW 3aBOACKYH TabnMyKy C 31eKTPUYECKUMIN AaHHbIMM

yucTas, 6e3 TBepabIX UN abpasnBHbIX YacTuL, He
arpeccuBHasi.

ot 1,5 m3/yac go 78 m3/uac

cTp. 122
P42

IP44 moHOopa3Hble
IP55 TpexdasHble

H
PG 11 w/vnn PG 13,5 B 3aBUCMMOCTW OT MOAENn
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— MpepoxpaHntenu nuHMKM Knacca AM:

MpepnoxpaHutenu nuHuu (Amnep)

Monent 1x220-240B 5071y | 3x230B 50rL_ | 3x400B 501
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T 4 4
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— MakcumansHoe pa6ouee 10 6ap
haBneHue:

— Temnepatypa -10°C +40°C
CKNnagupoBaHuA:

— OTHocuTenbHas BnaxHoctb  MAKC. 95%
BO3gyXxa:

— WymMoBou ypoBeHb: LLYMOBOM YpPOBEHb B rnpeaeriax, npegyCMOTPEHHbIX
noctaHoBrneHnem EC 89/392/CEE v nocneaytowmm
nonpaskam.

KoHcTpykuusa asuratenen: cornacHo HopmaTtueam CEI 2-3 — CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5. CNoCOb OBPALLEHUA

5.1  CknagupoBaHue

Bce Hacocbl peumpkynsaumm OOSMKHbl XPaHUTbCHA B 3aKPbITOM, CyXOM MOMELLeHuu, Mo
BO3MOXHOCTU C HEM3MEHHOWN BNaXXHOCTbIO BO3ayXxa, 6e3 Bmbpauui v noinu.

Hacocbl peuupkynsaumMmM nocTaensloTCA B CBOEW 3aBOACKOW YNakoBKe, B KOTOPOM OHWU
OOIMKHbI OCTaBaTbCs BMSIOTb 4O MOMEHTa MOHTaxa. Ecnv 3To HEeBO3MOXHO, criegyet
TWaTenbHO 3apKbiTb OTBEPCTUSA BCACbIBAHUSA U NOAAYM.

5.2  TlepeBo3kKa

N3beratb, 4TOObLI M30enns nogBepranuch NIMWHAM yaapam U CTONKHOBEHUSIM.

Onsa nogbema Wn nepemMeLleHna Hacoca pPeuUnpKynsauunm UCnonb3oBaTbh MNOLHLEMHUKN,
Mcnonb3ya NoAL4O0H, NOCTaBSEMbI CEPUMHO (€CNU OH NPeayCMOTPEH).

5.3 Bec

Ha Haknenke Ha ynakoBke yka3aH o6l BeC Hacoca peunpKynauuu.

6. MOHTAX

6.1 [lepcoHan, ocywwecTBASOWNA MOHTaX, LOIMKEH ObITb KBANMPUUNPOBAHHbLIM.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

3axumHas KOpOGKa HUKOrga He AOJKHA ObITb HanpaBlieHa BHU3. Oona ee
YCTAaHOBKU CcrnieaoBaTb yKa3daHUAM Ha CXeMaX, npunBeaeHHbIX Ha CTP. 1.

Hacoc peuupkynsumm moxeT ObITb YCTaHOBMEH B cucTemMax oborpeBa Kak Ha
Tpybonposoge nogayun, Tak U Ha Bo3BpaTe; CTperika Ha Kopryce Hacoca nokasbiBaeT
HanpaBrieHne NoTokKa.

[0 BO3MOXHOCTM YCTAHOBUTb HACOC PELMPKYNsUMM Bbllle MWHUMAnNbHOMO YPOBHSA
KOTNa 1 Kak MOXHO Jariblie OT KOMeH, YrnoB, OTBETBNEHUNA, TaK KaK OHWU MOTYT BbI3BaTb
OyprneHue BoAbl Ha BCacCbiBaHWM Hacoca PeumpKynsaunum u COOTBETCTBEHHO MOBbLICUTL
LLYMOBOW YPOBEHb.

[Ona obneryeHna onepauun MO KOHTPOMK M TEXHUYECKOMY OBCryXMBaHUIO criegyet
YCTaHOBUTb OTCEYHOWN KNanaH Kak Ha TpybornpoBoe BcacbiBaHUs, Tak U Ha nogade.
[MponsBecT MOHTaX Hacoca PeuMpKynsuMM Ha YCTaAHOBKY TOJSIbKO MOCKE MOSIHOro
3aBepLUEeHNs CBapOYHbIX pabor.

[Mepen MOHTaXXOM Hacoca peuupKynsumMyM NPOU3BECTU TLLATEeNbHY MOWKY YCTaHOBKM
Tonbko Bogon npu 80°C. 3aTeM MOMHOCTLIO CNUTb YCTAHOBKY OM1s1 YCTpaHeHUsl BCeX
BO3MOXHbIX BpeHbIX BELLLECTB U3 CUCTEMBI.

YctaHaBnuBaTb HacoC peuupkynsauuMuM Bcerga Cc Banom aBuratenss B
ropu3oHTaNbHOM NMONoXeHuu (puc. 4).

Mpon3BecT MOHTaX TakMm obpasom, 4TOObl KM3bexaTb nonagaHMsa Kanenb Ha
ABuratenb M Ha 3aXUMHYKD KOpPOOKy Kak B Mpouecce MOHTaxa, Tak M B Mpu
OCYLLECTBMEHNN TEXHNYECKOTO 0OCNYXNMBAHNS.
N3beratb cmelwmBaHnsa Boabl CUCTEMBI C JoBaBkaMu, NONy4YeHHbIMU U3 YrneBogopoaa,
n apomaTusupyrowmmm BewectBamu. [obaska aHTU(ppu3a, no HeobxoanmocTw,
pekoMeHayeTca B MakcumarnbHoM Konundectse 30%.
BHumaHume!! B cnyyae msonauumn (TepmMomnsonsumns) npoBepuTb, YTobbl OTBEPCTUSA Ans
CnvMBa KOHOEHcaTa B Kopryce ABuraTens He Obilnn 3akpbiTbl UM YACTUYHO 3aCOpPEHbI.
(cmoTpeTb puc. 3)

ANEKTPUYECKOE COEAUHEHUE:
BHumaHue: Bcerga cobniogante npasuna 6esonacHocTu!

A Ctporo co6nioagaTtb yKkazaHMA ANA coeAUHEeHUN, npuBeaeHHbIe Ha cTp. 3.

AnekTponpoBoAKa AOMKHA ObITb OCYLECTBMEeHa ONbITHbIM U YNOMTHOMOY€E€HHbIM
3NEeKTPUKOM, 6epyLumm Ha ceb6a OTBETCTBEHHOCTbL 3a BCe CBOU AeNCTBUSA.
Y6eauntbes, 4TOObI HaNpsXKeHNe B CETU COOTBETCTBOBASIO HAMPSHKEHMIO, YKa3aHHOMY Ha
3aBoAcKon Tabnnyke nutaemoro geuratensi, n Ytoodbl 6biro BoamoxxHo OBECIMEYNTb
XOPOLWEE 3A3EMINEHUE.

B cryyae POMKCUPOBaHHbIX YCTaHOBOK MexgyHapogaHble HopmaTuBbl
npegycMaTpmBaloT UCNONb30BaHME BbIKNOYaTeENen-pasbeaUHUTENEN C OCHOBOW C
nNaBKMMKU NpeaoXpaHUTENsIMU.

Bce MoHOpasHble gBuraTenu oOcHalwleHbl BCTPOEHHbIM TepMOo-amrnepmeTpudeckum
npegoxpaHeHnem n MoryT 6bITb NoacoenuHEHbl K ceTu Hanpsimyto. Bce TpexdasHble
asuratenu nmeroT BCTPOEHHbIN AaTuuK, coeanHsieMbln C BHELLHMM
npegoxpaHUTENbHbIM pene 1 ¢ TepMOCTaTOM NMOMELLEHUS, Kak NoKasaHo Ha puc. 3.
(BbINOSTHAETCSH NONb3oBaTENeM.)

Mpn anekTpuyeckoM MNOACOEAMHEHUM K JUHUW 3MEKTPONUTaHUS NpenycMoTpeTb
ovnondapHbIn  BbiknoyaTenb  (MOHOMasHble BapuaHTbl M)  TpexnonsdpHbii - UNK
YeTbIPEXNONSAPHbLINA, €Cnu npegycMoTpeHa HeuTpanb (TpexdasHble BapuaHTbl T) C
pacCTosiHMEM pa3sMblKaHUS KOHTaKTOB He MeHee 3 MM, U C npefoxpaHuTensmu Tuna
AM (3anyck pgpuraTenen) CO 3HaA4YeHWMeM TOKa, COOTBETCTBYHOLIMM MNUTAEMOMY
apuraTento.

[Mocne anekTpuyeckoro nNogcoeanHeHust TpexdasHbiX HAaCOCOB pPeLnpKynaumu, nepea
HanomMHeHMeM CcucTemMbl HeobXoOuMO Bcerga NpPOBEepsATb HampaBfeHue BpaleHus
asuraTens, oTBUHYMBAs NPobKy BaHTy3a M 3anyckas HACOC Ha HECKOSbKO CEKYHA,.
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HanpaBneHune BpalleHns, NPOTUBOMOMNOXHOE HanpaBfeHUo, yKadaHHOMY CTPESKOM Ha

Tabnuyke aBuratens o3HavyaeT HenpaBUITbHOE ANEKTPUYECKoe coeaMHEHME.

[na coeanHeHns MOTONPeaOXPaHUTENsI C BHELUHEN CTOPOHbl 3aXXMMHOW KOPOOKM

HeobxoauMO npogenaTtb OTBepcTME B OOKOBOM CTEHKE KOpPOOKM B COOTBETCTBUU C

AYEKON N yCTaHOBUTb My(pTy (HE NOCTaBNAETCH CEPUNHO).

[ns coeanHeHusa mexay oBuratenem n 3aXMMHOM KOPOBKOW crneaoBaTb ykasdaHuUsiM Ha

cxeme Ha ctp. 5. BHUMAHWE: katywka nposogos rpynnbl N°1 nogcoeguHsieTcs K

COOTBETCTBYOLWMM pasbeMam rpynnbl N°1 3axuMmHoM Kopobku. LiBeTHble npoBoga

KaTyLLeK COeQUHSATCH COOTBETCTBEHHO C pa3beMamMu COOTBETCTBYIOLLIErO LiBETa.
3AMNYCK

Mo 3aBeplieHnn MOHTaXa 1 nocrie NpoBepKkn HanpasrieHnAa spalleHna HanoJiHNTb CUCTEMY U

NPOM3BECTM BbINYCK BO34yxa Nepes 3anyckoM Hacoca peumpkynsaumn. (puc.l)

A U3beraTtb (byHKLIVIOHVIpOBaHVIH HacocCa peuunpkKkynsaumm B OTCyTCTBUE B
cucteme BoAbl

XKugkocTtb, cogepxawasacs B cucteme, NOMUMO BbICOKOW TemnepaTypbl U OaBreHus,
MOXeT npucyTcTBoBaTth B Buae napa. BHMUMAHUE: ONMACHOCTb OXEIOB.
MpukacaTbea k Hacocy peuunpkynsauumn onacHo. BHUMAHKWE: OTNTACHOCTbL OXKEIOB.
Mpn HeobGxooMMOCTU BbiMyCcka BO3gyxa U3 ABUratens MearneHHO OTBUHTUTb MpPOOGKy
BaHTy3a W 4aTb BbINTU XXUOKOCTU B TEYEHME HECKONBbKUX cekyHA. (puc.l)
Pe3ko oTBMH4YMBaTL NPOBGKY OMNACHO; XWMAKOCTb, COAepXallascs B cucteme noa
BbICOKOW TeMMNepaTypon 1 AaBNeHUEM MOXET Bbl3BaTb OXeEru.
B npouecce Bbinycka Bo3gyxa Heob6xoAMMO  npeaoxXpaHsAaTb
ANeKTpUuYecKne KOMMNOHEHTbI.
PErynauma CKOrPOCTHU
[ns MmoHoda3HbIX HACOCOB PELMPKYNALUN Perynauus OCyLecTBRSAeTCs Npu noMoLm
PYKOSATKM 3-X MO3MLUMOHHOIO nepeknyaTens u MOXeT OblTb Mpou3BedeHa Takke C
ABuraTeneM nog HanpsXkKeHuem.

OnepauMn No cCMeHe CKOPOCTM TpexdasHbIX HACOCOB peuUpKynsauumn
OOJKHbI BbIMOJNHATLCS MPU OTKIMIOYEHHOM HamnpsiKeHUM.

[ns ycTaHOBKM CKOPOCTU TpexdasHbix ABUratenen AnA MHOroCUCTEMHbIX YCTaHOBOK

CMOTPEeTb PUCYHOK Ha CTP. 2 U MPOU3BECTU CriefyoLmne onepaumm:

1. Y6eautbcs, YTOObLI HACOC PeLUpPKynALMY Bbin OTKMOYEH OT HaMNPsS>KeHUs ceTu.

2. CHATb KPbILLKY C 32XXMMHOW KOPOBKN.

3. BblHYyTb MOAynb NepeknyaTens CKOPoCTU U BHOBb YCTAHOBUTbL €ro Taknum obpasom,
4YTOObI YMCMO, COOTBETCTBYHOLLEE CKOPOCTU, U 3HayYeHue Tpebyemoro HanpskeHus
ObINN BUAHBI YEPE3 OKOLLKO 3aKUMHOW KOPOOKMU.

BHUMAHUE: [Ina nepexoga ¢ yctaHoBkuM ckopoctu npu 400 B Ha ycTaHOBKY
ckopoctn npu 230 B HeobxoouMMoO BbIHYTb MOAYMb Mepekniovatens, BblHYTb
pacnopHbIN 3NEMEHT, NepeBepHYTb €ro N BHOBb YCTAHOBUTb Taknm obpasom, 4yTobbl
nocre yctaHOBKM MOAYJSISi CKOPOCTb, COOTBETCTBYIOLWAA HanpsbkeHunto 230 B, 6bina
BMOHA 4Yepe3 OKOLWKO 3aXMMHoW kopobku. Heobxoammo obpawats BHUMAHUE,
4TO6bl MOAYMb HE BblN YCTAaHOBMEH Tak, YTOObLI Yepes3 OKOLLIKO 6biNo BUAHO yKasaHue

OnacHOCTMH. C

4. YCTaHOBMWTb Ha CBOE MECTO KPbILLKY 32XXMMHOW KOPOOKMN.

5. TloaknoynTb aNeKkTponuTaHue.

CkopocTb, cooTBeTcTBYyrOWaa HanpsxeHusm 230 B m 400 B, cooTBeTCTBEHHO
COOTBETCTBYET HarnpsiXKeHUIO CeTH.

[na TpexdasHbIX HaCOCOB PEeUMPKYNAaLMM ONsi MHOrOCUCTEMHBIX YCTaHOBOK npu 400 B
BO3MOXHO 3aaTb 3 CKOPOCTU, B TO BpeMs Kak npu 230 B BO3MOXHO 3aaTb 2 CKOPOCTH.
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YKasaHus No CKOPOCTSAM:
V1400 B V2 400 B

V1230 V2 230B V34008
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Mpn BbIOOpEe MeHblUerW CKOPOCTW  MorfyvyaeTcs  3HayuTernbHasi  SKOHOMWSA
SMNEeKTPO3HEPrum n 6onee HU3KN LLIYMOBOW YPOBEHb.

CnapeHHble HacCoCbI peunpkKynaummn AOJTXHbI nmMeTb ABuraTtenu,
YCTaHOBJ1€HHbI€ Ha TY XX CKOPOCTb.

TEXHUYECKOE OBCINYXXUBAHWUE

TexHu4veckoe obcnyxuBaHue AOJKHO BbINOSIHATbLCSA
A KBannuunpoBaHHbIM nepcoHanom n c co6nioaeHuem
npeaynpexaeHui, npuseAeHHbIX B JaHHOM U3faHUM.
MpaBUNbHO YCTAHOBMEHHbLIN HACOC PEeUMPKYNsauMn He TpebyeT Kakoro-nmbo
TEXHMYECKOro 06CnyXmMBaHUs B npouecce yHKLUMOHUPOBaHMUSI.

PekomeHayeTca npon3BoanTb perynapHyro NpoBEPKY MormoLwaemMoro Toka 1 Hanopa
BO nsbexaHne HencrnpaBHOCTEN PYHKLMOHNPOBAHUS.

MNMepen 3anyckom Hacoca PeuupkynsauuMn nocrne JNeTHEero ce3oHa HeoGxoanmo
y6eanTbes, YToObl Ban Asuratens He Gbin 3abN0oKMpOBaH M3BECTKOBLIMU HaneTamu.
MNpy HeobxoouMOCTU OTBUHTUTL MPOOKY BaHTy3a MNPV XONOOHOW YCTaHOBKE U
noBpallaTb Ban ABuUraTens npv rnoMoLLm oTBepTku (puc.2).

B HwkHem 4actm kopnyca Hacoca WMEHTCss OTBEpPCTUA ANns CcnvBa BOAbl
KoHaeHcauun. Heobxoanmo npoBepuTb, YTOObLI 3T OTBEPCTUSA HE ObINK 3acCOpeEHbI
NOCTOPOHHUMW NpeaMeTaMn U HEYUCTOTaMN.

Mpn HeobxooMMOCTU CHATMS OBUratenst C Koprnyca Hacoca peKkoMeHOyeTcs
3aMeHUTb YNIIOTHUTENbHYIO NPOKNagKy, obpalias BHUMaHMe Ha MpaBUSbHYHO
YCTaHOBKY B npouecce obpaTHon cOOpKM.
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pOTOPOM U pyballkon crtaTopa
UM Mexay KpbinbyaTkou U
KOpMycoM Hacoca.

11. OBHAPYXXEHWE N YCTPAHEHUE HEUCNPABHOCTEW

HEUCNPABHOCTHU NMPOBEPKW (Bo3MOXHble METOAbl YCTPAHEHUA

NPUYUHbI)

1. Hacoc A. OrtcytctByeT HanpskeHne |A. MPOBEpPUTb 3NEKTPOMPOBOOKY U
peumpkynsaumm He 3NEKTPONUTaHUS. nnaeskue npegoxpaHuTenu.
3anyckaeTcs. B. HenpaBunbHoe  HanpsikeHne |B. lNpoBepuTb [aHHble 3aBOACKOW

3NEKTPONUTaHUS. Tabnuykn M nogaTb nNpaBuUNbHOE
HanpskeHune. [lpoBeputb u4epes
OKOLIKO  3aXUMHOM  KOPOOKM,
4TOOBI yCTaHOBNEHHOEe
HanpsbkeHne  COOTBETCTBOBAso
HanNpsXXeHo ceTu.
C. HewucnpaseH KoHaeHcaTop |C. 3ameHuTb KOHAeHcaTop.
(MoHOMa3Hble aBuratenm).
D. 3abnokupoBaH poTtop u3-3a |D. Bbibpatb MaKCMMarnbHYy0
HaneToB Ha NOALUMIMHMKAX. CKOPOCTb wu/unn pasbnoknpoBaTb
poOTOp NPV NMOMOLLN OTBEPTKM.

2. Cnuwkom A. Cnivwkom 6onbLION pacxoa. A. BblOpaTb YMEPEHHYIO CKOPOCTb.
BbICOKUI WymoBon | B. Hannuune Bo3gyxa B cucteme. B BbINyCTUTb BO3AYX U3 CUCTEMBDI.
YPOBEHb CUCTEMBI.

3. Cnuwkom Bbicokun | A. Hanuume Bo3gyxa B Hacoce. A. BbINYCTUTb BO34yX U3 Hacoca.
LWYMOBON YypoBeHb [B. Cnuwkom Hu3koe pAasneHne |B. YBennuutb OaBneHune
Hacoca BCaCbIBaHUS. BCaCbIBaHUS.
peumpKynsaumm. C. Hacoc BpaLLaeTcd B |C. lMNomeHATb MecTamu

NMPOTUBOMOSIOXHOM 9NeKTpu4eckme CcoeauHeHns B
HanpasrieHnn (TpexdasHble 3aXXMMHOW KOopobke.
Hacocbl).

4. Hacoc A. OtcytctBue HanpsbkeHne Ha |A. lNMpoBeputb coefuHeHns n
peumpKynsaumm ogHon u3 a3 (TpexdasHbie npaBunbHOE anekTponuuTaHve 3-
3aryckaeTtcs, Ho asurarenn). X (has.
noyTn cpasy B. Hanwuuwue HEeYncToT unm | B. lNpoBeputb, 4TOOLI Ban cBOGOAHO
OcrtaHaBnuBaeTcs. N3BECTKOBbLIX HaneToB Mexay Bpawancsa. lNpn HeobxoammocTu

yoannutb HEe4YnNCTOThbI n/vinn

M3BECTKOBbIE Hall€Thbl.
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1. UPOZORNENI

Je naprosto nezbytné, aby elektrické pfipojeni na sit a vodovodni spoje provedl
kvalifikovany odbornik, ktery je kromé jiného autorizovany k takové &innosti a jehoz
odborny zasah je souladu s bezpeénostnimi normami, které jsou nezbytné pfi
projekci, instalaci a udrzbé technickych zafizeni v zemi nainstalovani vyrobku.
Nedodrzovani bezpecénostnich pravidel, kromé toho, zZe jeho dlsledkem muze doijit k
poranéni osob nebo k pfipadnému poSkozeni pfistroje, je divodem k okamzitému
ukongeni platnosti zaruéni lhaty vyrobku.

1.1 c Dfive neZ pristoupite k montazi, prectéte si pozorné tuto dokumentaci.

1.2 Kvalifikovanym personalem se rozumi personal jehoZz teoreticka pfiprava,
zaSkoleni, zkuSenost , znalosti odpovidajicich norem a preventivni pfedpisy proti
havariim a Grazim jsou zaloZeny na zékladé povéfeni poskytnutého ze strany
vedouciho pracovnika zodpovédného za absolutni bezpecnost zafizeni a ktery je
schopen provést jakykoliv odborny zasah a je si pfitom védom nebezpedi kterému se
vystavujc o postupovat die toho. (Definice technického personalu IEC 364).

uskladnéni. Zvlasté je zapotfebi zkontrolovat, zda vnéjSi obal zafizeni je perfektné
celistvy a zda je celkové v dobrych podminkach.

2. ZODPOVEDNOST

Vyrobce nezodpovidad za vady Cerpadla zpUsobené umysinym poSkozenim nebo jakymkoliv
svévolnym zasahem ¢&i provozem za podminek jinych nez uvedenych na Stitku.

ZfikA se kromé jiného zodpovédnosti za nepfesnosti v textu, at zpusobené chybou v tisku ¢&i
pfepisem. Mimo jiné si vyrobce vyhrazuje pravo provadét uzite€né zadsahy a zmény na vyrobku a
to takové, které nebudou ovlivhovat jeho zakladni vlastnosti.

1.3 c PresvédCte se, zda zafizeni nebylo po3kozeno béhem transportu & po dobu

PFistroj neni uréeny osobam (v€etné déti), které maji snizené fyzické, smyslové nebo
mentalni schopnosti nebo majici nedostatoéné zkuSenosti €i znalosti o pfistroji. Vyjimku
mohou tvofit pouze ty pfipady, kde tyto osoby mohou vyuZit dozoru nebo pokyna,
tykajicich se pouzivani pristroje, prostfednictvim osoby zodpovédné za jejich bezpeénost.
Déti musi byt pod dohledem, aby bylo zaruéené, Ze si s pfFistrojem nehraji.

3. POUZITI

Cerpadla série BMH, BPH, v provedeni jednoduchém a éerpadla série DMH, DPH, v provedeni ve
dvojici jsou koncipovany k €erpéni:

- teplé vody v okruzich vytpéni.

- vody v pramyslovych okruzich.

- vody v okruzich klimatizace.

Zadné z téchto éerpadel se nesmi pouzivat na éerpani sanitarni vody ani na produkty v
potravinarstvi.
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4,
Maximalni teplota kapaliny TF na z

(Kromé BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M)

TECHNICKE UDAJE A OMEZENI POUZITI

akladeé teploty vzduchu TA:

Pouze BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M

TA °C 30 40 55 70 TA°C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70
Minimalni pozadovany tlak na saci vétvi, ktery zajiStuje, Ze nedochazi ke kavitaci
(relativni hodnoty pfi maximalnim vykonu).
Modely Minimélni spad v metrech pfi teploté vody:
75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T '
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 25 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 5 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— PFivodni napéti:
Prikon:
Cerpand kapalina:

Vykon:
PrevySeni — Hmax (m):
Stupen izolace motoru:

Stupen izolace
svorkovnice:

Trida izolace:
Pojistna koncovka:

viz &titek s technickymi Udaji

viz &titek s technickymi Udaji

Cista kapalina, bez pevnych a abrazivnich pfimési,
chemicky neagresivni

od 1,5 m3h do 78 m%h

str. 122

IP42; kolektivni Cerpadla

IP44 kolektivni jednofazova

IP55 kolektivni tfifazova

H

PG 11 a/nebo PG 13,5 v zavislosti na modelu
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— Pojistky ve vedeni tfidy AM:

Model Pojistky ve vedeni (Ampéry)
1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz |3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Maximalni pracovni tlak: 10 bar

— Teplota pfi uskladnéni: -10°C +40°C

— Relativni vlhkost vzduchu: MAX 95%

— Hluénost: hladina hlu¢nosti je v mezich, které ur€uje norma EC

89/392/CEE a jeji nasledujici Upravy.

Motory jsou vyrobeny: na zakladé norem CEI 2-3 - CEIl 61-69 (EN 60335-2-41)

5. MANIPULACE

5.1  Uskladnéni

VSechna Cerpadla musi byt uskladnéna na suchém, krytém misté, pokud mozZno s
konstantni vlhkosti vzduchu, bez vibraci a bez pfitomnosti prachu.

Cerpadla jsou se dodavana v obalu, ve kterém musi zGstat az do okamzZiku nainstalovani.
Jestlize Cerpadlo neni takto zabaleno, je zapotfebi alespon peclivé uzavfit saci a vytlatnou
vétev.

5.2  Transport

Zamezit zbyte€nym narazim a kolizim b&hem prepravy.

Ke zdvihani a pfemistovani Cerpadla pouzivejte vysokozdvizné voziky za pomoci sériové
palety (je-li sou¢asti dodavky).

5.3  Hmotnost

Samolepici Stitek umistény na obalu poskytuje informaci o celkové hmotnosti Cerpadla.

6. INSTALACE

6.1 Instalaci smi provadét pouze kvalifikovany personal.

Svorkovnice nesmi byt nikdy nato€ena smérem doll. Orientaci
svorkovnice muZete konzultovat na elektrickych schématech na str. 1.

6.2  V okruzich vytdpéni je mozné instalovat tento druh Cerpadla jak na potrubi vytlacné
vétve tak i na potrubi saci vétve; Sipka vytiSténa na télese Cerpadla znazornuje smér
toku, ktery je tfeba respektovat.
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Naistalovani Cerpadla se provadi podle moznosti nad minimalni hladinu kotle a
pokud moZzno co nejdal od kolen, rozdvojek a pod., nebot’ zpusobuji vifivé proudéni
vody v saci vétvi Cerpadla a tim paAdem nadmérnou hluénost.

Aby byly zjednoduSeny vesSkeré kontrolni operace a udrzba, nainstalujte na saci a
na vytlaénou vétev uzaviraci ventily.

Montaz Cerpadla na pfislusny okruh provadéjte az po dokonc¢eni vSech svarecskych
praci .

Pfed vlastni instalaci ¢erpadla provedte peclivé proplachnuti celého okruhu s Cistou
vodou teploty 80°C. Potom vyprazdnéte dokonale vodu z okruhu, aby doSlo k
odstranéni vSech necistot a cizich pfedmétd, které by mohly branit ¢i Skodit pfi
cerpani.

Cerpadlo montujte vzdy takovym zptsobem, aby hfidel motoru byla
umisténa vodorovné (obr.4).

Provedte montadZz tak, aby nemohlo dochazet ke kapani vody na motor a na
svorkovnici jak béhem faze instalovani, tak i pfi nasledujicich zakrocich adrzby.

Snazte se zamezit sméSovani vody v okruhu s uhlovodikovymi pfimésemi a s
aromatickymi latkami. Pfidavek nemrznouci tekutiny, kde je to nezbytné, se
doporucuje v mnozstvi maximalné okolo 30%.
Pozor!! V pfipadé zatepleni ( tepelna izolace ) je tfeba se presvédcit, zda nedojde
k ¢astecnému Ci Uplnému ucpani otvord pro vypousténi kondenzace z motoru.
(obr. 3)
PRIPOJENI NA ELEKTRICKOU SIT:
Pozor: dodrZujte neustale bezpe€nostni normy!

Respektujte pFisné veSkeré pokyny pro pfipojeni na elektrickou sit’ uvedené
na str. 3.

Pripojeni na elektrickou sit’ musi uskuteénit kvalifikovany autorizovany elektrikar,
ktery na sebe prebira veSkerou zodpovédnost.

Pfesvédcte se, zda napéti v elektrické siti odpovida napéti uvedenému na Stitku motoru
a zda je mozné USKUTECNIT ODPOVIDAJICi UZEMNENI.

U trvale nainstalovanych cerpadel musi byt podle mezinarodnich predpist pouzito
usecnikovych vypinacl s nosi¢em pojistek.

Jednofazové motory jsou vybaveny termo-amperometrickou ochranou jiz zabudovanou
a mohou byt zapojeny pfimo do elektrické sité. Trojfazové motory jsou opatfeny
sondou, ktera se pfipojuje na vnéjSi ochranné relé a na termostat prostfedi, jak je
uvedeno na str. 3 (zajiStuje sam zékaznik).

V elektrické instalaci zfidte na pfivodni lince proudu jeden dvojpdlovy, (verze
jednofdzova M) tfipdlovy nebo Ctyfpdlovy vypinac v pripadé neutrdlniho vodice (verze
tfifazova T) s otviraci vzdalenosti mezi kontakty alespori 3 mm, a s pojistkami typu AM
(spousténi motort), kde hodnota proudu je vhodna k pohanéni motoru.

Po dokonceni elektrického propojeni tfifazového Cerpadla a pfed naplnénim okruhu, je
zapotiebi provést vzdy kontrolu sméru rotace motoru tak, Ze odSroubujete vicko
odvzdusnéni a spustite ¢erpadlo na nékolik mélo vtefin.

Opacny smér otaCeni nez je smér urCeny Sipkou na Stitku motoru znamena, Ze
elektrické propojeni bylo provedeno nespravné.

Aby bylo moZné napoijit motorovou ochranu na vnéjSi stranu svorkovnice, je zapotrebi
provrtat laterélné krabici svorkovnice na pfislusném misté a naviéknout do néj praviek
(nedodava se sériove).

K uskute¢néni spoje mezi motorem a svorkovnici sledujte schéma na str 4. POZOR:
klubko vedeni skupiny €.1 je zapotfebi pfipojit na pfislusné kontakty skupiny ¢.1
nachazejici se na svorkovnici. Barevné vodi¢e klubek se pak pfipojuji na barevné
odliSené kontakty.
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8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

UVEDENI DO CHODU
Po dokoncené instalaci a po provedené kontrole sméru ota€eni motoru je zapotiebi
naplnit okruh vodou a provést odvzduSnéni jeSté pred tim, neZz uvedete Cerpadlo do
chodu. (obr.1)

Zamezit ¢innosti éerpadla bez pritomnosti vody v okruhu.

Kapalina uvnitf okruhu kromé toho, Ze m& vysokou teplotu a tlak, se muzZe uvnitf
nachazet také ve formé vypart. POZOR NA POPALENINY.

Je nebezpedné dotykat se éerpadla. POZOR NA POPALENINY.

Jestlize je nezbytné provést odvzduSnéni motoru, uvolnéte zvolna odvzduSnovaci zatku
a nechejte volné vytékat kapalinu po nékolik vtefin. (obr.1)

Je velmi nebezpecné rychle odSroubovat zatku; kapalina obsazend v okruhu ma
vysokou teplotu a tlak a tudiz maze zpasobit popaleniny.

Béhem odvzduSnovani je zapotiebi chranit elektrické komponenty.

REGULACE RYCHLOSTI

Regulace u jednofazovych cerpadel se déje plsobenim na packu 3-polohového

prepinace a da se provadét i v pfipadé, Ze motor Cerpadla je pod napétim.

Zmeéna rychlosti tfifazovych éerpadel se smi provadét pouze je-li preruSen
pfivod napéti do soustavy.

K nastaveni rychlosti u tfifazovych malych kolektivnich ¢erpadel konzultujte obréazek na

str. 2 a postupuijte takto:

1. Presvédcte se, zda Cerpadlo je odpojené od napéti elektrické sité.

2. Odstrante kryt svorkovnice.

3. Vytdhnéte modul prepinace rychlosti a zasurite jej opét tak, aby Cislo odpovidajici
rychlosti a hodnota poZzadovaného napéti byly dobfe viditelné v okénku svorkovnice.
POZOR: K tomu, aby se mohlo pfejit z nastaveni rychlosti na 400 V k nastaveni
rychlosti na 230 V, je zapotfebi vytdhnout modul pfepinace rychlosti, odstranit
distan¢ni prvek a obrétit o 180° a umistit jej tak, aby po zasunuti modulu rychlosti
byla rychlost relativni na 230 V viditelné citelnd v okénku svorkovnice. Vénujte
POZORNOST umisténi modulu, nebot nesmi byt umistén tak, aby v okénku byla
viditelna znacka nebezpedi A

4. Vrétte kryt svorkovnice na své misto.

5. Obnovte opét pfivod napéti z elektrické sité.

Relativni rychlosti pro napéti 230 V a 400 V je zapotiebi pFidruzit pfisluSnému k
napéti elektrické sité.

U tfifazovych kolektivnich Cerpadel na 400 V je mozné nastavit 3 rychlosti, zatimco u
Cerpadel na 230 V je moZné nastavit pouze 2.

Oznaceni rychlosti:
V1400V V2 400 V V3400 V
V1 230 V2230V

N
T B
- . \

N

Dy

e e

s

Zvolite-li niZ8i rychlost, spotfeba elektrické energie bude znaéné nizsi a stejné tak i
hluénost provozu.
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9.6  Dvojice €erpadel musi mit motory nastavené na stejnou funkéni rychlost.

10. UDRZBA
A Udrzbou éerpadla se smi zabyvat pouze kvalifikovany personal a musi

byt provadéna podle pokynt a upozornéni uvedenych v této pfiruéce.

10.1 Spravné nainstalované ¢erpadlo nevyZzaduje Zzadnou udrzbu béhem provozu.

10.2  Doporucuje se provadét periodicky kontrolu pfikonu a pfevyseni, nebot to napomaha
preventivné pfedchazet poskozenim a zavadam.

10.3 Dfive nez uvedete do chodu ¢erpadlo po letnim odpocinku, prfesvédcte se zda hridel
motoru neni zablokovana od usazeniny vodniho kamene. Je-li zablokovana,
odSroubujte zatku odvzduSnéni za chladného okruhu a pootocte hfideli motoru za
pomoci Sroubovaku (obr.2).

104 Na spodni strané Ccerpadla se nachazeji otvory, které slouzi k vypousténi
kondenzatu. PresvédCte se, zda tyto otvory nejsou ucpané cizimi predméty Ci
necistotou.

105 V pripadé demontaze motoru od télesa Cerpadla se doporuCuje vymeénit tésnéni
spojujici tyto dvé ¢asti; dbejte na spravné usazeni tésnéni pfi jeho pétovné montazi.

11. VYHLEDAVANI A RESENI ZAVAD
ZAVADY KONTROLA ZAVADY (mozné RESENI

pFi€iny)
1. Cerpadlo A. Nepfichazi do néj napéti. A. Zkontrolovat spoje a pojistky.
nepracuje. B. Privodni napéti neni |B. Zkontrolovat Udaje na Stitku a
odpovidajici. pFipojit uvedené napéti.
Zkontrolovat, zda hodnota napéti
uvedena na svorkovnici
odpovidd hodnoté napéti v
elektrické siti.
C. Vadny kondenzéator |C. Vyménit kondenzator.
(jednofédzové motory).
D. Zablokovany rotor z duavodu |[D. Zvolit maximalni rychlost a/nebo
usazenin na brozové panvi. odblokovat rotor za pomoci
Sroubovaku.

2. Hluénost po | A. PFilis vysoky vykon. A. Zvolit niZSi rychlost.
celém okruhu. B. Vzduch uvnitf okruhu. B. Odvzdusnit okruh.

3. Hluénost A. Vzduch uvnitf ¢erpadla. A. Odvzdusnit ¢erpadlo.

Cerpadla. B. Saci tlak je pfilis nizky. B. Zvysit saci tlak.
C. Nespravny smér otaCeni u |C.Zménit zapojeni ve svorkovnici.
Cerpadla (tfifazova Cerpadla).

4. Cerpadlo zaéne |A. Chybi napéti na jedné fazi |A. Zkontrolovat zapojeni a
Cerpat, ale po (tfifazové motory). zkontrolovat jednotlivé faze, zda
kratké dobé se pfichazi napéti.
zablokuje. B. Necistota nebo vodni kamen |B. Ovéfit, zda se hridel volné otaci.

mezi rotorem a plastém statoru Odstranit  pfipadné nedcistotu
nebo obéznym kolem a télesem a/nebo vodni kamen.
Cerpadla.
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1. MPOEIAOMNOIHZEIZ

O1 udpauAIKES Kal NAEKTPIKEG CUVOETEIG TTPETTEI OTTWOOATIOTE VA YivOouv aTro €UTTEIPO
TTPOOWTTIKO TTou 8IaBETEl TA TEXVIKA TTPOCOVTA TTou TTPORAETTOVTAI ATTO TOUG
KQVOVIOUOUG ao@aAgiag TTou I0XUOUV OTn XWEA EYKATAOTAONG TNG OUOKEUNG, 600V
agopd TO OXEDIAOMO, TNV E€YKATAOTACN KAl TN OUVTIAPNON  TEXVOAOYIKWV
EYKATOOTACEWV.

H pn mpnon tTwv Kavovwy ao@aleiog TTPoKAAEl KivOuvo yia Tnv akepaidtnTa Twv
ATOPWY, PTTOPEI va KAvel {nuId OTIC CUOKEUEG Kal ETTITTAEOV aKUpwVEl KABe Sikaiwua
eméupaong Tmou Ba KAAUTITETAI ATTO TNV £yyunon.

1.1 c Mpiv K&veTe TNV eyKataoTacn, dIaBACTE TTPOCEKTIKA TO TTAPOV EVTUTTO.

EUTTEIpIA OAAG KaI TIG YVWOEIG OO0V a@opd TOUG OXETIKOUG KAVOVIOUOUG Kal TIG
TTPOdIAYPAPEG yia TNV TTEOANWN atuxnudTwy Kal TIG Ouvelnkeg Aciroupyiag, eivai
eCouaiodotnuéva atrd Tov UTTEUBUVO ao@PaAEiag TNG eyKATAOTAONG VA EKTEAECOUV
OTTOIOOATTOTE ATTAPAITNTN €pyacia yvwpifoviag TTwWG va aTTo@Uyouv OTTOIOVORTTOTE
Kivouvo. (Opiopdg TeEXVIKOU TTpoowTTikoU |EC 364).

1.2 c Otwpouvtal EUTTEIPO TTPOCWITTIKO Ta ATOMA eKeiva TTou dIaBEéTovTag KATAPTIoN,

atoBrikeuan. EAEyETE 1B1aiTEPA TO €§WTEPIKO TTEPIBANMA TTOU TTPETTEI va €ival aKEPAIO
Kal o€ ApIoTn KaTdoTaon.

2. EYOYNEX

O KaTaOKeUaOoTAG Bev €UBUVETAI VIO TIG AVWHOANIEG AEITOUPYIAG TOU KUKAOQOPNTH, OE TTEPITITWON
TTOU UTTOOTEI TPOTTOTTOINCEIS 1 AEITOUPYNOEl UTTEPPRaiVOTAG Ta OTOIXEia TTOU ava@épovTal oTnv
Tivakida.

Etriong amaAAdoaoetal amd k&Be uBUvVn yia TIC avakpiBEIEC TTOU YTTOPEI va UTTAPYXOUV OTO TTapov
EYXEIPIBIO Kal o@eidovTal o€ AABN ekTUTTWONG 1 avTiypa@ng. Alatnpei 8 TO SIKAiWPA va ETTIPEPEI
OoTa TTPOIGVTA TIG TPOTTOTTOINCEIG TTOU Ba BewpATEl aTTapaiTNTES I XPNOIMES, XWPIC OPwG va aAA&Eel
TA BACIKA TOUG XOPAKTNPIOTIKA.

1.3 c BeBaiwBeite TTWG N eykataoTaon dev €xel UTTOOTEN NUIEG KATA TN PETAPOPA 1 TNV

H cuokeun dev rpoopileTal yia Xpion atré dropa (Kal aidid) e TTEPIOPIONEVEG CWHATIKEG,
KIVNTIKEG | YUXIKEG IKAVOTNTEG, | TTOU dev d1aBETOUV TNV ATTAITOUMEVN TIEiPaA KAl YVWOEIG,
€KTOG Kal av gival gival TTapov éva dTogo uTTelbuvo yia TNV ao@PAaA&Id TOUG TTOU ETTITNPEI Kal
Oivel odnyieg yia T™n XpAon Tng ouokeung. Ta Tmaidid TrPETEl va €mIThpoUvVTaAl YIid VO
ATTOQPEUYETAI TO EVOEXOHUEVO VA TTAIEOUV PE T CUOKEUN.

3. EOAPMOIEZ

O1 kukhogopnTéG TNG  WovAg ocipdg BMH, BPH, kai Tng diduung ocipdg DMH, DPH, éxouv

gTmivonBei yia Tnv KukAogopia:

- Tou {eOTOU VEPOU OTIG EYKATAOTACEIG BEPUAVONG.

- Tou vepoU OTIG BIOPNXAVIKEG UDPAUAIKEG EYKATAOTACEIG.

- TOU vePOU OTIG EYKATACTAOEIG KAIUATIOUOU.
Kavévag KukAo@opnTAg dev PTTOpEi va XpnoioTroindei yio TV KUKAOQOpia uypwyv TPOoQiwyv
KOl TOU VEPOU UdPodOTNONG TWV XWPWV UYIEIVAG.
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4, TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA KAI NMEPIOPIZMOI XPHXHX
TF og ouvdptnon Tng feppokpaciag Tou aépa TA:

(ekT66 a1rd BPH 150....T, DPH 150...T Mévo BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M) BPH...M, DPH....M
TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

EAdx10Tn TTiEOn TOU ATTAITEITAI OTNV AVAPPOPNON YIO VA ATTOPEUXB0UV QaIvOopEva
KeVOU, (TIMEG TTOU ava@EPOVTAI OTN MEYIOTN TTAOPOXNA):

EAGx10TN OTAOUN avappoéPnong o€ PETPA OTN
MovTtéAa Oepuokpaoia:
75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Tdon Tpoodooiag: BAETTE TTIVAKIDA PE NAEKTPIKA XOPOKTNPIOTIKA
— AtToppo@wpevn 10XUG: BAETTE TTIVAKIOA PE NAEKTPIKA XOPOKTNPIOTIKA
— AvTtAoUpevo uypo: KaBapd, pun dSIaBPWTIKG KAl XWPIG OTEPER oWUATA
— Mapoxn: ato 1,5 m3/h péxpr 78 mé/h
— Mavopetpik6é — Hmax (m):  o¢€A. 122
— BaBuég mrpooTtaciag P42

KIVNTAPO:
— Babuég mpooTaciag IP44 povo@aaikoi CUAAOYIKOI

KAEUMOAG : IP55 Tpipacikoi cuAAoyIKOI
— KAdon mTpooTaciag: H
— Ao@dAsia KaAwdiou: PG 11n/kal PG 13,5 avdAoya pe Ta HOVTEAQ
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— Ao@dAeieg ypapuping KAdon AM:

MovTéAo Ac@dAsieg ypaupng (Ampere)
1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— MéyioTn mrieon Asitoupyiag: 10 bar

— Ogepupokpaocia amobnkeuong:  -10°C +40°C

— ZIXETIKA uvypaoia aépa: MAX 95%

— @dpupog: n ortabun BopuPfou civar péoa oOTa  OpIa TTOU

TpoBAETTovTal aTTd TNV 0dnyia EOK 89/392/CEE kai TIg
METETTEITA TPOTTOTTOINCEIG
KaTtaokeun KIvnTAPWYV: oUPwva Pe Toug kavoviopoug CEI 2-3 - CEl 61-69 (EN 60335-2-41)
5. AIAXEIPIZH
5.1  Amofnkeuon
OAol o1 KUKAOQOPNTEG TTPETTEI VO ATTOBNKEUOVTAlI O OKETTAOTO KOl OTEYVO XWPO HE OXEOOV
oTaBepn uypacoia Tou aEpa, XwPic Kpadaououg Kal OKOVEG.
O1 KukAo@oOpNTEG TTPOPNBeUOVTal PE TN YVAOIA OCUCKEUOOIO TOUG, OTNV OTToia TTPETTEl va
TTOPAMEIVOUV PEXPI TN OTIYMN TNG EYKATAOTAONG. € TTEPITITWON APAIPEONG TNG OUOKEUAOIAG,
QPOVTIOTE Va KAEIOETE KAAG TIG OTTEC avappOPnoNnG Kal KatdBAiyng.

5.2  MeTagopd

dpovTioTe va atTo@eUyovTal TA KTUTTAUATA KAl Ol TIPOOKPOUCEIG OTOUG KUKAOQOPNTEG.

MNa tTnv aviywon Kal JETa@opd Tou KUKAOQOPNTH XPNOIKMOTTOINOTE AVUWWTIKA PNXaVIUATa TTOU
Ba TTPOCaPUOCTOUV OTNV TTAAETA TG CUOKEUATIOG ToUu (OTTOU TTPORAETTETAN).

5.3 Bapog

H auTOKOAAANTN TTIVOKIda TTOU UTTAPXEl OTn OUOKEUOOia ava@épel To OAIKO BApog Tou

KukAogpopnTr).

6. ErKATAXZTAZH

6.1 To Ttpoowtkdé TOU Ba avaAdBelr Tnv eykatdoTaon TIPETTEl va  eival KATAAAnAa
KATNPETIOMEVO.

TTPOCAVATOAICETE CWOTA, AKOAOUBNOTE TIG UTTOOEIEEIG TWV SlaypaAUNATWY
NG o€A. 1.
6.2  XTIG eyKaTAOTAOEIG BEpUavong O KUKAOQOPNTAG MUTTOPEl va TOTToBeTNBEi 0TO CWARvVa
TIPOCAYWYAGS | 0TO CWANva emMOTPOPAG. To BEAOG TTOU gival Xapayuévo OTO owua TNG
avTAiog Ogixvel TN @opa TNG POrG.

2 H kAéppa dev Trpétrel TTOTE va gival yupiopgévn TTpog Ta KATW. lMNa va tnv
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6.3  ZT1a 6pla Tou duvaTtou, TOTTOBETAOTE TOV KUKAOQopPNTH TTAvw atmd Tnv eAAxXIoTn oTAOun
TOoUu AéBNTa Kal 600 YiveTal TTI0 JOKPIA OTTO TIG YWVIEG, TIG KAPTTUAEG Kal TIG OIOKAAdWOEIG
(TAY - otaupoi,...), TTou JTTOPOUV Va TTPOKAAEoouV dlatapaxés (TupPwdn por)) oTo vePO
avappdPnong Tou KuKAopopnTr) Ye eTTakoAouBo B6pufo.

6.4 Tla va OIEUKOAUVETE TIC €PYOOieC €AEYXOU Kal OUVTPENONG, TOTTOBETACTE Mia
aTToQPAKTIKI BaABida oToug aywyous avappd@nong Kal KataBAiyng.

6.5  XZuvapuhoAoynoTe TOV KUKAOQOPNTA OTNV EYKATACTOON MOVOV a®OU OAOKANPWOETE TIG
epyaocieg ouykOAAnongG.

6.6  [piv KAveTE TNV TOTTOBETNON TOU KUKAOQOPNTH, TTAUVTE TTPOCEKTIKA TNV €yKaTdoTAON
MOVO pe vepOd 80°C. ZTn ouvéxela adeldoTe TEAEIWG TNV €yKATAoTAON WOTE Vva
aTTOMOKPUVETE OTTOIadNTTOTE BAABEPN OUTIa TTOU UTTOPEI Va £XEI EI0EABEI OTO KUKAWQ.

H ocuvappoAdynon Tou KUKAO@oOPNTH TTPETTEI VO EKTEAEITAI TTAVTA
TOTTOOETWVTAG OPIZOVTIA TOV A§ova TOU KIVNTAPA (EIK. 4).

6.7  EkteAéoTe TN OUVAPPOAOYNON £T01 WOTE va ATTOPUYETE va OTAEEI uypd OTOV KIVNTAPA KOl
TNV KAEPPQA, TOOOV OTnN OACH EYKATAOTAONG 60O KAl 0TN ¢ACN ouvTipnong.

6.8  ATTOQUYETE va TTPOCOECETE OTO VEPO XNUIKA TTOU TTPOEPXOVTAl aTTO UBPOYOVAVOPOKES A
apwuaTikG TTpoiévta. OTtav atraiteital TTPOOOAKN AVTIWUKTIKOU, CUVIOTATAI N HEYIOTN
avahoyia 30%.

6.9 TMpoooxn!! e TepimTwon BepuouovwTIKAG £TTEVOUONG, BERaiwBeiTe TTwg dev @palovTal
I dev KAAUTITOVTAlI Ol OTTEG EKKEVWONG TOU OUMTTUKVWUATOG ATTO TO KEAUQOG TOU
KivnTrpa (BAETTE €IK. 3).

7. HAEKTPIKH ZYNAEZMOAOTIA:

Mpoooxn: Na Tnpeite TAvTa TOUG Kavoveg aoc@alcgiag!

e TnpRoTe auoTnpd TIGg 0dnyieg ouvdECoOAOYIOG TTOU AVAPEPOVTAI OTIG
ogA. 3.

7.1  H nAeKTpIK £YKATAOTOON TIPETTEl VA YiVEl AT évav EUTTEIPO NAEKTpOAdyo, TTOU
0a avaAdpel OAEG TIG OXETIKEG EUBUVEG.

7.2 BeBaiwBeite TTWG N TAON TOU NAEKTPIKOU BIKTUOU QVTIOTOIXEI OTNV TACT TTOU AVOQEPETAI
oTnVv TvVakida Tou KukAo@opnth KaBwg etmiong kai yia 1n duvarotnta EKTEAEZHZ
MIAZ KAAHZ TEIQZHZ.

7.3  O1 dieBveic kavoviopoi TTPORBAETTOUV yia TIC OTOBEPEC EYKATAOTACEIS TN XPHon
QOQAAEIOATTOJEUKTWV.

7.4 OANoI OI MPOVOQAOIKOI KIVATAPEG €ival €QODIOOPEVOl  PE  EVOWMATWHEVN Beppo-
QUTTEPOUETPIKY TTPOCTATEUTIKN dIATALN KAl UTTOPOUV VA £yKATAOTOBOUV KaTeuBEiav OTO
OikTuo. OAol o1 TPIPATCIKOI KIVATAPES £XOUV EVOWHATWHEVO VAV AVIXVEUTH) TTOU TTPETTEI
va ouvdebei OTO €CWTEPIKO TTPOOTATEUTIKO OIKTUO KOl OTO BEPPOOTATN XWPEOU, OTTWG
ava@épeTal oTig oeA. 3. (epyaoia TTou avaAapBaver o xprotng).

7.5  XTNV nAEKTPIKA OUVOEON HE TN Yypauun Tpo@odooiag TrapePBAAETE Eva  OITTOAIKO
O1aKOTITN (MOVOQYOOIKEG €KOOOEIC M) | TPITTOAIKO / TETPATTOAIKO - av TTPORAETTETAI TO
OUBETEPO (TPIPAOCIKEG EKOOOEIC T) HE DIAKEVO ETTAPWY TOUAAXIOTOV 3 mm, KOl AOQAAEIEG
TUTTOU  AM (EKKIVNONG KIVNTAPWY) HME £VTOon PEUPATOS KATAAANAN yia Tov KIvnTAPO
TPOPOdOUiag.

7.6 A@QOU KAVETE TNV NAEKTPIKI OUVOEDN TWV TPIQACIKWY KUKAOQOPNTWY KAl TIPIV YEUIOETE
TNV EPYOTACTOON, VA EAEYXETE TTAVTA TN QOPA TTEPICTPOPNG TOU KIVNTHPA: EERIBWOTE TNV
TATTA €6AEPWONG KAl AEITOUPYNOTE DOKIYACTIKA TNV EYKATAOTAOT] IO Aiya OEUTEPOAETTTA.

7.7  ®opd TTEPIOTPOPNAGS avTiBeTn aTmd TN POPd Tou BEAOUG TTOU UTTAPXEI OTNV TTIVOKIOA TOU
KIvNTApa, dgixvel AavBaouévn NAEKTPIKT) oUuvdEon.

7.8  Ta va ouvdEOETE TO DIAKOTITN UTTEPPOPTIONG OTO EEWTEPIKO TOU KOUTIOU TNG KAEPPAG,
TIPETTEI VO TPUTTAOETE TO KOUTI 0TO TTAGT KOVTA OTNV €00X1 Kal VO TTEPACETE WIA UTTOOOXN
KaAwdiwv (dev TpounBeveTal pe Ta BAZIKA ageooudp).

7.9  Ta TN o0vdeon KIVNTAPA - KOUTIOU KAEUPOG OKOAOUBNOTE TIG UTTODEIEEIS TOU SlaypauuaTog
NG oeA. 4. NMPOZOXH: n mAe€ouda kKaAwdiwv TNG opdadag N°1, TTPETTEl va GUVOEETAI OTOUG
QvTIOTOIXOUG aKPOBEKTEG TNG Ouddag N°1 oTo KouTi TNG KAEPPAG. Ta XpwHATIOTA KAAWSIO
TwV TTAEEOUdWY TTPETTEI VA OUVOEBOUV OTOUG OKPODEKTES E TO AVTIOTOIXO XPWHUA.

72



EAAHNIKA

8.

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

OEXH ZE AEITOYPTIA
A@OU OAOKANPWOETE TNV EYKATACTAON Kal EAEYEETE TN QOPA TTEPIOTPOPNG, TTPIV BECETE
o€ AeiIToupyia Tov KUKAOQOPNTH, YEUIOTE TNV EYKATAOTAOT Kal EEQEPWOTE TNV. (€IK.1)

O KukAo@opnTAG Bev TTPETTEI VA AEITOUPYEI OTaV BEV UTTAPXEI VEPO OTNV
EYKATAOTOON

EkT6¢ ammd TNV uywnAn Bepuokpacia Kai Triecn, TO PEUCTO TTOU TTEPIEXETAI OTO OUCTNUA
MTTOPEI Va gival uttd popen atuou. NMPOXZOXH XTA ETKAYMATA

Eivail emmikivouvo va ayyiete Tov KukAogopnTh. NMPOZOXH XTA EFKAYMATA

Av xpelaletal e€aépwan Tou KIvNTAPA, AAOKAPETE apyd TNV TATTA £CAEPWONG KAl A@HOoTE
TO PEUCTO va eKPEUOE! yia Aiya OeUTEPOAETTTA. (€IK.1)

Eivar emkivduvo va &efidwvete ypriyopa tnv Tama. To PEUOTO TOU CUCTHAMATOG EXEI
uwnAA Bepuokpaacia Kal TTiEoN KOl KATA CUVETTEIQ UTTOPEI VA TTPOKOAETEI EYKAUMATA.

MpooTatéwTte Ta NAEKTPIKA £EAPTAMATA KATA TNV £§aépwon.

PYOMIZH TAXYTHTAZ
H pubuion oTouG MOVO@AGCIKOUG KUKAOQOPNTEG YIVETOI EVEPYWVTAG OTN XEIPOAARH
(KoupTri) TOU TPIBECIOU PETAYWYIKOU BIAKOTITN KAl UTTOPEI VA Yivel akOPa Kal OTav UTTAPXEI
peupa OoTOV KIVNTAPA.

O1 epyacieg aAAayig TNG TAXUTNTAG OTOUG TPIPATIKOUG KUKAOQOPNTES
TPETTEI VA EKTEAOUVTAI JE ATTOOUVOEDENEVN NAEKTPIKA TPpOYODOUia.

MNa va puBuioeTe TNV TaXUTNTA TWV CUAAOYIKWV TPIPATIKWY KUKAOQOPNTWY CUUBOUAEUBEiTE

TNV €IKOVA 2 KAl EKTEAEDTE TA TTAPOKATW:

1. BeBaiwBeite TG 0 KUKAOQOPNTAG dev TpopodoTeiTal atrd To NAEKTPIKG OiKTUO.

2. A@aipéaTe TO KATTAKI TNG KAEUMAG.

3. AgaipéoTe TNV TTAAKETA ETTIAOYAG TAXUTATWY Kal avaToTToBETHOTE TNV £TO1 WWOTE VA €ival
OpPATEG ATTO TO PATAKI TNG KAEPMAG Ol TIUEG TTOU QVTIOTOIXOUV OTNV atraitoUevn TaxutnTa
Kal Taon.
MPOZOXH: MNa va puBpicete Tnv TaxutnTa amod 400 V oe 230 V, Tpétrel va BydAeTe Tnv
TIAQKETO €TTIAOYAG, VO AQAIPECETE TOV ATTOOTATN, VO TOV OVATTOOOYUPICETE KAl VA TOV
EavatoTToBeTACETE £T01 WOTE MPETA TNV €TTAVATOTTOBETNON TNG TTAGKETAG €TTIAOYAG va
MTTOPEITE VA dIABACETE ATTO TO PATAKI TNG KAEUMPOG TIG QVTIOTOIXEG TAXUTNTEG TPOPOdOTiag
ota 230 V NMEOZOXH va pnv ToTmoBeTACETE TNV TTAGKETA £TAT WOTE va @aiveTal Ao To
MaTdKI N €vOeIEn Kivouvou. A

4. =avaBAaATe TO KATTAKI TNG KAEUUOG.

5. EmavacuvdéaTe To peUja.

O1 TaXUTNTEG TrOU avTIoTOIXOUV OTI§ Tdoelig 230 V kai 400 V Tmpérmrel va
OUOCXETICOVTaI AVTIOTOIXO HE TIG TACEIG TOU PEUUATOG.

2TOUG OUAANOYIKOUG TPIPACIKOUG KUKAOQOPNTEG PTTOPEITE va €TTIAEEETE 3 TAXUTNTEG OTA
400 V | 2 taxutnteg ota 230V .

YTodei€elg yia TIg TaxUTNTEG:

V1400V V2 400 V V3400V
V1 230 V2230V
" A H ry U A
N A
& e Q

EmAéyoviag XaunAOTEPEG TAXUTNTEG EMMTUYXAVETAI  ONUAVTIKA  MEiwon NG
KaravaAwaong evEpyelag Kal Tou Bopufou.
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9.6  O1 3idupol KUKAoQopNTEG TTPETTEI VA £XOUV TNV id1a TaxUuTnTa.

10. ZYNTHPHZH
H ocuvtipnon mpétrel va ekTeAEiTAl ATTO KATNPTIOHEVO TTPOCWTITIKO Kal
TNPWVTAG TIG 0ONYiEg TOU TTaPOVTOG EyXEIpIdiou.

101 "Evaog OwoTd €yKATEOTNUEVOG KUKAOQOPNTAG AEITOUPYED XwpPIic va xpeladeTal
ouvTipnon.

102 [ia v TPOANWN TWV QVWHOAIWY AEITOUPYIAG, ouVIOTATAI TTEPIODIKOG £AEYXOG TOU
ATTOPPOPWHEVOU PEUPATOG KAI TOU JAVOUETPIKOU.

10.3 T[lpiv emmavabéocete o€ Acitoupyia TOV KUukKAo@opnTtry META Tn Oepiviy TTEPIODO,
BePaiwbeite TTWG 0 Agovag Tou KivnTAPA dev euTrodifeTal atmd aoBeoTouxa ICHPATA
(TTéTpa). Ze TTEPITITWON TTOU CUpPaivel KATI TETOIO, EERIBWOTE TNV TATTA £LAEPWONG
KAl JE KPUA EYKATAOTAON TTEPIOTPEYTE TOV ALOVA TOU KIvNTrpa WE TN Bonbeia evog
katoaBidiou (€IK.2).

104 3710 KATW MEPOG TOU CWMATOG TNG AVTAIAG UTTAPXOUV OTTEC YIA TNV €KKEVWON TWV
OUNTTUKVWPATWY. BeBaiwBeite TTWG o1 OTTEG auTéG Oev eival PPAYUEVEG ATTO EEVa
owuaTta, KatdAoira r} akabapaoieg.

105 Zg TrePITITWON ATTOOUVOPUOAOYNONG TOU KIVvATAPA OTTO TO CWMA TNG avTAiag,
OUVIOTATAI N AVTIKOTACOTOON TG GAAVTLOG, TTPOCEXOVTAG va {avaToTTo0eTNBEI CWOTA
KATA TNV ETTAVOCUVAPHUOASYNON.

11. ANAZHTHZH KAI EMNIZKEYH ANQMAAIQN

ANQMAAIEZ EAEIXOI (m0avég aitieg) AIOPOQTIKEZXZ ENEMBAZXEIZ

1.0 A. ‘ENelyn Tdong Tpopodoaoiag. A. EAEYETE TIG NAEKTPIKEG OUVOETEIG

KUKAOQOPNTAG KAl TIG AOQAAEIEG.
Oev B. AavBaopévn Tadon Tpogodoaoiag. B. EAéyEte T XOAPAKTNPIOTIKA OTNV
AeIToupyei. mvakida Kol OIOXETEUOTE TNV

owoTA TAon. EAEyETE TN KAEPPQ
ammé 1o PaTdkl yia va BeBaiwbeite
WG n puBuIouEVN Tdon
QVTIOTOIXEI OTAV TAOT TOU BIKTUOU.

C. EAQTTWMOTIKOG TUKVWTAG | C. AVTIKOTAOTACTE TOV TTUKVWTH.
(Movo@aoIKoi KIVNTAPEG).

D. MtAokapiouévog potopag |D. EmAEETE TN péyioTn TaxUuTnTa r/Kal
(oTpOYEQQ) amd  aoBecTouxa eAeuBepwoTe TO POTOPA (OTPOYEQ)
ICrpaTa oTa PTrpouTdIiva daxTuAidIa pe éva kaTtoaidl.

TPIBAG.

2. O6pufog otnv | A. TMoAU uywnAf TTapoxn. A. ETAEETE pia xapunAGTEpPN TaXUTNTO.
eykatdoTtaon. |B. Aépag oTnv eykartaoTaon. B. E€aepwoTe TNV gykatdoTaon.

3. ©6pufog otov | A. Aépag aTnv avTAia. A. E€agpwaTe TOov KUKAO®OPNTH.
KukAogopnTh. | B. MoAU xapnAn Trieon avappdenong. B. Au¢AoTe Tnv TTieon avappoenong.

C. H avtAia trepiotpépetal e avtiBepn | C. AvTioTpEWTE nv NAEKTPIKN
Popa (TPIYaCIKES AVTAIEG). ouvdeon oTnVv KAEUUQ.

4. O A. ‘EAMeiyn tpogpodoaciag oe pia @aon |A. EAéyéte  av  egival cwoTth N
KUKAOQOPNTAG (TPIPaOIKOI KIVNTAPEG). ouvdeopoAoyia Kal n Tpopodoaia
oTauaTtael Aiyo Kal oTig 3 PAoeIq.

METG Tnv | B. AkaBapaieg n aoBeoTtouxa | B. BeBaiwbeite T1Twg o dafovag
eKKivnon. KardAoimma  PETAEU  oTpo@éa  Kal TTEPIOTPEQPETAI aveuTtédioTa.
XITwviou Cuywuartog (oTdropa) n Agpaipéote Ta  TUXOV  KaTdAoITTa
METAEU @QTEPWTAG KAl  CWHATOG f/kal akabapaoicg.
avTAiag.
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1. OSTRZEZENIA

dokumentacije.

Podigczenia do sieci elektrycznej i hydrauliczne muszg by¢é wykonane wytgcznie
przez personel kwalifikowany i posiadajgcy odpowiednie przygotowanie techniczne
dla projektowania, instalacji i konserwacji urzadzen technicznych, wymagane przez
normy bezpieczenstwa obowigzujgce w kraju w ktorym urzgdzenie jest instalowane.
Nieprzestrzeganie norm bezpieczenstwa, nie tylko grozi mozliwoscig wypadkéw
wsrod ludzi i uszkodzen urzadzenia ale powoduje rowniez utrate praw do gwaranciji.

11 c Przed przystgpieniem do instalacji nalezy uwaznie przeczyta¢ niniejszg

ukierunkowanie zawodowe, doswiadczenie i wyksztatcenie, znajomos¢ wiasciwych
norm i stosowanych srodkéw bezpieczenstwa oraz w oparciu o ich umowe o prace,
upowaznieni sg przez przetozonego, odpowiedzialnego za bezpieczenstwo
urzadzenia, do wykonywania wszystkich niezbednych czynnosci, gdyz sg zdolni
przewidzie¢ i unikng¢ kazde zagrazajgce niebezpieczenstwo. (Definicja personelu
technicznego IEC 364).

1.2 c Za personel wykwalifikowany uwaza sie pracownikOw ktorzy z racji na ich

1.3 Nalezy upewni¢ sie ze urzgadzenie nie doznato szkod podczas transportu lub
podczas magazynowania. W sposOb szczegélny nelezy sprawdzi¢ czy obudowa
zewnetrzna pozostata nienaruszona i znajduje sie w dobrym stanie.

2. ODPOWIEDZIALNOSC

Konstruktor nie ponosi odpowiedzialnosci za zte funkcjonowanie pompy cyrkulacyjnej jesli zostata

ona bezprawnie przerobiona, jesli zostaty wprowadzone do niej zmiany konstrukcyjne lub jesli byta

ona uruchamiana inaczej niz wskazujg to dane na tabliczce fabryczne;j.

Konstruktor uchyla sie ponadto od wszelkiej odpowiedzailnosci za ewentualne niedoktadno$ci

wystepujgce w niniejszej broszurce, je$li sg one wynikiem btedow podczas druku lub

przepisywania. Zastrzega sie prawo wprowadzenia koniecznych i ulepszajgcych zmian
konstrukcyjnych wyrobu, bez pogorszenia zasadniczych parametréw uzytkowych.

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych i umystowych lub przez osoby nie posiadajgce
odpowiedniego doswiadczenia i wiedzy, chyba ze bedg one nadzorowane lub zostana
poinstruowane na temat korzystania z urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo. Dzieci powinny znajdowaé sie pod nadzorem, aby mieé pewnosé, ze nie
bawig sie urzgdzeniem.

3. ZASTOSOWANIA

Pompy cyrkulacyjne z serii BMH, BPH, w wersji pojedyhczej i z serii DMH, DPH, w wers;ji

blizniaczej zostaty opracowane dla obiegu:

- cieptej wody w urzgdzeniach centralnego ogrzewania

- wody w hydraulicznych obwodach przemystowych

- wody w urzgdzeniach klimatyzacyjnych.
Zadna z tych pomp nie moze byé stosowana do obiegu wody uzytkowej i pltynow
spozywczych.
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4. DANE TECHNICZNE | OGRANICZENIA STOSOWANIA
Temperatura maksymalna cieczy TC w zaleznosci od temperatury powietrza TP:

(BPH 150....T, DPH 150...T Tylko BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M wykluczone) BPH...M, DPH....M

TA°C 30 40 55 70 TA°C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF°C| 110 100 85 70

Cisnienie minimalne potrzebne do ssania by unikngé zjawisk tworzenia sie prozni z
pecherzami powietrza, (wartosci wzgledne dla przeptywu szczytowego):

Minimalna r6znica poziomow w metrach przy
Modele temperaturze:
75°C 90°C 110°C 120°C

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T '
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 —
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 - o 1
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T ) 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Napiecie z sieci: zobacz tabliczke fabryczng — dane elektryczne

— Pob6r mocy: zobacz tabliczke fabryczng — dane elektryczne

— Ciecz pompowana: czysta, bez zawiesin statych lub trgcych, bez Srodkow

chemicznych.
— Przeptyw: od 1,5 m3h do 78 m%/h
— Poziom szczytowy — pag. 122
Hmax (m):
— Stopien ochrony silnika:  1P42
— Stopien ochrony listwy IP44 sieci rurociggowe jednofazowe
zaciskow: IP55 sieci rurociggowe trojfazowe
— Klasa ochrony: H
— Uchwyt kablowy: PG 11 lub PG 13,5 w zaleznosci od modelu
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— Bezpieczniki sieciowe klasy AM:

Bezpieczniki sieciowe (Amper)

Model 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Maksymalne ci$nienie podczas dziatania: 10 bar

— Temperatura magazynowania: -10°C +40°C

— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: MAX 95%

— Hatasliwosé: poziom hatasliwosci miesci sie w granicach ustalonych dekretem EC

89/392/CEE z p06zniejszymi zmianami.
Budowa silnikow: wedtug norm CEIl 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
5. POSTEPOWANIE
5.1 Magazynowanie
Wszystkie pompy cyrkulacyjne muszg by¢ przechowywane w miejscu krytym, suchym i o
mozliwie statej wilgotnosci powietrza, pozbawionym wibraciji i kurzu.
Pompy dostarczane sg w originalnym opakowaniu w ktérym nalezy pozostawia¢ je az do
momentu instalacji. W razie wczesniejszego rozpakowania pomp nalezy dokfadnie
zamkng¢ otwér ssacy i otwér doprowadzajacy.
5.2  Transport
Unika¢ poddawania produktu niepotrzebnym potrgceniom i uderzeniom.
Do podnoszenia i przenoszenia pomp cyrkulacyjnych nalezy stosowac¢ podnosniki
jednoczesnym uzywaniem palet dostarczanych w wyposazeniu (jesli jest przewidziane).
5.3  Ciezar
Etykieta fabryczna naklejona na opakowaniu wskazuje globalny ciezar pompy
cyrkulacyjne;j.
6. INSTALACJA
6.1  Personel upowazniony do instalacji musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Listwa zaciskowa nigdy nie powinna byé odwrécona w dét. W celu
witasciwego utozenia listwy nalezy opieraé sie na schemacie ze str. 1.

6.2  Pompa cyrkulacyjna moze by¢ instalowana w urzgdzeniach centralnego ogrzewania
tak na rurociggu doptywowym jak i odptywowym,; strzatka umieszczona na korpusie
pompy wskazuje kierunek strumienia.
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6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Pompe cyrkulacyjng nalezy instalowac, o ile to mozliwe, powyzej minimalnego poziomu
kotta, i mozliwie jak najdalej od zakrzywien, kolanek, uje¢, gdyz mogtyby one
powodowac burzliwos¢ wody podczas ssania pompy a tym samam hatasliwosé.

Dla uproszczenia czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych nalezy zainstalowac, tak na
przewodzie ssgcym jak i na przewodzie ttoczgcym, zawor probierczy.

Zamontowac pompe cyrkulacyjng na urzadzeniu po catkowitym zakonczeniu spawania.
Przed zainstalowaniem pompy cyrkulacyjnej nalezy doktadnie wymy¢ urzgdzenie samg
wodg o temperaturze 80°C. Nastepnie, nalezy catkowicie wyprozni¢ urzgdzenie by
wyeliminowac wszelkie ewentualne substancje szkodliwe ktdre mogty przedostac sie do
obiegu.

A Pompe nalezy zawsze montowaé€ z poziomym watem silnika (rys. 4).

Montazu nalezy dokonywa¢ w taki spos6b aby unikngé kapania na silnik i listwe
zaciskowg, tak podczas instalacji jak i konserwaciji.
Unika¢ mieszania z wodg obiegowg dodatkéw pochodnych weglowodordw i substancji
aromatyzujgcych. Dolewanie ptynu przeciwzamrazajgcego, jesli jest to konieczne,
zalecane jest w proporcji najwyzej 30%.
Uwaga!! W przypadku izolacji termicznej nalezy upewni¢ sie ze otwory w skrzyni
silnika, stuzgce do wydalania kondensatu, nie sg zamkniete lub czesciowo zatkane.
(rys. 3).

PODLACZENIE DO SIECI ELEKTRYCZNEJ:
Uwaga: przestrzegaé zawsze norm bezpieczenstwa!

Odnosnie podtaczenia do sieci elektrycznej nalezy surowo stosowaé sie do
wskazowek przytoczonych na str. 3.

Instalacja elektryczna musi byé wykonana przez upowaznionego, w peini
odpowiedzialnego, doswiadczonego elektryka.

Upewni¢ sie ze napiecie z sieci odpowiada wskazanemu na tabliczce fabrycznej
napieciu zasilania silnika i ze mozliwe jest WYKONANIE NALEZYTEGO UZIEMIENIA.
W instalacjach statych, Normy Miedzynarodowe przewidujg stosowanie wytgcznikdéw
sekcyjnych z podstawka bezpiecznikow.

Wszystkie silniki  jednofazowe posiadajg wbudowany amperomierz  cieplny
zabezpieczajgcy i moga by¢ podigczane bezposrednio do sieci. Wszystkie silniki
trojfazowe posiadajg wbudowang sonde do podtgczania z zewnetrznym przekaznikiem
zabezpieczeniowym i z termostatem strefowym, jak wskazane jest to na str. 3. (do
wykonania przez uzytkownika.)

Zaopatrzy¢ podtgczenia do sieci elektrycznej zasilajgcej w jeden z wytgcznikow
dwubiegunowych (wersje jednofazowe M) trzybiegunowych lub czterobiegunowych i w
zerowy jesli jest przewidziany (wersje tréjfazowe T), z odstepem otwierania stykow co
najmniej 3 mm i z bezpiecznikami typu OAM (rozruch silnikbw) o wartosci pradu
odpowiedniej dla silnikdw napedowych.

Po podtgczeniu pompy cyrkulacyjnej trojfazowej do sieci elektrycznej, ale jeszcze przed
napetnieniem urzgdzenia, nalezy sprawdzi¢ kierunek obrotow silnika zdejmujgc
pokrywke otworu wentylacyjnego i uruchamiajgc pompe na kilka sekund.

Kierunek obrotow przeciwny do kierunku wskazywanego przez strzatke na tabliczce
fabrycznej silnika wskazuje btedne podtgczenie do sieci elektrycznej.

By podtgczy¢ ochronng ostone silnika na zewngtrz puszki zaciskowej, nalezy
koniecznie wywierci¢ z boku puszki otwodr, na wysokosci wneki, i umiesci¢é w nim
przepust kablowy (nie dostarczany w wyposazeniu).

Przy podtgczaniu silnika do puszki zaciskowej nalezy opiera¢ sie na schemacie ze str 4.
UWAGA: splot tgczy kablowych z grupy N°1, musi zostaé potgczony z odpowiadajgcymi
im ztgczami z grupy N°1 w puszce zaciskowej. Kolorowe fgcza kablowe ze splotow
muszg by¢ witasciwie potgczone ze ztgczami wedtug wskazanych odpowiadajgcych
sobie koloréw.
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8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

ROZRUCH
Po dokonaniu instalacji i po sprawdzeniu kierunku obrotéw silnika, ale jeszcze przed
uruchomieniem pompy cyrkulacyjnej, nalezy napetni¢ wodg urzgdzenie i przeczyscic je.
(rys.1)
Nie dopuszczaé do uruchamiania pompy cyrkulacyjnej w urzadzeniu
pozbawionym wody
Ciecz znajdujgca sie w ukfadzie obiegowym poza wysokg temperaturg i ciSnieniem,
moze znajdowac sie w stanie pary. UWAZAC NA OPARZENIA.
Dotykanie pompy cyrkulacyjnej jest niebezpieczne. UWAZAC NA OPARZENIA.
W razie koniecznosci odpowietrzenia silnika, nalezy powoli zwalniaé nakrywke otworu
wentylacyjnego i przez kilka sekund wypuszczac ciecz. (rys.1)
Niebezpieczne jest szybkie zwalnianie nakrywki; ciecz w uktadzie obiegowym posiada
wysokg temperature i cisnienie i moze spowodowac poparzenia.

A Podczas czynnosci przeczyszczania nalezy chroni¢ czesci elektryczne.

REGULACJA PREDKOSCI

W przypadku jednofazowych pomp cyrkulacyjnych regulacja dokonywana jest

poprzez przekrecanie komutatora do ktérej$s z 3 pozycji i moze by¢ przeprowadzana

rowniez przy wtgczonym silniku.
Dokonywanie zmian predkosci tréjfazowych pomp cyrkulacyjnych
musi odbywa¢ sie po wytaczeniu napiecia.

W celu ustawienia predkosci tréjfazowych silnikbw do sieci rurociggowych nalezy

opierac sie na rys.ze str. 2 i wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1. UpewnicC sie ze pompa cyrkulacyjna zostata wytgczona z sieci.

2. Zdjaé pokrywke listwy zaciskowej.

3. Wyciggng¢ modut wybiorczy predkosci i ponownie wsungé go w taki sposob aby

cyfra odpowiadajgca predkosci i warto$¢ pozgdanego napiecia byty widoczne w
okienku listwy zaciskowej.
UWAGA: Aby zmieni¢ szybkosci o napieciu 400 V na szybkosci o napieciu 230 V,
nalezy koniecznie wyciggng¢ modut wybiorczy, zdjgé odstepnik, odwréci¢é go i
ustawi¢ we wtasciwej pozycji w taki sposéb aby po ponownym wsunieciu modutu,
szybkosci o napieciu 230 V byly czytelne w okienku listwy zaciskowej. ZwrGcic
UWAGE by nie utozy¢ modutu w pozycji z ktérej w okienku listwy zaciskowej
odczytywane bytoby zagrozenie.

4. Zamontowa¢ pokrywke listwy zaciskowej.
5. Podtgczy¢ zasilanie elektryczne.

Szybkosci witasciwe napieciom 230 V i 400 V sg odpowiednio taczone z
napieciem z sieci.

W przypadku trojfazowych pomp cyrkulacyjnych di sieci rurociggowych i o napieciu
400 V mozliwe jest ustawienie 3 predkosci, a o napiecia 230 V 2 predkosci.
Wskazania dotyczgce predkosci:

V1400V V2 400V
V1230 V2230V V3400V
H A H F H A
\ \\
BN ; \
N . N\ X X
o Q e
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9.5  Stosujgc mniejsze predkosci uzyskuje sie znaczng oszczednos¢ energii i mniejszg
hatasliwosc.

9.6  Pompy cyrkulacyjne blizniacze muszg mie¢ ustawione silniki na jednakowa
predkosé.

10. KONSERWACJA

Konserwacja musi byé powierzona wykwalifikowanemu personelowi i
A podczas jej dokonywania muszg byé przestrzegane ostrzezenia
zawarte w niniejszej instrukcji.

10.1 Pompa cyrkulacyjna poprawnie zainstalowana nie wymaga zadnej konserwaciji
podczas dziatania.

10.2 Zaleca sie okresowe sprawdzanie poboru mocy i réznicy poziomu, w celu
zapobiezenia niewtasciwemu funkcjonowaniu.

10.3  Przed uruchomieniem pompy cyrkulacyjnej po postoju w sezonie urlopowym, nalezy
upewnic sie ze wat silnika nie jest zablokowany przez osad kamienny. W przypadku
zablokowania silnika, nalezy odkreci¢ pokrywke otworu wentylacyjnego przy
wytgczonym urzadzeniu i przy uzyciu srubokreta powodowacé obroty watu silnika
(rys.2).

104 W dolnej czesci korpusu pompy znajdujg sie otwory do spuszczania zgeszczonej
wody. Nalezy upewniC sie ze spusty te nie zostaly zatkane przez ciata obce lub
zanieczyszczenia.

105 W przypadku rozmontowania silnika z korpusu pompy, zaleca sie wymiane
pierécienia uszczelniajgcego ze zwracaniem uwagi na poprawne ustawienie
podczas ponownego montowania.

11. WYSZUKIWANIE | USUWANIE WAD

WADY SPRAWDZENIE (mozliwe NAPRAWY
przyczyny)

1. Pompa A. Brak napiecia zasilajgcego. A. Sprawdzi¢ podigczenia
cyrkulacyjna nie elektryczne i bezpieczniki.
dziata. B. Btedne napiecie zasilania. B. Sprawdzi¢ dane na tabliczce

fabrycznej [ zastosowac
nalezyte napiecie. Upewnic¢ sie,
sprawdzajgc w okienku listwy
zaciskowej, ze napiecie
ustawione odpowiada napieciu z
sieci.
C. Kondensator  wadliwy (silniki | C. Wymieni¢ kondensator.
jednofazowe). D. Ustawi¢ najwyzszg predko$¢ lub
D. Wirnik zablokowany przez osad na odblokowaé¢ wirnik przy uzyciu
panewkach. Srubokreta.

2. Hatasliwos¢ A. Za silny przeptyw. A. UstawiC nizszg predkosc.
urzgdzenia. B. Powietrze w urzgdzeniu. B. Odpowietrzyé urzgdzenie.

3. Hatasliwosc¢ A. Powietrze w pompie. A. Odpowietrzy¢ pompe
pompy Cyrkulacyjna.
cyrkulacyjnej. B. Za niskie cisnienie ssania. B. Zwiekszy¢ cidnienie ssania.

C. Pompa obraca sie w kierunku |C. Przestawi¢ potgczenie
przeciwnym (pompy tréjfazowe). elektryczne z listwg zaciskows.

4. Pompa A. Brak zasilania jednej z faz (silniki |A. Sprawdzi¢ podtgczenia [
cyrkulacyjna trojfazowe). poprawnos¢ zasilania 3 faz.
wlgcza sie i |B. Zanieczyszczenie lub osad |B. Sprawdzi¢ czy wat obraca sie
zatrzymuje  po kamienny miedzy wirnikiem i swobodnie. Usung¢ ewentualne
krétkim  czasie kapturem stojana lub miedzy zanieczyszczenia lub  osad
pracy. wirnikiem i korpusem pompy. kamienny.
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1. UYARILAR

11 Montaj islemine gecmeden 6nce isbu dokiimantasyonu dikkatlice okuyunuz.

Elektrik ve hidrolik baglantilarinin, Grindn kuruldugu Ulkede teknik tesislerin tasarimi,
kurulmasi ve bakimina iliskin gecerli glvenlik kurallarinca talep edilen teknik 6zelliklere
sahip uzman personel tarafindan gerceklestiriimesi gereklidir.

Guvenlik kurallarina uyulmamasi, kisiler icin hayati tehlike olusturmak ve cihazlara zarar
vermek disinda, garanti kapsaminda yer alan her tirli midahale hakkini distrecektir.

sartlari hakkinda egitim, deneyim, 6gretim ve bilgi sahibi olmalari dolayisiyla, tesis
glvenlik sorumlusu tarafindan gerekli her turlii faaliyette bulunmaya ve bunu yaparken
her turli tehlikeden haberdar olarak gerekli dnlemleri almaya yetkilendirilmis kisiler
kastedilmektedir. (IEC 364 (Elektroteknik Standartlari Uluslararasi Komisyonu) teknik
personel tanimlamasi).

1.2 c Uzman personel sifati ile, iliskin kurallar, kazalari 6nlemeye yonelik tedbirler ve hizmet

Ozellikle dis kaplamanin bitinligini ve mikemmel kosullarda bulundugunu kontrol

1.3 C Tesisin, nakliye veya depolama nedeni ile hasara ugramamis oldugundan emin olunuz.
etmek gerekmektedir.

2. SORUMLULUK

imalatci, sirkillasyon pompasinin kurcalanmasi veya degistirimesi veya plaka degerlerinin tizerindeki
degerlerde c¢alistirlmis olmasindan kaynaklanan arizali calismadan sorumlu tutulamaz.

Ayrica baski veya yazim hatalarindan kaynaklanmalari halinde, isbu kilavuzda icerilmesi mimkin
yanligliklara iliskin olarak da her turlii sorumluluktan muaftir. imalatci, devridaim pompasinin ana
Ozelliklerini etkilemeksizin, Oriin Uzerinde gerekli veya faydali goérdugu her turli degisikligi yapma
hakkini sakh tutmaktadir.

Aparat, yanlarinda guvenliklerinden sorumlu bir kisi araciligi ile denetim altinda tutulmadiklari
veya aparatin kullanimiyla ilgili talimatlar araciligi ile bilgilendirilmemis olduklari takdirde
fiziksel, duyusal ve zihinsel yeteneklerinde eksiklik bulunan veya bilgisiz ya da deneyimsiz olan
kigiler (cocuklar dahil) tarafindan kullaniimak i¢in tasarlanmamistir. Cocuklarin aparat ile
oynamadiklarindan emin olmak i¢in denetim altinda tutulmalari gerekir. (EN 60335-1: 02)

3. UYGULAMALAR

BMH, BPH serisinin tek model sirkiilasyon pompalari ve DMH, DPH serisinin ikiz modelleri asagidaki
sirkiilasyonlar i¢in tasarlanmistir:

- 1sitma tesislerinde sicak su.

- sanayi hidrolik devrelerinde su.

- klima tesislerinde su.

Hicbir sirklilasyon pompasiicme suyu ve gida maddeleri sivilarinin devridaimi icin kullanilamaz.

4. TEKNIK VERILER VE KULLANIM SINIRLAMALARI
TA ortam sicakligina gére TF basilan akigskanin maksimum:

(BPH 150....T, DPH 150...T Sadece BPH 150...T, DPH 150...T,
BPH...M, DPH....M haric) BPH...M. DPH...M

TA °C 30 40 55 70 TA°C 30 40 55 70
TE°C | 120 110 95 80 TF°C | 110 100 85 70
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Kavitasyon fenomenlerinin &nine
kapasiteye iligkin degerler):

gecmek icin gerekli

minimum emme basinci

(maksimum

Asagidaki sicakliklarda metre olarak minimum basing
Modeller yUuksekligi:
75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T '
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T '
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 5 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Besleme gerilimi:

— Emilen gig:

— Pompalanan sivi:

— Kapasite:

— Emme Yiuksekligi — Hmax (m):
— Motor koruma derecesi:

— Terminal kutusu koruma
derecesi:

— Koruma Sinift:
— Kablo presleyici:
— AM sinifi hat sigortalart:

elektrik verileri plakasina bakiniz
elektrik verileri plakasina bakiniz

temiz, katl veya asindirici madde icermeyen , agresif olmamalidir.

1,5 m¥h'ten 78 mé/h’e kadar
sayfa 122
P42

IP44 tek fazh endustriyel
IP55 (¢ fazli endustriyel

H
modellere gére PG 11 ve/veya PG 13,5

Model Hat sigortalari (Amper
1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4
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Model Hat sigortalari (Amper
1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Maksimum caligma basinct: kiicuk endustriyel tip sirkiilasyon pompalari: 10 bar
endustriyel tip sirkiilasyon pompalari: 16 bar

— Depolama isist: -10°C +40°C
— Hava nemliligi: MAX %95
— Glrllti oran:: Grultd seviyesi EC 89/392/CEE yonetmeligi ve sonraki

degisikliklerin dngérduga limitler icerisindedir.
— Motorlarin yapisi: CEl 2-3 - CEIl 61-69 (EN 60335-2-41) yénetmeliklerine uygundur.

5. ISLETME

5.1 Depolama

Tam devridaim pompalar! titresim ve tozdan yoksun, kapali, kuru ve mimkiinse hava nemliligi sabit olan bir
alanda depolanmalidir. Kurulmalari yapilana kadar kalmalari gereken orijinal ambalajlari icerisinde ikmal
edilirler. Ambalaj iginde degilseler emme ve basma agzini dikkatlice kapatiniz.

5.2 Nakliyat

Uriinleri gereksiz carpma ve carpigsmalara maruz birakmayiniz.

Devridaim pompasini kaldirmak ve tasimak i¢in (6ngorilmisse) seri ikmaline dahil paleti kullanarak
kaldiraglardan faydalaniniz.

5.3  Agirhik

Ambalaj Gizerinde bulunan yapiskan etiket sirkiilasyon pompasinin toplam agirhgini géstermektedir.

6. MONTAJ

6.1 Kurma iglemi ile gorevlendirilecek personel, uzman personel olmalidir.

Terminal kutusu asla agag! donuk olmamalidir. Terminal Kutusunun yerlesgtiriimesine
iligkin olarak sayfa 1'deki gemalari uygulayiniz.

6.2 Sirkllasyon pompasi Isitma tesislerinde gerek gidis borusu Uzerine gerekse geri donis borusu
Uzerine kurulabilir; pompa gdvdesi Uzerine basiimig ok akis yonunu belirtir.

6.3 Sirkilasyon pompasini mimkin oldugunca kose, dirsek ve derivasyonlardan uzak olacak sekilde,
kazanin minimum seviyesi Uzerinde kurmaya calisiniz; aksi taktirde sirkilasyon pompasi emisinde
suda turbulanslara ve dolayisiyla guriltiye yol agabilir.

6.4 Kontrol ve bakim islemlerini kolaylastirmak igin gerek emme borusu gerekse gidis borusu tzerine bir
kapatma valfi yerlestiriniz.

6.5 Sirkllasyon pompasinin tesis Uzerine montajini sadece kaynaklama islemlerini tamamladiktan sonra
gerceklestiriniz.

6.6 Sirkilasyon pompasini kurmadan once, tesisi sadece 80° C su ile dikkatlice yikayiniz. Akabinde
sirkulasyona karigmis olabilecek her tirli zararlh maddeyi gidermek igin tesisi tamamen sivilardan
arindiriniz.

Sirklilasyon Pompasini motor mili hep yatay konumda olacak sekilde monte ediniz
(res. 4).

6.7 Gerek kurma asamasinda gerekse bakim safhasinda, motor ve terminal kutusu lGizerine damlamalari
Onleyecek sekilde montaji uygulayiniz. Trifaze sirkilasyon pompalarinin koruma panosu olmak
zorundadir. Aksi halde pompa garntiye girmez.

6.8 Devridaim sistemindeki su i¢ine hidrokarbiir esasli katki maddeleri ve aromatik trtinler karigtirmaktan
sakininiz. Gerekli olmasi halinde maksimum %30 oraninda antifriz kullaniimasi tavsiye olunur.

6.9 Dikkat!! izolasyon (termik izolasyon) yapiimasi halinde, motor kasasi yodunlagma bosaltm:
deliklerinin kapatilmamis veya kismen tikanmamis olduklarini kontrol ediniz. (res. 3)

7. ELEKTRIK BAGLANTISI

Dikkat: her zaman guvenlik kurallarina uygun davraniniz!

A Sayfa 3'de belirtilen baglanti bilgilerini kesinlikle uygulayiniz.

83



TURKCE

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3
8.4

8.5

9.3

9.4

9.5

Elektrik baglantisi, tim sorumlulugu Uzerine alan, yetkilendirilmis uzman bir elektrikgi
tarafindan gercgeklestirilmelidir.
Sebeke geriliminin beslenecek motor plakasina uygun oldugundan ve iYi BIR TOPRAKLAMA
YAPILMASININ mimkin oldugundan emin olunuz.
Sabit montajlarda Uluslararasi Standartlar sigorta mesnedi tabanh izolatér kullanimini
ongormektedirler.
Tim monofaze motorlar, binyelerine yerlestiriimis termik koruma ile donatiimiglardir ve dogrudan
dogruya sebekeye baglanabilirler. Ug fazli tum motorlar sayfa 3'te belirtildigi gibi dis koruma rélesine
ve ortam termostatina baglanacak (kullanici tarafindan) bir sondaya sahiptirler.
Besleme hattina elektrik baglantisinda, ¢ift kutuplu (M mono faz modelleri), ti¢ kutuplu veya en az 3
mm kontak ag¢iklik mesafesi ile ndtr 6ngorulmus ise bes kutuplu (T tg fazli modeller), ve akim degeri
besleme motoruna uygun AM tipi sigortalar (motor ¢alistirma) ile bir salter kullaniniz.
Trifaze devridaim pompalarinin elektrik baglantisini gerceklestirdikten sonra, tesisi doldurmadan
once, bosaltma tipasini gevseterek ve pompay! birka¢ saniye calistirarak motor rotasyon yoninin
kontrolini gergeklegtiriniz.
Motor plakasi Gzerindeki okun gdsterdigi yone ters istikamette rotasyon, hatali bir elektrik
baglantisinin isaretidir.
Motor koruyucusunu terminal kutusunun disina baglamak icgin, kutuyu oyuga denk gelecek sekilde
yandan delmek ve bir kablo gegirici takmak gerekmektedir (seri ikmaline dahil degildir).
Motor ve terminal kutusu arasindaki baglanti igin sayfa 5'teki semaya uyunuz. DIKKAT: 1 Numarali
grubun kablolarinin sargisi, terminal kutusunun iligkin 1 Numaral grubunun koneksiyonlarina
baglanir. Sargilarin renkli kablolari sirasi ile kendilerine karsilik gelen renkteki koneksiyonlara
baglanir.

CALISTIRMA
Kurduktan ve rotasyon yoninu kontrol ettikten sonra, sirkiilasyon pompasini calistirmadan 6nce
tesisati doldurunuz ve aritma iglemini gerceklestiriniz. (res.1)

Sirkulasyon pompasini tesisatta su olmadan calistirmaktan kacgininiz.

Sistem icinde bulunan sivi, yiuksek Isi ve yiksek basing sebebiyle, buhar halinde bulunabilir.
YANIKLARA DIKKAT.

Sirkiilasyon pompasina dokunmak tehlikelidir. YANIKLARA DIKKAT.

Motordan havanin atimasinin gerekmesi halinde, bosaltma tapasini yavasca gevsetiniz ve siviyi
birka¢ saniye akitiniz. (res.1)

Tapayi hizli gevsetmek tehlikelidir; sistem icinde bulunan sivinin yiksek 1s1 ve basinci yaniklara yol
acabilir.

Hava alma iglemleri sirasinda elektrik komponentlerini koruyunuz.

HIZ AYARI

Monofaze devridaim pompalari icin, ayar 3 pozisyonlu komutator digmesi tizerinde hareket ederek
yapilir ve motor gerilim altindayken de ayar yapilabilir.

Uc fazli devridaim pompalarinin hiz degistirme islemleri elektrik baglantisi kesilerek
yapilmalidir.

Endistrivel tip Uc¢ fazli motorlarin hiz ayarini gerceklestirmek icin sayfa 3'teki resme danisiniz ve

asagidaki islemleri uygulayiniz:

1. Devridaim pompasinin sebeke geriliminden beslenmediginden emin olunuz.

2. Terminal kutusunun kapagini ¢ikariniz.

3. Hiz selektér modulini cikariniz ve hiza tekabll eden sayi ve istenilen gerilim degeri terminal
kutusunun penceresinden goriinebilecek sekilde tekrar yerlestiriniz.
DIKKAT: 400 V hiz ayarindan 230 V hiz ayarina gecmek icin selektér modiliini ¢ikarmak, simi
cikarip ters cevirmek ve moduliin yeniden yerlestiriimesinden sonra 230 V beslemeye iligkin hizlar
terminal kutusunun penceresinden gorinebilecek sekilde yerlestirmek gerekmektedir. Modul,
tehlike gostergesi pencereden gériinecek sekilde yerlestirmemeye DIKKAT gdsteriniz. A

4. Terminal kutusunun kapagini yeniden takiniz.

5. Elektrik beslemesini yeniden devreye sokunuz.

230 V ve 400 V gerilimlere iligkin hizlar sirasiyla sebeke gerilimi ile bagdagmalidir.

400 V endustriyel tip tg fazli devridaim pompalari igin 3 hiz, 230 V olanlar i¢in ise 2 hiz ayari yapmak
mumkunddr.
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Hiz bilgileri:
V1400V V2 400 V
V1230 V2230V
H A H 3
.
\'\ , \
e

»

Q

V3400V

I

~

A\

Dy

9.6  Alcak bir hiz secildiginde 6nemli derecede enerji tasarrufu elde edilir ve gurtlta azalir.

9.7 ikiz devridaim pompalarinin motorlari ayni hiza ayarlanmis olmalidir.

10. BAKIM

Bakim uzman personel tarafindan ve igbu kilavuzda belirtilen uyarilara uygun
davranilarak yapilmalidir.

10.1 Dogru olarak kurulmus bir devridaim pompasi ¢alisma esnasinda hicbir bakim gerektirmez.

10.2 Calisma bozukluklarini énlemek igin ¢ekilen akimin ve emme basincinin dizenli araliklar ile kontrol
edilmesi tavsiye olunur.

10.3 Yaz sezonundan sonra devridaim pompasini calistirmadan ©6nce, motor milinin kire¢ birikimleri
tarafindan bloke edilmemis oldugundan emin olunuz. Motor milinin bloke olmus olmasi halinde, tesis
sogukken bosaltma tipasini sékiintiz ve tornavida kullanarak motor milini dénduriiniiz (res.2).

10.4 Govdenin alt kisminda kondensa suyu bosaltma delikleri mevcuttur. Bu deliklerin yabanci maddelerle
veya kir birikimleri tarafindan tikanmis olmadiklarindan emin olunuz.

10.5 Motorun pompa govdesinden demonte edilmesi halinde, sizdirmaz contanin yeniden montaj
eshasinda dogru olarak yerlestiriimesine dikkat gostererek degistiriimesi tavsiye olunur.

11. ARIZA ARAMA VE GIDERME

ARIZALAR KONTROLLER (olasi sebepler) ONLEMLER

1. Devridaim A. Besleme gerilimi eksikligi. A. Elektrik baglantilarini ve sigortalari
pompasi kontrol ediniz.
calismiyor. B. Hatali besleme gerilimi. B. Plaka verilerini kontrol ediniz ve

dogru gerilimi uygulayiniz.
Terminal kutusunun penceresinden
kontrol ederek, ayarlanan gerilimin
sebeke gerilimine uygun
oldugundan emin olunuz.
C. Hatalh  kondansatér (tek fazh |[C. Kondansatori degistiriniz.
motorlar).
D. Burclar Gzerindeki birikimler sebebi | D. Maksimum hizi seginiz velveya
bloke rotor. rotoru tornavida ile debloke ediniz.
2. Tesisatin cikardigi | A. Kapasite cok yuksek. A. Algak bir hiz seciniz.
Gurdlta. B. Tesisatta hava var. B. Tesisteki havayi bosaltiniz.

3. Devridaim A. Pompada hava. A. Devridaim pompasindaki havayi
pompasinda bosaltiniz.
guraltd. B. Emme basinci ¢ok alcak. B. Emme basincini artiriniz.

C. Pompa ters yonde donuyor (i¢ fazh |C. Terminal kutusunun elektrik
pompalar). baglantisini ters ceviriniz.

4. Devridaim A. Faz dugmesi A. Ug fazin baglantilarini ve
pompasi (trifaze motorlar). beslemenin dogrulugunu kontrol
calismaya bagliyor ediniz.
ve bir siire sonra |B. Rotor ve stator gémlegi veya turbin | B. Milin serbest¢ce donduginden emin

duruyor.

carki ile pompa godvdesi arasinda
kir veya kire¢ birikimi.

olunuz. Olasi

gideriniz.

kir velveya Kkireci
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1. UPOZORNENIA

Je nevyhnutné, aby elektrické a hydraulické zapojenia boli uskuto¢nené
kvalifikovanym persondlom a mali technické néleZitosti uvedené v bezpecnostnych
normach tykajucich sa projektovania, inStalacie a udrzby technickych zariadeni
krajiny, v ktorej ma byt nainStalovany vyrobok.

NereSpektovanie bezpecnostnych noriem, okrem toho, Ze vystavuje nebezpedenstvu
osoby, hrozi poSkodenim zariadeni a stratou akéhokolvek prava na zasah v ramci
zaruky.

1.1 c Pred pristipenim k inStal4cii je potrebné si pozorne precitat tito dokumentaciu.

1.2 Pod kvalifikovanym personalom sa rozumeju osoby, ktoré su pracovnikom
zodpovednym za bezpecénost (prevadzky) zariadenia pre svoju profesionalnu
pripravu, skasenosti avzdelanie ako aj znalosti prisluSnych noriem, predpisov
a opatreni na prevenciu nehdd-Urazov a aj o prevadzkovych podmienkach povereni
vykonavanim akejkolvek nevyhnutnej ¢innosti a v jej ramci su schopni rozpoznavat
a vyhybat’ sa akémukolvek nebezpeciu. (definicia technického personalu podla IEC
364)

1.3 Overit Ci zariadenie neutrpelo Skody zapri¢inené prepravou alebo skladovanim.
PredovSetkym je potrebné skontrolovat vonkajSi kryt, & je dokonale neporuSeny
a v optimalnom stave.

2. ZODPOVEDNOST

KonStruktér nezodpoveda za chybnu &innost cirkulatora v pripade, Zze bude poSkodeny alebo
upraveny alebo uvedeny do ¢innosti pri prekro¢eni Gdajov zo Stitku.

Odmieta okrem toho akukolvek zodpovednost za mozné nepresnosti obsiahnuté v tejto brozure,
ak boli spdsobené chybami tlate alebo opisom. Vyhradzuje si pravo urobit na vyrobkoch také
Upravy, ktoré povazuje za potrebné alebo uZitocné a to bez ohrozenia ich zakladnych
charakteristik.

Pristroj nie je uréeny na pouZzivanie osobami (vratane deti) so znizenymi fyzickymi,
zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami alebo pri nedostatoénych skusenostiach
alebo znalostiach o pristroji, s vynimkou pripadov, Ze by tito mohli mat z neho UZitok
prostrednictvom: osoby zodpovednej za ich bezpeénost, dohfadu alebo pokynov,
tykajacich sa pouZzivania pristroja. Deti musia byt pod dohfadom, aby bolo mozné uistit’ sa
o tom, Ze sa s pristrojom nehraju.

3. POUZITIE

Cirkulatory série BMH, BPH, v jednoduchej verzii a série DMH, DPH, v zdvojenej verzii su
koncipované pre cirkulaciu:

- teplej vody vo vykurovacich zariadeniach,

- vody v priemyselnych hydraulickych okruhoch,

- vody v klimatizacnych zariadeniach.

Ziaden cirkulator neméZe byt pouZity na cirkulaciu GZitkovej vody a potravinarskych
kvapalin.
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4, TECHNICKE UDAJE A OBMEDZENIE POUZITIA
Maximalna teplota tekutiny TF (TT) v zavislosti od teploty vzduchu TA (TV):

(BPH 150....T, DPH 150...T Len BPH 150...T, DPH 150...T,
BPH...M, DPH....M vyluéeng€) BPH...M, DPH....M

TA°C |30 40 55 70 TA°C |30 40 55 70
TF°C [120 110 95 80 TF°C |110 100 85 70

Minimalny poZadovany tlak pri nasavani kvdli tomu, aby sa vyhlo fenoménu
kavitacie (hodnoty vztahujlice sa na maximalny prietok-dopravované mnozstvo):

Minimalny spad v metroch pri teplote:
Modely 75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 - 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T '
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 2 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Napaétie napajania: pozri Stitok s elektrickymi adajmi

— Prikon: pozri Stitok s elektrickymi adajmi

— Cerpana kvapalina: Cista, bez pevnych alebo abrazivnych latok, neagresivna.

— Prietok-dopravované od 1,5 m3/h do 78 m%h
mnozstvo:

— Vytlaéna vySka — Hmax : str. 122

— Stupen ochrany motora: P42

— Stupen ochrany IP44 zberoveé jednofazove
svorkovnice: IP55 zberové trojfazové

— Trieda ochrany: H

— Pritlaéac¢ kabla: PG 11 alebo PG 13,5 podla modelov
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— Tavné poistky vedenia triedy AM:

Tavné poistky vedenia (ampér)

Model 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50HzZ
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1

BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2

BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2

BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T 4 4

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6

BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4

BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4

— Maximalny prevadzkovy tlak: 10 bar

— Teplota uskladnenia: -10°C +40°C

— Relativna vlhkost’' vzduchu: MAX 95%

— Hluénost” aroven hluénosti spada do limitov predpokladanych
smernicou EC  89/392/CEE  a nasledujucimi
Gpravami.

— Akusticky tlak: Hladina akustického tlaku je pod hranicou 45 dB(A).

— KonStrukcia motorov: podlra normativ CEl 2-3 - CEl 61-69 (EN 60335-2-41)

5. SPRAVA

5.1  Skladovanie

VSetky cirkulatory musia byt uskladnené na krytom, suchom mieste a podla moZnosti
s konstantnou vlhkostou vzduchu, bez vibracii a prachu.

Dodavaju sa v pévodnom baleni, v ktorom maju zostat az do okamihu inStalacie. Ak by tak
tomu nebolo, tak je potrebné sa postarat o starostlivé uzavretie otvoru nasavania a
privodu.

5.2  Preprava

Je potrebné sa vyhnut tomu, aby vyrobky boli vystavené zbytoénym narazom a koliziam.
Na zdvihanie a prepravu cirkulatora vyuzivat zdvihacie zariadenia s pouZitim sériovo
dodavanej palety (ak bola predpokladana).

5.3  Hmotnost

Nalepeny Stitok umiestneny na obale uvadza udaj o celkovej hmotnosti cirkulatora.

6. INSTALACIA

6.1  Personal prideleny na inStalaciu ma byt kvalifikovany.

Svorkovnica nemé& byt nikdy obratena smerom nadol. Kvéli jej
orientacii je potrebné sariadit schémami na str. 1.
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6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Cirkulator m6ze byt nainStalovany vo vykurovacich zariadeniach ako na potrubi privodu
tak aj na potrubi spatného toku. Sipka, vytlatena na telese &erpadla, uréuje smer
prudenia.

Ak je to mozné, nainStalovat cirkulator nad minimalnu aroven kotla a ¢o mozno najdalej
od ohybov, kolien a obvedeni, pretoZze by mohli spésobovat turbulenciu (virenie) vody pri
nasavani cirkulatora, a teda aj hluk.

Kvoli ulah&eniu operacii kontroly a udrzby je potrebné nainStalovat ako na potrubi
nasavania tak aj na privodnom potrubi ventil preruSovania (vypinania).

Montéz cirkulatora na zariadeni uskutocnit' len po ukonc¢eni zvaracich prac.

Pred nainsStalovanim cirkulatora je potrebné uskutocnit’ starostlivé umytie zariadenia a to
len vodou pri 80°C. Potom Uplne vypustit zariadenie, aby sa odstranila akakolvek
Skodliva latka, ktora mohla vniknat do cirkulacie.

ACirkulétor je potrebné vzdy namontovat’ s hriadefom motora
v horizontalnej polohe (obr. 4).

Montaz vykonat tak, aby sa vyhlo kvapkaniu na motor a na svorkovnicu ako vo faze
inStalécie tak aj vo faze udrzby.
Je potrebné vyhnat sa tomu, aby sa do vody v cirkulacii primieSali aditiva odvodené
z uhlovodikov a aromatické latky. Pridanie nemrznulcej zmesi tam, kde je to potrebné, sa
odporuca len v maximalnej miere 30%.
Pozor!! V pripade zateplenia ( tepelna izolacia ) je treba se ubezpecit, ak nedochadza
k iastocnemu alebo kompletnému upchaniu otvorov pre vypustanie
kondenzacie z motoru. (obr. 3)

ELEKTRICKE PRIPOJENIE:
Upozornenie: vzdy dodrZiavat' bezpeénostné normy!

A Starostlivo dodrziavat’ Udaje pre pripojenie uvedené na str. 3.

Elektricka inStaldcia musi byt vykonana autorizovanym odbornym elektrikarom,
pri dodrzani platnych vSeobecnych bezpe€nostnych a miestnych noriem.

Je potrebné sa ubezpedit, ¢i sietové napatie zodpoveda napatiu na Stitku motora, ktory
ma byt napéajany. a&i Cerpadlo vzdy pripojit k ochrannej sistave siete vzmysle
platnych noriem.

Pri fixnych inStalaciach medzindrodné normy predpokladaju pouZivanie Usekovych
vypinacov s doskou-drziakom tavnych poistiek.

VSetky jednofazové motory su vybavené zabudovanou termo-ampérometrickou
ochranou amézu byt zapojené priamo na siet. VSetky trojfazové motory maju
zabudovanu sondu, ktor4d sa ma pripojit na relé vonkajSej ochrany ana termostat
prostredia tak, ako je uvedené na str 3. (na starost uzivatela).

Pri elektrickom pripojeni na siet napéajania je potrebné nainStalovat dvojpéiovy
(jednofazové verzie M), trojpdlovy alebo Stvorpéplovy vypina¢, ak je predpokladany
nulovy vodi€ (trojfazové verzie T) so vzdialenostou otvorenia kontaktov aspori 3 mm
a s tavnymi poistkami typu AM (spustanie motorov) s hodnotou pradu adekvatnou
motoru napajania.

Po elektrickom pripojeni trojfazovych cirkulatorov je potrebné vzdy po naplneni
zariadenia uskutoCnit kontrolu zmyslu otaCania motora povolenim odvzduSnovacej
skrutky a ponechanim ¢erpadla par sekund v €innosti.

Zmysel otacania, ktory je opacny k tomu, ktory je uréeny Sipkou na Stitku motora, je
doékazom chybného elektrického pripojenia.

Na pripojenie ochrany motora zvonka na krabicu svorkovnice, je potrebné urobit otvor
na boku krabice v zhode s vyklenkom a pripevnit priechodovy kébel (nie je sériovo
dodéavany).

Kvoli zapojeniu medzi motorom a krabicou svorkovnice je potrebné riadit sa
schémou na str. 4. UPOZORNENIE: Cievka kablikov skupiny €. 1 bude pripojena na
prislusné spoje skupiny €. 1 krabice svorkovnice. Farebné kabliky cievok budu
prisluSne zapojené na spoje s koreSpondujucou farbou.
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8.

8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

SPUSTENIE
Po nainStalovani a po skontrolovani zmyslu ota¢ania, naplnit zariadenie a uskutocnit
odvzduSnenie pred uvedenim cirkulatora do ¢innosti (obr.1).

Vyhnut sa tomu, aby bol cirkulator v €innosti bez pritomnosti vody
v zariadeni.

Tekutina obsiahnuta v systéme okrem toho, Ze je pri vysokej teplote a tlaku, sa tu moze
nachadzat aj vo forme pary. POZOR NA POPALENIE.

Je nebezpeéné dotykat sa cirkulatora. POZOR NA POPALENIE.

Ak by bolo potrebné odvzdusSnenie motora, tak je treba pomaly povolit odvzdusfiovaciu
skrutku a nechat’ odtekat’ par sekund tekutinu (obr.1).

Je nebezpecné rychle povolenie skrutky. Tekutina systému pri vysokej teplote a tlaku
md&ze vyvolat popélenie.

Poc€as operacii odvzdusSnenia je potrebné chranit’ elektrické komponenty.

REGULACIA RYCHLOSTI
Pri jednofazovych cirkulatoroch bude regulacia uskutoénena pésobenim na gombik
3-polohového komutatora a m6ze byt uskutoénend aj s motorom pod napatim.

Operacie zmeny rychlosti trojfdzovych cirkulatorov musia byt
uskutoénené bez pritomnosti napatia.

Na nastavenie rychlosti motorov trojfazovych zberovych (cirkulatorov) je potrebné sa

odvolat na obrazok na str. 2 a vykonat nasledujlce operacie:

1. Ubezpecit sa Ci cirkulator nie je napajany zo siete napatia.

2. Odstranit’ kryt svorkovnice.

3. Vyvliect modul selektora rychlosti a znovavlozit' tak, aby Cislo koreSpondujuce
rychlosti a hodnota poZzadovaného napétia boli viditelné cez okienko svorkovnice.
UPOZORNENIE: Aby sa preslo od nastavenia rychlosti pri 400 V na nastavenie
rychlosti pri 230 V, je potrebné vyvliect modul selektora, odstranit rozpernu
vloZku, obrétit ho a umiestnit’ tak, aby po opatovnom vioZzeni modulu boli rychlosti
vztahujuce sa na napatie 230 V C(itatefné cez okienko svorkovnice. Venovat
POZORNOST tomu, aby sa modul neumiestnil tak, Ze by bolo cez okienko

viditelné oznacenie nebezpecia A
4. Namontovat kryt svorkovnice.
5. Obnovit elektrické napajanie.
Rychlosti vztahujlce sa na napatia 230 V a 400 V budu prislusne pridruZzované
k sietovému napétiu.
Pre trojfazové zberové cirkulatory pri 400 V je mozné nastavit' 3 rychlosti, avSak pri
230 V je moZné nastavenie 2 rychlosti.
Udaje o rychlostiach:

V1400V V2 400V
V1230 V2230V V3400V
H A H A H A
\ \\
< \
\\\ } \ } ;
Q Q Q

Zvolenim nizSej rychlosti sa dosiahnu zna¢né uspory energie a nizSia hlu¢nost.
Zdvojené cirkulatory musia mat’ motory nastavené na rovnaku rychlost’.
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10. UDRZBA

A Udrzba musi byt zverena kvalifikovanému personalu avykonana pri
reSpektovani upozorneni obsiahnutych v tomto navode.

10.1  Spravne nainStalovany cirkulator nevyZaduje Ziadnu udrZzbu pocas ¢innosti.

10.2 Qdporuca sa periodicka kontrola pohlteného prudu a vytlatnej vySky za ucelom
predchadzania anomaliam v ¢innosti.

10.3  Pred opatovnym uvedenim cirkulatora do ¢innosti po letnej sezéne je potrebné sa
ubezpedit, €i nie je zablokovany hriadel motora vapenatymi usadeninami. Ak by
k tomu doslo, tak je potrebné povolit odvzduSnovaciu skrutku pri studenom zariadeni
a otac¢at hriadel motora pomocou skrutkovaca (obr.2).

104V dolnej Casti telesa sa nachadzaju otvory na vypustanie kondenzacnej vody.
UbezpeCit sa ¢&i spomenuté otvory nie suU upchaté cudzimi telesami alebo
usadeninami necistot.

10.5 V pripade demontaZe motora z telesa cirkuladtora sa odporu¢a vymenit tesnenie,
pricom treba dbat na jeho spravne umiestnenie pocas opatovnej montaze.

11. VYHLADAVANIE A ODSTRANENIE PORUCH

PORUCHY OVERENIE (moZné priéiny) ODSTRANENIE

1. Cirkulator sa |A. Vypadok napétia napajania. A. Skontrolovat elektrické

nespusti. zapojenia a tavné poistky.

a plastom statora alebo medzi
obeznym kolesom a telesom
Cerpadla.

B. Chybné napétie napajania. B. Overit Udaje na Stitku a pouzit
spravne napaétie.
Ubezpecit sa skontrolovanim
cez okienko svorkovnice, Ci
nastavené napatie
koreSponduje sietovému
napatiu.
C. Chybny kondenzator |C. Vymenit kondenzator.
(jednofazové motory).
D. Rotor je zablokovany kvoli |D. Zvolit maximalnu rychlost alebo
usadenindm na bronzovych odblokovat rotor skrutkovacom.
I16Zkach.
2. Hluk v zariadeni. |A. Prietok (dopravované mnozstvo) |[A. Zvolit zniZzenu rychlost.
je prilis vysoky.
B. Vzduch v zariadeni. B. Odvzdusnit zariadenie.
3. Hluk v cirkulatori. |A. Vzduch v €erpadle. A. Odvzdusnit cirkulator.
B. Tlak pri naséavani je prili§ nizky. |B. Zvysit tlak pri nasavani.
C. Cerpadlo sa otada vopacénom |C. Zmenit elektrické zapojenie
zmysle (trojfazové Cerpadla). svorkovnice.
4. Cirkulator sa |A. Vypadok napdjania na jednej |A. Skontrolovat spoje a spravne
spusti a po faze (trojfazové motory). napajanie 3 faz.
kratkom Case sa |B. Necistoty alebo vapenaté |[B. Overit, ¢ sa hriadel volne
zastavi. usadeniny medzi rotorom otaca.

Odstranit pripadné necistoty
alebo vapenaté usadeniny.
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1. DEMESIO
11 PrieS montuodami siurblj jdémiai perskaitykite Sig instrukcijg.

Siurblio montavimo, elektros, bei jo paleidimo darbai atliekami tik kvalifikuoto
personalo. Visi darbai su jrenginiu atliekami pagal Salyje galiojancius
priezidros norminius aktus.
Nepaisymas instrukcijoje  nurodyty taisykliy panaikina garantinius
jsipareigojimus. Taip pat tai gali pakenkti Salia esantiems zmonéms ir
daiktams.

12 Kvalifikuotas personalas - tai asmenys, kuriy apmokymas, patirtis,
instruktazas, atitinkamy standarty ir darbo saugos taisykliy, bei darbo salygy
Zinojimas patvirtintas uz darby saugg jstaigoje atsakingo asmens, leidZiancio
jiems atlikti visus reikiamus darbus, kuriuose jie galéty atpazinti ir iSvengti visy
galimy pavojy.

13 Patikrinkite ar jranga nebuvo pazeista pristatymo ar saugojimo metu.
Jpakavimas turi biti gerame stovyje ir nepazeistas.

2. ISIPAREIGOJIMAI

Gamintojas neatsako uz blogg siurblio darbg, jeigu jis buvo techniSkai pakeistas,
eksploatuojamas esant aukStesniems, nei nurodyta siurblio pase, parametrams ar
nesilaikant kity instrukcijy.

Gamintojas neprisiima atsakomybés, dél galimy spaustuvés klaidy Sioje instrukcijoje.
Gamintojas taip pat pasilieka teise atlikti reikiamus ar naudingus gaminio pakeitimus,
nepakeisdamas pagrindiniy gaminio charakteristiky.

Jrenginys néra skirtas naudoti Zmonéms (jskaitant vaikus) su protine ir fizine jutimo negalia
arba neturintiems patirties ar ziniy, nebent jie prizirimi uz jy sauguma atsakingo asmens
arba buvo instruktuoti apie jrenginio naudojima. Saugokite vaikus, kad jie nezaisty su
jrenginiu.

3. PRITAIKOMUMAS

Cirkuliaciniai siurbliai BMH, BPH, dvigubi DMH, DPH skirti:

— karStam vandeniui Sildymo sistemose;

— vandeniui pramoninése hidraulinése sistemose;

— vandeniui kondicionavimo sistemose.

Nei vienas cirkuliacinis siurblys nenaudojamas sanitarinio / buitinio vandens
cirkuliacijai ar skystoms maisto medziagoms.
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4. TECHNINIAI DUOMENYS IR PRITAIKYMO APRIBOJIMAI

Maksimali skys€io temperataros TF priklausomybé nuo oro temperaturos TA:
(iSskyrus BPH 150.T, DPH 150.T, BPH.M Tiktai BPH 150..T, DPH 150..T,

DPH..M) BPH..M, DPH..M

TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Siekiant iSvengti kavitacijos efekto, slégis siurbimo linijoje neturi bati mazesnis uz

minimaly (slégio reikSmes patei

kiamos esant maksimaliems siurblio apkrovimams):

Modeli Minimalus slégis metrais, kai temperatura
oaets 75°C 90°C 110°C 120°C

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T '
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 25 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 5 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

Jtampa:
Elektriné galia:
Pumpuojamas skystis:

Nasumas:

Slégis — Hmax (m):
Variklio saugumo klasé
Prijungimo dézuteés
saugumo klasée:
Saugumo klasé

Mova

idréti duomenis ant siurblio gamyklinés duomeny plokstelés
idréti duomenis ant siurblio gamyklinés duomeny plokstelés
Svarus, be kiety ir abrazyviniy daleliy, chemiskai neutralus,
neuzterstas mineralinémis alyvomis, neagresyvus

1,5 iki 78 m%/h

psl. 122

P42

vienfaziams siurbliams — 1P44

trifaziams siurbliams — IP55

H

PG11 ir/farba PG13,5 (priklausomai nuo modelio)

N N¢
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— AM klasés saugikliai:

Modelis Saugiklis (Amperai)
1x220-240V 50Hz 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T - DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T - DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M - DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T - DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Maksimalus darbinis slégis: 10 bar

— Sandéliavimo temperatura: -10°C +40°C

— Santykinis oro drégnumas: maks 95%

— Triuk&mo lygis: triukSmo lygis atitinka ES direktyvg 89/392/CEE,

bei jos pataisas.
Variklio konstrukcija: atitinka standartus CEI 2-3 — CEI 61-69 (EN 60335-2-41)
5. PANAUDOJIMAS
5.1  Sandéliavimas
Visi siurbliai turi bdti saugomi uzdaroje sausoje patalpoje (jeigu yra galimybiy, reikia
uztikrinti pastovy oro drégnuma) be dulkiy ir vibracijy.
Siurbliai turi bati saugomi originaliame jpakavime iki pat montavimo. Jeigu tai nejmanoma,
reikia kruopSc€iai izoliuoti visas, galimo dulkiy patekimo, vietas.

5.2 Transportavimas

Pervezimo metu vengti smugiy ir sutrenkimy. Perkeliant siurblius, jeigu tai numatyta,
naudoti keltuvus ir padéklus tiekiamus serijiniu badu.

5.3  Svoris

Bendras cirkuliacinio siurblio svoris nurodytas jpakavime.

6. MONTAVIMAS

6.1  Montavimo darbus atliekantis personalas turi bati kvalifikuotas

Kontakty dézuté niekada negali bati nukreipta zemyn. Statant siurblj
reikia vadovautis nurodytomis schemomis ( psl. 1).

6.2  Cirkuliacinis siurblys Sildymo sistemose gali bati jrengiamas tiek ant padavimo, tiek
ant grjzimo linijos; ant siurblio korpuso esancios rodyklés kryptis turi sutapti su
skyscio tekéjimo kryptimi.

6.3  Jeigu jmanoma siurblj reikia jrengti Zemiau minimalaus katilo lygio ir kuo toliau nuo
alkiniy, kampy, atsiSakojimy. PrieSingu atveju pasiurbimo linijoje srautas gali
turbulizuotis ir pakilti bendras triukSmo lygis.

94




LIETUVISKAI

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.2

8.3

Siekiant palengvinti siurblio kontrole ir aptarnavimg reikia jrengti atjungimo sklendes
ant padavimo ir tiekimo vamzdZziy.

Cirkuliacinis siurblys montuojamas tik atlikus visus virinimo darbus.

PrieS sumontuojant siurblj reikia atlikti sistemos praplovimg 80 °C temperatdros
vandeniu ir pasalinti visas mechanines priemaisas.

Cirkuliacinio siurblio variklio aSis visada turi bati horizontalioje
padétyje (pav.4)

Siurblys turi bati montuojamas taip, kad ant variklio ir kontakty dézutés nelaséty
vanduo.
Vanduo sistemoje turi bdti be priemaiSy. Reikia stengtis, kad | jj nepatekty
angliavandeniliai ir aromatinés medziagos. Reikalui esant j vandenj gali bati
jmaiSoma iki 30% antifrizo.
Svarbu!! Jei siurblys montuojamas su Silumine izoliacija, uZztikrinkite, kad
kondensato paSalinimo i$ variklio angos néra uzblokuotos. (pav. 3).

ELEKTRINIS PAJUNGIMAS
Démesio: Visada laikykités saugaus darbo taisykliy !

A Grieztai laikykités prijungimo schemy, parodyty psl. 3.

Elektrinj prijungima gali atlikti tik turintis tam teise elektrikas, galintis prisiimti
visg atsakomybe uz savo veiksmus.
Tinklo jtampa turi atitikti jtampg nurodytg variklio pase. Variklis privalo bdti
izemintas.
Pagal tarptautinius standartus stacionarGs jrengimai turi bati jungiami per kirtiklius su
tirpiais saugikliais.
Visi vienfaziai varikliai yra komplektuojami su Silumine apsauga ir juos prie tinklo
galima jungti tiesiogiai. Trifaziai varikliai montuojami su saugikliu, sujungtu su iSorine
apsaugine rele ir aplinkos termostatu, kaip parodyta 3 pav. (sujungimus atlieka
vartotojas).
Variklius jungiant prie tinklo turi bati jrengiami dvipoliai (vienfaziams siurbliams),
tripoliai (trifaziams siurbliams) arba keturpoliai (trifaziams siurbliams, jeigu yra
neutralé) jungikliai. Atstumas tarp atviry kontakty ne mazesnis nei 3 mm. Taip pat
turi bati jrengiami AM tipo saugikliai, atitinkantys variklio duomenis.
Prijungus trifazius cirkuliacinius siurblius, prie$ uzZpildant sistemg, batina patikrinti
variklio sukimosi kryptj. Atsukamas nuorinimo dangtelis ir siurblys trumpam
paleidZziamas.
Jeigu variklis sukasi prieSinga, nei ant siurblio lentelés esancios rodyklés, kryptimi,
tai reiSkia, kad variklis prijungtas neteisingai.
Prijungiant variklio apsauga, dézutés niSoje padaroma skylé ir jstatoma apsauginé
mova (netiekiama). (nekomplektuojama).
Sujungiant variklj ir kontakty dézute reikia laikytis 4 puslapyje pateikty reikalavimy.
DEMESIO : apvijos Nrl laidai jungiami prie kontakty déZutés kontakty Nrl. Spalvoti
apvijy laidai jungiami prie atitinkamos spalvos kontakty.

PALEIDIMO DARBAI
Sumontavus siurblj ir patikrinus variklio sukimosi kryptj, sistema uzpildoma vandeniu
ir iS jos iSleidziamas oras. (pav.1)

A Neeksploatuoti siurblio, kai sistemoje néra vandens.

Dél aukstos temperatlros, bei slegio sistemoje esantis vanduo gali buti garo
bdsenoje. DEMESIO: SAUGOKITES NUDEGIMO _
Prie cirkuliacinio siurblio liestis pavojinga. DEMESIO: SAUGOKITES NUDEGIMO.
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8.4

8.5

9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

10.

10.1
10.2

10.3

10.4

Jei IS variklio reikia iSleisti org, létai atsukite nuorintojo dangtelj ir kelias sekundes
leiskite vandeniui bégti (1 pav.).

Negalima nuorintojo atsukti greitai; sistemoje esantis aukstos temperataros ir slegio
skystis gali nudeginti

A Nuorinimo metu batina apsaugoti elektrinés grandinés dalis.

VARIKLIO GREICIO NUSTATYMAS
Vienfaziy varikliy greitis gali bati reguliuojamas 3 padéciy jungikliu net ir veikiant
siurbliui.
Trifaziy siurbliy greitis gali bati kei€iamas tik atjungus siurblj nuo
jtampos.
Keiciant kity cirkuliaciniy siurbliy greitj (psl. 2) reikia atlikti Sias operacijas:
1. |sitikinkite, kad cirkuliacinis siurblys atjungtas nuo jtampos.
2. Nuimkite kontakty dézutés dangtel;.
3. ISimkite greiCio reguliatoriaus modulj ir vél jj jstatykite taip, kad per kontakty
dézutés langelj baty matomas reikalingas greitis ir jj atitinkanti jtampa.
DEMESIO: Jei, reguliuojant greitj, nuo 400V jtampos pereinama prie 230V
jtampos, reikia iSimti grei€io reguliatoriaus modulj ir intarpg, persukti jj taip, kad
jstaCius modulj, pro kontakty dézutés langelj baty matoma 230V jtampa.
DEMESIO modulio negalima jstatyti taip, kad pro langelj matytysi pavojaus

Zenklas.
4. Uzdeéti kontakty dézutés dangtel].
5. Prijungti elektros maitinimg
Greitis atitinkantis jtampas 230V ir 400V, turi atitikti ir tinklo jtampa.
Esant 400V jtampai galima nustatyti 3 grei€io reikSmes, kai tuo tarpu esant 230V
jtampai galimos 2 cirkuliacinio siurblio greicio reikSmés

GREICIO REIKSMES:

V1400V V2 400 V
V1 230 V2 230V V3400V
H A H A H A
\ \\
S ; \
N g \ » »
S Q a

Siurbliui dirbant mazZesniu greiCiu sutaupoma elektros energijos, bei sumazéja
triukSmo lygis
Dviguby cirkuliaciniy siurbliy varikliy greitis turi bati toks pat.

APTARNAVIMAS

Aptarnauti siurblius gali tiktai kvalifikuotas personalas. Butina laikytis
Z j S Siame leidinyje nurodyty taisykliy

Teisingai atlikus montavimo darbus, eksploatacijos metu siurblio aptarnauti nereikia.
Siekiant iSvengti funkcionavimo sutrikimy, rekomenduojama reguliariai tikrinti
imamg srove bei jtampa.

Paleidziant siurblj po ilgos pertraukos bdatina jsitikinti, kad variklio velenas néra
uzstriges. Jei taip atsitiko, reikia atsukti nuorintojo dangtj ir atsuktuvu pasukti
veleng.

Reikia patikrinti ar apatinéje korpuso dalyje esantys kondensato nuleistuvai néra
uzsikimse.
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10.5 KeiCiant siurblio variklj ar jj nuémus apzidrai rekomenduojama pakeisti
sandarinimus.
11. GALIMI GEDIMAI IR JU PASALINIMAS
GEDIMAS PRIEZASTYS SALINIMAS
Nepasileidzia A. Néra jtampos. A. Patikrinti elektros sujungimus
siurblys. ir lydziuosius saugiklius.

B. Netinkama jtampa. B. Prijungti jtampg kuri nurodyta
siurblio pase.

C. Sugedes kondensatorius C. Pakeisti kondensatoriy.

(vienfaziams siurbliams).

D. Dél apnaSy uZstriges rotorius. D. Parinkti  maksimaly  greitj
irfarba prasukti rotoriy
atsuktuvu.

Per aukStas |A. Per didelis apkrovimas. A. Parinkti atitinkama greitj.

sistemos B. Oras sistemoje. B. Nuorinti sistema.

triukSmo lygis.

Per aukstas |A. Oras siurblyje. A. Nuorinti siurblj.

siurblio B. Per maZzas pasiurbimo slégis. B. Padidinti pasiurbimo slég;.

triukSmo lygis. C. Siurblys sukasi prieSinga kryptimi | C. Pakeiskite vietomis sujungimus
(trifaziai siurbliai). kontakty dézuteje.

Siurblys A. Néra jtampos vienoje iS faziy A. Patikrinti faziy prijungimus.

pasileidzia, bet (trifaziai siurbliai).

netrukus B. Purvas tarp rotoriaus ir statoriaus |B. |sitikinti ar velenas sukasi

sustoja. arba tarp darbo rato ir siurblio laisvai irfarba pasalinti
korpuso. apnasas.
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1. BRIDINAJUMI

Sukna uzstadiSanas un elektriska piesleguma darbus drikst veikt tikai
kvalificéts personals ar tehniskam iemanam, kuras atbilst projektéSanas,
montazas un tehnisko iekartu apkopes droSibas prasibam valsti, kura suknis
tiek uzstadits.

DroSibas noteikumu prasibu neievéroSana ir bistama cilvéku droSibai un
iekartas darbibai, ka arT anulé razotaja atbildtbu par iekartas darbibu tai dotas
garantijas termina laika.

12 Ar terminu kvalificéts personals domatas personas, kuru apmacibu, pieredzi
un iemanas, ka art zinaSanas attiecigo standartu un prasibu joma par
profilaktoriskajiem pasakumiem negadijumu novérSanai un darba apstakliem,
ir atzinigi novertéjusas atbildigas personas par iekartas droSitbu un kas ir
pilnvarojusas veikt visas nepiecieSamas darbibas, vienlaicigi makot atpazit un
novérst jebkuru bistamu bojajumu. (Tehniska personala definicija IEC 364).

1.3 c Parbaudiet vai nav radusies bojajumi iekartas transportéSanas un glabasanas

11 c Pirms sukna uzstadiSanas rapigi izlasiet So instrukciju.

laika. Parliecinieties, ka iepakojums nav bojats un ir nevainojama stavoklr.

2. ATBILDIBA

Razotajs neuznemas atbildibu par sliktu sikna darbibu, ja tas ir bijis labots, parveidots vai
izmantots pie citam parametru vértibam, kuras uzraditas uz sikna motora.

Razotajs neuznemas atbildibu par iespéjamam klGdam Saja instrukcija, kas radusas
klddainas iespieSanas vai kopéSanas rezultatd. Razotajs patur sev tiesibas veikt jebkura
veida produkta izmainas, kuras tas uzskata par nepiecieSamam vai noderigam,
neiespaidojot produkta batiskakos raksturlielumus.

lerici nedrikst izmantot cilveki (ieskaitot beérnus), kuriem ir garigi, manu vai fiziski
traucejumi vai kuriem nav pietiekamas pieredzes vai zinaSanu darba ar So ierici, ja vien tos
neuzrauga vai darbam ar ierici neapmaca persona, kas ir atbildiga par o cilveku droSibu.
Pieskatiet bérnus, lai parliecinatos, ka vini nespéléjas ar ierici.

3. PIELIETOJUMS

Sérijas BMH, BPH cirkulacijas sukni, un sérijas DMH, DPH cirkulacijas dubultstkni ir
paredzéti Skidrumu cirkulacijai:

- apkures sistemas.

- rapniecibas hidrauliskajas sistémas.

- dzeseésSanas un kondicionéSanas sistemas.

Cirkulacijas sukni nav paredzeti izmantoSanai partikas rapnieciba un sadzives
(dzerama) karsta udens sistémas.
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4. TEHNISKIE DATI UN PIELIETOJUMA IEROBEZOJUMI

Skidruma maksimala temperatiira TF, atkariba no apkartéja gaisa temperatiras TA:

(izpemot BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M)

Tikai BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M

TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70
Minimali nepiecieSamais ieplades spiediens pirms suknpa, lai izvairitos no

kavitacijas, (vertibas atbilst maksimalajai plasmai):

deli Minimalais spiediens (mH,0) pie Skidruma temp.:
Modell 75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 09 . _ 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T :

BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 16 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 16 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T . . B o1
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T '

BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 16 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 16 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T X . — 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T

BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— ElektrobaroSanas spriegums:
— Patérejama jauda:

— Sukneéjamais Skidrums:

— RaZibas diapazons:

— Spiediena augstums — Hmax (m) :

— Motora aizsardzibas klase:

— Spailu karbas aizsardzibas klase:

— lzolacijas klase:
— Kabelu ievadi:

skat. tehn. datu uzlimi uz motora
skat. tehn. datu uzlimi uz motora

tirs, bez piemaisijumiem un abrazivam vielam, kimiski neitrals

no 1.5 m3/h lidz 78 m3/h

Ipp 122
P42

IP44 Daudzcilpu vienfazu sikniem
IP55 Daudzcilpu trisfazu stikniem

H

PG 11 un/vai PG 13,5 atkartba no modela
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— Klases AM droSinataji:

Fazes droSinataji (Amps)

Madelis 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T 4 4
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4
— Maksimalais darba spiediens: 10 bar

— Glabasanas temperatura: -10°C +40°C

— Gaisarelativais mitrums: MAX 95%

— TrokSnu Itmenis: TrokSnu limenis ieklaujas robezas, kas paredzétas

ES Direktiva 89/392/EEC un sekojosos labojumos.
— Motora konstrukcija: saskana ar standartiem CEI 2-3 - CEl 61-69 (EN 60335-2-41)
5. UZRAUDZIBA
51 GlabaSana
Visi sukni jauzglaba slégtas, sausas telpas, vélams gaisa ar vienmérigu relativo gaisa
mitrumu, bez vibracijam un putekliem.
Sakni tiek piegadati to originalaja iepakojuma un tie jauzglaba Saja iepakojuma Iidz
montazas sakumam. Ja tas nav iespéjams, rupigi janoslédz sukna ieplides un padeves
atverumi.
5.2  TransportéSana
Izvairieties no iesp&jamiem triecieniem un sadursmém suaknu transportésanas laika.
Lai paceltu un parvietotu stkni, lietojiet pacélaju un paleti, uz kuras sutknis ir piegadats (ja ta
ir paredzéta).
5.3  Svars
Sukna svars ir uzradits uzlimé uz iepakojuma.
6. Uzstadisana
6.1  UzstadiSanu var veikt tikai kvalificéts personals.

Spailu karba nedrikst atrasties stavokli zem motora. Ladzu skatit
uzstadiSanas instrukciju 1 lpp.

6.2  Cirkulacijas sOkni drikst uzstadit apkures sistémas gan turpgaitas, gan atgaitas
caurulvada; plismas virzienu norada bultina uz sikna korpusa.
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6.3

6.4
6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Uzstadiet sukni, ja pastav iespé&ja, augstak virs minimala katla lTmena, un péc
iespéjas talak no caurulvadu atzariem, ltlkumiem un diametra izmainam, ta ka tas
var izraisit dens turbulenci stikna iepladé, un attiecigi paaugstinat troksSnu [rmeni.
Lai atvieglotu sukna apkalpoSanu, pirms un péc sukna uzstadiet noslégkranus.
Pievienojiet sukni sistémai tikai péc visu metinaSanas darbu beigSanas.

Pirms sukna uzstadiSanas rapigi izskalojiet sistemu ar 80°C Udeni, tad pilniba
iztukSojiet sistému, lai novérstu kaitigu vielu un sveskermenu atraSanos sistéma.

Suknis vienmeér jauzstada ta, lai motora ass buatu horizontala stavokli
(4. zZim.).
Montazu veikt ta, lai novérstu ddens piléSanu uz motora un uz spailu karbas, gan
sukna uzstadiSanas, gan tehniskas apkopes laika.

Izvairieties no sistémas udens jaukSanas ar aromatiskam piedevam un piedevam,
kuras iegatas no oglidenraza. Antifriza piedeva, ja ta nepiecieSama, nedrikst
parsniegt 30% no kopé&ja sistémas tilpuma.

Uzmanibu!!  termoizolacijas izmantoSanas gadijuma parbaudit, vai atvérumi
kondensata novadiSanai no motora korpusa nav blokéti vai dalégji aizsprostoti.
(3. zim.)

ELEKTRISKAIS PIESLEGUMS:
Uzmanibu: vienmer ievérojiet droSibas noteikumus!

A Ruapigi sekojiet noradijumiem par elektrisko pieslegumu 3. lpp.

Elektriskais pieslegums javeic pieredzéjusam, sertificétam elektrikim, kas
uznpemas pilnu atbildibu par savas darbibas sekam.

Parliecinieties, ka baroSanas spriegums ir tads pats ka uzraditais uz motora datu
uzlimes un pastav iespé€ja veikt droSu sazemé&jumu.

Noteiktos gadijumos, Starptautiskie Standarti pieprasa izmantot slédzus ar
kistoSajiem droSinatajiem.

Visi vienfazu motori ir apgadati ar iemontétiem siltuma parslodzes kontaktiem un
suknus var pieslégt tieSi pie elektrotikla. Visiem trisfazu motoriem ir iemontéts
sensors pievienoSanai pie aréja aizsardzibas releja un telpas termostata, ka paradits
3. Ipp. (pievieno lietotajs)

Veicot pievienojumu elektrobaroSanas lnijai, izmantojiet divpolu slédzi (M vienfazu
versija), trispolu vai Cetrpolu slédzi, ja ir neitrale (T trisfazu versija), ar kontaktu
atvérumu vismaz 3 mm, un AM tipa droSinataju (motora palaiSana), kurs atbilst
darbinamajam motoram.

Pirms sistémas uzpildiSanas, un péc trisfazu stkna elektriska piesléguma veikSanas,
vienmér vizuali parbaudiet motora grieSanas virzienu, atskrivéjot sikna gala
uzgriezni un, ieslédzot stkni uz dazam sekundem.

Ja sUkna motors griezas pret€ji bultinas uz sdkna virzienam, tas nozimé&, ka
elektriskais pieslégums veikts nepareizi.

Lai pieslégtu motora aizsardzibu arpus spailu karbas, nepiecieSams izurbt caurumu
karbas sanos piemérota augstuma, lai varétu nostiprinat kabela ievadu (netiek
piegadats kopa ar sukni).

Lai veiktu elektrisko slégumu starp motoru un spailu karbu, skatieties ziméjumu 4.
lpp. UZMANIBU: grupas N°1 vadi japievieno karba atbilstoSajam grupas N°1
spailém. Pievienoto vadu krasai jaatbilst attiecigo spailu krasai.
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8.2

8.3
8.4

8.5

9.2

9.3

9.4

SUKNA DARBIBAS UZSAKSANA
Péc uzstadiSanas un motora grieSanas virziena parbaudes, uzpildiet sisttmu un
atgaisojiet sukni, kamér tas nav iedarbinats. (1. zim.)

Izvairieties darbinat sukni, ja sistéma nav uzpildita ar adeni.

Augstas temperaturas un spiediena iedarbiba, tdens sisttma var bat ar tvaika
veida. ESIET UZMANIGI, LAl NEAPDEDZINATOS.

Pieskarties stknim ir bistami. VAR APDEDZINATIES.
Lai atgaisotu siOkni, Iénam atskravéjiet stukna gala uzgriezni un |aujiet dazas
sekundes adenim tecét ara. (1. zim.)
Strauji atskravet gala uzgriezni ir bistami; Skidrums sistéma var bat karsts un zem
spiediena, tas var apdedzinat.
AtgaisoSanas laika noversiet iespéju utdens noklaGSanai uz suknpa
elektriskajam dajam.
ATRUMU PARSLEGSANA
Vienfazu sukniem atrums ir iestadams ar 3 - poziciju slédZa pagrieSanu. To var veikt
art stikna darbibas laika.

Lai parslegtu atrumu trisfazu suaknim, tam jabat atslegtam no
elektrotikla.

Lai parslégtu atrumu daudzcilpu trisfazu soknim, apskatiet ziméjumu 2. Ipp. un dariet

sekojoso:

1. Parliecinieties, ka suknis ir atvienots no elektrotikla.

2. Atskravejiet spailu karbas vacinu.

3. Iznemiet atruma izvélnes moduli un ievietojiet to atpakal ta, lai izvéléta atruma
apziméjums batu redzams caur informacijas logu spailu karba.

UZMANIBU: Lai izmainitu atrumu pie elektriskd sléguma 3x400 V uz slégumu

3x230V, nepiecieSams iznemt atruma izvélnes moduli, péc tam iznemt

elektrobaroSanas piesleguma izvélnes moduli, apgriezt to otradi ta, lai péc moduju

levietoSanas atpakal, izvéléta atruma apziméjums ar pieslégumu 3x230 V ir redzams

spailu karbas informacijas lodzina.

UZMANIBU modulis nedrikst atrasties tada pozicija, ka informacijas lodzina

redzama Zime.

4. Uzstadiet atpakal spailu karbas vacinu.

5. Pieslédziet sukni pie elektrotikla.

Atrumi, kas paredzeti 230 V un 400 V, japieslédz atbilstoSam baroSanas
spriegumam.

400 V trisfazu piesléguma cirkulacijas stukniem ar atloku pievienojumu pastav iesp€ja
izvéléties 3 atrumus, kamer 230 V trisfazu pieslégumam — 2 atrumus.

Atrumu :

V1 400 V V2 400 V
V1 230 V2 230 V V3400V
H F H A H A
\ \\
- \
~ ; N :
Q Q Q
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9.5 Pie zemaka atruma izvéles izdodas ietaupit elektroenergiju un trokSnu lmenis
samazinas.

9.6  Dubultsaknu abu motoru izvélétajiem atrumiem jabat vienadiem.

10. APKOPE
A Apkope javeic kvalificetam personalam un ieverojot bridinajumus

dotaja instrukcija.

10.1 Pareizi uzstaditam cirkulacijas suknim nav nepiecieSama tehniska apkope ta
darbibas laika.

10.2  Tomeér rekomendé&jam parbaudtt patéréjamo stravu un radito spiediena augstumu, lai
izvairitos no darbibas trauc€jumiem.

10.3  Pirms sOkna darba uzsakSanas péc vasaras sezonas dikstaves, parliecinieties, ka
motora ass nav iekilgjusies. Ja nepiecieSams, atskrivéjiet gala uzgriezni kamér
sistéma nav karsta un pagrieziet motora asi, izmantojot skravgriezni. (2. zim.).

104 Sikna korpusa apakseja dala ir atvérumi kondensata novadiSanai. Parliecinieties, ka
Sie atvérumi nav aizsérejusi ar netirumiem vai sveSkermeniem.

10.5 Motora nonemsSanas gadijuma no sukna korpusa, iesakam nomainit blivi, pievérsSot
uzmanibu pareizam tas stavoklim motora uzlikSanas laika.

11. Darbibas klumju novérSana.

Klame lespéjamie céloni Novérsana

1. Suknis A. Nepienak strava. A. Parbaudiet elektrisko
nedarbojas. pieslégumu un drosinatajus.

B. NeatbilstoSs spriegums. B. Parbaudiet vai elektriska tikla
parametri atbilst uz sidkna datu
plaksnes uzraditajiem.

C. Bojats kondensators (vien- |C. Nomainiet kondensatoru.

fazes sukniem).
D. Sidkna varpsta ir iekilgjusies |[D. lesledziet sakni maksimalaja
nosédumu dél. atruma un/vai pagrieziet asi,
izmantojot skravgriezni.

2. Sistéma ir |A. Sikna raziba ir parak liela. A. lzvélieties mazaku atrumu.
dzirdami trokSni. |B. Sistéma ir gaiss. B. Atgaisojiet sistemu.

3. SaknT ir dzirdami | A. SOknT ir gaiss. A. Atgaisojiet sukni.
troksni. B. Parak zems spiediens pirms |B. Palieliniet spiedienu sistéma

sukna. (pirms sukna).

C. Saknis griezas nepareiza |C. Parlieciet elektrisko pieslegumu

virziena (tris-fazu sakniem). spailu karba.

4. Siknis uzsak |A. Nav baroSanas sprieguma [|A. Parbaudiet elektrisko
darbtbu un péc vienai no fazém (tris-fazu pieslégumu spailu karba un
neilga laika stkniem). spriegumu baroSanas kabell.
apstajas. B. Netirumi vai nosédumi starp |[B. Parbaudiet vai varpsta griezas

rotoru un statoru vai starp darba brivi. Nonemiet netirumus un/vai
ratu un sukna korpusu. nosédumus.
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1. AVERTISMENTE

Conexiunile electrice si racordurile hidraulice trebuie efectuate de catre personal
autorizat calificat si care sa detina documentatia care cuprinde cerintele tehnice
indicate in normele de siguranta privind proiectarea, instalarea si intretinerea
instalatiilor tehnice in vigoare in tara in care va fi instalat produsul.

Nerespectarea normelor de siguranta in vigoare constituie un pericol atat pentru
integritatea corporala a persoanelor implicate cat si a aparaturii. Daca nu se
procedeaza in conformitate cu aceste norme beneficiarul pierde garantia la produs.

11 c Inainte de a incepe instalarea cititi cu atentie aceasta documentatie.

experienta si instruirea lor, cunoasterea normelor, prescriptiilor masurilor de
prevenire a accidentelor cunoastere conditilor de interventie service, au fost
autorizate de cel care raspunde de siguranta instalatiei sa efectueze orice activitate
necesara pentru a evita riscurile posibile. (Defintie pentru personalul tehnic IEC 364).

1.2 c Personal calificat sunt acele persoanele care prin pregatirea profesionala,

1.3 Verificati ca ansamblul sa nu fi suferit deteriorari in timpul transportului sau
depozitarii. Trebuie controlat in special ca ambalajul extern sa fie intact.

2. RESPONSABILITATI

Producatorul nu raspunde de functionarea pompei de circulatie daca asupra sa s-au efectuat
interventii neautorizate, a fost manipulata incorect sau a functionat in afara domeniului de lucru
indicat in placuta de timbru. Producatorul nu-si asuma raspunderea pentru eventuale inexactitati
continute in prezentul opuscul, daca ele se datoreaza unor greseli de tipar sau de transcriere. El isi
rezerva dreptul de a aduce produselor modificarile pe care le considera necesare sau utile, fara a
compromite caracteristicile generale.

Aparatul nu este destinat folosului de catre persoane (copiii inclusi) ale caror capacitati
fizice, senzoriale sau mentale sunt reduse, sau cu lipsa de experienta sau de cunoastere,
doar daca acestea au putut beneficia, printr-o persoana responsabila de siguranta lor, de o
supraveghere sau de instructiuni privind folosul aparatului. Copiii trebuie sa fie
supravegheati pentru a se asigura ca nu se joaca cu aparatul.

3. APLICATII
Pompele de circulatie din seria BMH, BPH, in versiunea simpla sau din seria DMH, DPH, in
versiunea dubla sunt concepute pentru pomparea urmatoarelor tipuri de lichide:

- Apa calda din instalatiile de incalzire
- Apa din circuitele hidraulice industriale
- Apa din instalatiile de climatizare (pompe de circulatie numai din seria BMH, BPH, DMH,
DPH)
Nici o pompa de circulatie nu poate fi intrebuintata pentru pomparea apei calde menajere si
a lichidelor alimentare.
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4. DATE TEHNICE SI LIMITE DE UTILIZARE

Temperatura maxima a lichidului TF in functie de temperatura aerului TA:

(BPH 150....T, DPH 150....T Numai BPH 150...T, DPH 150...T,
BPH....M, DPH...M excluse) BPH ...M, DPH ...M

TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70

Presiunea minima ceruta pe aspiratie pentru a evita fenomenele de cavitatie, (valori
raportate la debitul maxim):

Model Presiunea minima in metri la temperatura de:
odete 75°C 90°C 110°C 120°C

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 16 —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T '
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T
BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T
BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T
BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

Tensiune de alimentare: Vvezi placuta cu datele electrice

— Puterea absorbita: vezi placuta cu datele electrice
— Lichidul pompat: curat, fara corpuri solide sau abrazive, neagresiv.
— Debitul: dela1,5la 78 m3h
- Inaltimea de pompare pag. 122
Hmax (m) :
— Grad de protectie IP 42
motor:
— Grad de protectie IP44 pompe de circulatie monofazate pentru instalatii colective
regleta: IP55 pompe de circulatie trifazice pentru instalatii colective
— Clasa de protectie: H
— Presetupa: PG 11 si/sau PG 13.5 in functie de modele
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— Sigurante fuzibile de linie clasa AM:

Sigurante fuzibile de retea (Amperi)

Model 1x220-240V 50Hz | 3x230V 50Hz | 3x400V 50Hz
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 1 1
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T 1 2
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 2
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 2 2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T

BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T 2 2
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 4

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 4 2

BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 4

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T 2 2

BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 4

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 4 4

BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 4

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T 6 4

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 6 6

BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 4

BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T 6 6

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T 6 4

— Presiune maxima de lucru: 10 bar

— Temperatura de stocare: -10°C +40°C

— Umiditate relativa a aerului: MAX 95%

— Nivelul de zgomot: nivelul de zgomot se incadreaza in limitele
conform directivei EC 89/392/CEE si urmatoarele
modificari

— Constructia motoarelor: conform normelor CEIl 2-3 - CEIl 61-69 (EN 60335-2-41)

5. GESTIONARE

51 Depozitare

Toate pompele de circulatie trebuie sa fie depozitate intr-un loc acoperit, uscat si cu
umiditatea aerului cat mai constanta, fara praf si vibratii.

Se furnizeaza in ambalajul lor original in care trebuie sa ramana pana in momentul
instalarii. Daca nu se intampla astfel , inchideti cu atentie gura de aspiratie si refulare.

52  Transport

Evitati expunerea produselor la socuri sau loviri inutile. Pentru a ridica si transporta pompa
de circulatie utilizati paletul furnizat standard (daca este prevazut).

5.3  Greutate

Placuta de timbru adeziva de pe ambalaj indica greutatea totala a pompei de circulatie.

6. INSTALATIE

6.1  Personalul care se ocupa de instalatie trebuie sa fie calificat.

Regleta nu trebuie sa fie orientata in jos. Pentru orientarea sa
corecta respectati schemele de la pag. 1.

6.2 In instalatiile de incalzire pompa poate fi instalata atat pe conductele de tur cat si pe
cele de retur; sageata de pe corpul pompei indica directia fluxului.

6.3 Instalati pe cat posibil pompa de circulatie deasupra nivelului minim al cazanului, si
cat mai departe de coturi, ramificatii, deoarece acestea ar putea produce turbulenta
in apa de aspiratie a pompei si deci zgomot.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Pentru a facilita operatiile de control si intretinere, instalati o supapa de retinere atat
pe tur cat si pe retur.

Efectuati montajul pompei de circulatie pe instalatie numai dupa ce ati executat
sudurile.

Inainte de a instala pompa de circulatie, executati o spalare atenta a instalatiei
numai cu apa la 80°C. Apoi goliti complet instalatia pentru a a elimina eventualele
substante daunatoare intrate in circulatie.

Montati intotdeauna pompa de circulatie numai cu axul motorului in
pozitie orizontala (fig. 4).

Executati montajul astfel incat sa evitati caderea unor picaturi pe motor sau regleta
atat in faza de instalare cat si de intretinere.

Evitati amestecarea apei de circulatie cu aditivi derivati din hidrocarburi si produsi
aromatici. Se recomanda adaugarea de antigel in proportie de maximum 30 %
atunci cand este necesar.

Atentie!! In cazul unei izolatiii termice asigurati-va ca orificiile de evacuare condens
ale carcasei motorului nu sunt partial astupate. ( fig.3).

CONEXIUNEA ELECTRICA:

Atentie: respectati normele de siguranta!

A Respectati riguros indicatiile pentru conexiunile indicate la pag. 3.

Instalatia electrica trebuie sa fie executata de catre un electrician expert,
autorizat care sa-si asume intreaga responsabilitate.

Asigurati-va ca tensiunea de retea corespunde celei din placuta de timbru a
motorului de alimentat si ca se poate EXECUTA O BUNA CONEXIUNE LA
IMPAMANTARE.

La instalatile fixe Normele internationale prevad utilizarea intrerupatoarelor de
sectionare cu suport de sigurante fuzibile.

Toate motoarele monofazice sunt dotate cu protectie termo-ampermetrica
incorporata si pot fi conectate direct la retea. Toate motoarele trifazice au incorporata
0 sonda de temperatura de conectat la releul de protectie extern si la termostatul de
ambianta dupa cum se indica la pagina 3 (pe care il procura beneficiarul).

Prevedeti la conexiunea electrica la reteaua de alimentare un intrerupator bipolar
(versiuni monofazice M) tripolar sau tetrapolar daca se prevede un nul (versiuni
trifazice T) cu distanta de deschidere a contactelor de cel putin 3 mm, si cu sigurante
tip AM (pornire motor - PM) cu un curent adecvat pentru motorul de alimentare.

Dupa executarea conexiunilor electrice a pompelor de circulatie trifazice, inainte de a
umple instalatiile, controlati intotdeauna sensul de rotatie al motorului desuruband
dopul dezaeratorului si punand in functiune pompa timp de cateva secunde.

Sensul de rotatie contrar celui indicat de sageata de pe placuta de timbru a motorului
indica 0 conexiune electrica gresita.

Pentru a conecta protectia motorului in exteriorul cutiei regletei, trebuie sa perforati in
lateral cutia in dreptul nisei si sa aplicati o presetupa (nefurnizata in versiunea
standard).

Pentru conectarea motorului la regleta respectati schema de la pag. 4.

ATENTIE: la cablurile din grupul Nr. 1, vor fi legate conexiunile corespunzatoare
grupului Nr. 1 din regleta. Cablurile colorate vor fi legate la conexiunile indicate cu
culoarea respectiva.
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8.2

8.3
8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

PORNIREA
Inainte de a pune in functiune pompa, dupa instalare si dupa ce s-a controlat sensul de
rotatie, umpleti instalatia si eliminati bulele de aer (fig. 1).

Evitati functionarea pompei fara apa in instalatie.

Fluidul din instalatie poate fi la temperatura si presiune inalta, si chiar sub forma de
vapori. PERICOL DE ARSURI.

Este periculos sa atingeti pompa de circulatie. PERICOL DE ARSURI.

In cazul in care este necesara evacuarea aerului din motor, slabiti lent dopul dezaerator,
si evacuati lichidul cateva secunde. (fig.1)

Este periculos sa se desurubeze rapid dopul; fluidul din circuit la temperatura si presiune
inalta poate provoca arsuri.

In timpul operatiilor de evacuare a aerului protejati componentele
z’j 5 electrice.

REGLAREA VITEZEI
Pentru pompele de circulatie monofazice reglarea se efectueaza actionand asupra
butonului comutatorului cu 3 pozitii si poate fi executata si cu motorul sub tensiune.
Operatiile de schimbare a vitezei pompelor de circulatie trifazice
A trebuie sa se execute numai dupa ce s-a intrerupt alimentarea cu
tensiune electrica.
Pentru a selecta viteza pompelor de circulatie trifazice colective consultati fig. De la pag. 2
si executati urmatoarele operatii:
1. Verificati ca pompa nu este alimentata cu tensiune de la retea.
2. Scoateti capacul regletei.
3. Scoateti modulul selector de viteze si reintroduceti-l astfel incat numarul care
corespunde vitezei si valoarea tensiunii cerute sa fie vizibile prin fereastra regletei.
ATENTIE: Pentru a trece de la viteza selectata la 400 v la cea selectata la 230 V,
trebuie sa se scoata modulul selector, scoateti distantierul, rotiti-l astfel incat dupa
reintroducerea modulului vitezele corespunzatoare alimentarii la 230 V sa poata fi
citite prin fereastra regletei. ATENTIE, nu pozitionati modulul astfel incat prin

fereastra sa fie vizibila indicatia de pericol A :

4. Remontati capacul regletei.

5. Reluati alimentarea cu tensiune electrica.

Vitezele corespunzatoare tensiunilor de 230 V si 400 V vor fi asociate tensiunii
de retea.

Pentru pompele de circulatie trifazice ale instalatiilor colective la 400 V este posibil sa
se selecteze 3 viteze, in timp ce la 230 V este posibil sa se selecteze 2.

Indicatii referitoare la viteze:

V1 400 V V2 400 V
V1 230 V2 230 V V3400V
H F H A H A
\ \\
- \
~ ; N :
Q Q Q

Selectand o viteza mai mica se obtine o economie considerabila de energie electrica
si un zgomot mai redus.

Pompele de circulatie duble trebuie sa aiba motoarele selectate la aceeasi
viteza.
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10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.

INTRETINERE

Operatiile de intretinere trebuie sa fie executate de catre personal
calificat respectand recomandarile din prezentul manual.

Pompa de circulatie instalata corect nu necesita in timpul functionarii nici un fel de

A

operatie de intretinere.

Pentru a preveni aparitia unor defectiuni in functionare se recomanda un control

periodic al curentului electric absorbit si a inaltimii de pompare.

Inainte de a repune in functiune pompa de circulatie dupa sezonul cald, asigurati-va

ca axul motorului nu a fost blocat de depunerile de calcar. Daca s-a intamplat acest
lucru, desurubati dezaeratorul atunci cand instalatia este rece si rotiti axul motorului
utilizand o surubelnita (fig. 2).

In partea inferioara a carcasei sunt prezente doua orificii de evacuare a apei de

condens. Verificati ca orificile mentionate sa nu fie astupate de impuritati sau

murdarie.

In cazul demontarii motorului de pe corpul pompei, se recomanda schimbarea garniturii de

etansare. Fiti atenti la pozitionarea sa corecta in timpul remontarii.

DEPISTAREA SI SOLUTIONAREA DEFECTIUNILOR

DEFECTIUNI

VERIFICARI (cauze posibile)

SOLUTI

1.

Pompa
circulatie
porneste.

de
nu

A.

B.

Nu este alimentata
tensiune.
Tensiune
inadecvata.

Ccu

de alimentare

Condensatorul defect.

Rotorul blocat datorita
depunerilor de pe rulmentii din
bronz.

A.

B.

Controlati conexiunile electrice
si sigurantele.

Verificati valorile din placuta
de timbru si aplicati tensiunea
corecta. Asigurati-va
controland  prin  fereastra
regletei ca tensiunea selectata
corespunde celei de retea.
Schimbati condensatorul.
Selectati viteza maxima si/sau
deblocati rotorul cu o]
surubelnita.

2.

Instalatia
functioneaza
Zgomotos.

Debit prea mare.
Aer in instalatie.

Selectati o viteza mai mica.
Evacuati aerul din instalatie.

Pompa
circulatie
functioneaza
zgomotos.

de

Aer in pompa.

Presiunea de aspiratie prea
scazuta.

Pompa se roteste in sens
contrar (pompa trifazica).

Evacuati aerul din pompa de
circulatie.
Mariti presiunea pe aspiratie.

Inversati conexiunile electrice
pe regleta.

Pompa
circulatie
porneste Si
opreste
scurt timp.

de

se

dupa

. Depuneri

O faza nu este alimentata cu
curent  electric. (motoare
trifazice).

de murdarie sau
calcar intre rotor si camasa
statorului sau intre rotor si
corpul pompei.

Controlati conexiunile Si
alimentarea corecta a celor 3
faze.

Verificati ca axul sa se
roteasca liber. Indepartati
eventualele depuneri de

murdarie si/sau calcar.
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1. UPOZORENJA

PaZljivo procitajte ovo uputstvo pre instalacije uredaja.
Elektricno i hidraulicno povezivanje mora biti izvrSeno od strane specijalizovanog
osoblja u skladu sa vaZeéim propisima o sigurnosti. Ako ovo nije slucaj, rizikuje se

sopstvena sigurnost i oStecenje uredaja i gubi pravo na garanciju.

1.2 Pod kvalifikovanim kadrom podrazumevaju se ona lica koja su ovlaSéena, zbog
svoje struke, obuke i iskustva kao i poznavanja zakona, propisa i mera
predostroznosti za prevenciju nesre¢a i uslova rada, od strane odgovornog lica za
bezbednost masine, za wvrSenje tih potrebnih intervencija uz poznavanje i

izbegavanje opasnosti. (Definicija za tehnicki kadar IEC 364).

1.3 Proverite da nema oStecenja nastalog u transportu ili skladiStenju uredaja. Posebno,
kuciste mora biti potpuno i u odliéhom stanju.

2. ODGOVORNOSTI

Proizvoda¢ ne garantuje dobar rad uredaja ako su na uredaju vrSene bilo kakve prepravke ili
uredaj pusten u rad sa parametrima izvan onih na plocici.

Proizvoda¢ takode ne prihvata odgovornost za moguce Stamparske greSke u ovom uputstvu.
Kompanija zadrzava pravo na bilo kakve izmene uredaja koje smatra za neophodne ili korisne, bez
ugrozavanja osnovnih karakteristika uredaja.

Uredaj nije namenjen za upotrebu od strane ljudi (ukljuéujuéi decu) sa smanjenim fiziékim,
psihiékim sposobnostima ili sa manjkom iskustva i znanja, osim pod kontrolom osoba
zaduzenih za njihovu sigurnost.

3. PRIMENA
Standardne verzije pumpi serije BMH, BPH, i dupleks verzije pumpi serije DMH, DPH su
predvidene za cirkulaciju:
- Topple vode u sistemima grejanja.
- Vode u industrijskim hidrauli¢nim sistemima.
- Vode u sistemima klimatizacije.
Uredaj se ne sme koristiti za cirkulaciju vode za domacéinstvo ili teénih hranjivih

supstanci.
4, TEHNICKI PODACI
Maksimalna temperature fluida TF je funcija temperature vazduha TA:
(BPH 150....T, DPH 150...T Samo BPH 150....T, DPH 150...T
BPH...M, DPH....M iskljuéene) BPH...M, DPH....M
TA °C 30 40 55 70 TA °C 30 40 55 70
TF °C 120 110 95 80 TF °C 110 100 85 70
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Minimalni potreban pritisak
maksimalni protok):

da se izbegne pojava kavitacije, (vrednosti za

Modeli Minimalni napor u metrima na temperaturi od:
odel 75°C 90°C 110°C 120°C
BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T — DMH 30/280.50 T )

BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T

BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’

BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T > 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T

BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T 6 10 — 22
BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T 4 7 16 —
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T 7 11 18 —
BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

— Napon napajanja:
— Apsorbovana snaga:

— Vrsta fluida:

— Protok:

— Napor — Hmax (m):

— Stepen zaStite motora:

— Stepen zastite prikljuéne
kutije:

— Klasa zasStite:

— Klema:

Pogledati plocicu sa elektri¢nim podacima.
Pogledati ploc€icu sa elektricnim podacima.

Cist, bez évrstih &estica ili abrazivnih supstanci,
neagresivan.

od 1.5 m3/h do 78 m3/h
Strana 122

P42

IP44 monofazni uredaiji
IP55 trofazni uredaji

H

PG 11 i/ili PG 13,5 zavisno do modela
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— Klasa osiguraéa AM:

Model

Osiguraéi (Ampea)

1x220-240V 50Hz

3x230V 50Hz

| 3x400V 50Hz

BMH 30/250.40 T - DMH 30/250.40 T

1

1

BMH 30/280.50 T - DMH 30/280.50 T

1

2

BPH 60/250.40 M - DPH 60/250.40 M

BPH 60/250.40 T - DPH 60/250.40 T

2

2

BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T — DMH 30/340.65 T
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T
BMH 30/360.80 T — DMH 30/360.80 T
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T

BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M

BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T

BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M

BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T

BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M

BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T
BPH 150/280.50 T — DPH 150/280.50 T

BPH 120/360.80 T — DPH 120/360.80 T

BPH 150/340.65 T — DPH 150/340.65 T

BPH 150/360.80 T — DPH 150/360.80 T

BPH 180/280.50 T — DPH 180/280.50 T

BPH 180/340.65 T — DPH 180/340.65 T

BPH 180/360.80 T — DPH 180/360.80 T

oo~ lOOO| &

rMola|o|a|a| &

— Maksimalni radni pritisak:
Temperatura skladiStenja:
Vlaznost vazduha:

Nivo buke:

5. MANIPULACIJA
5.1 SkladiStenje

10 bar
-10°C +40°C
MAX. 95%

U granicama EC direktive 89/392/EEC.
Konstrukcija motora: u skladu sa standardima CEI 2-3 - CEIl 61-69 (EN 60335-2-41)

Svi uredaju moraju se skladistiti u zatvorenom prostoru, na suvom mestu, po mogucnosti
sa konstantnom vlaznosc¢u vazduha, bez vibracija i prasine.
Uredaji moraju ostati u originalnoj amabalazi do trenutka istalacije. Ako ovo nije moguce,
ulazni i izlazni otvori moraju biti zatvoreni.

5.2 Transport

Izbegavati drmusanje ili udaranje uredaja. Za podizanje i prenoSenje ureSaja Koristiti

viljuSkare i odgovarajuce palete.
5.3  Tezina

Tezina uredaja je napisana na nalepnici na pakovanju.

6. INSTALACIJA

6.1 Instalacija mora biti izvrSena od strane obucenog osoblja.

A Prikljuéna kutija nikada ne sme biti okrenuta nadole.
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6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7
6.8

6.9

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8.2

8.3
8.4

8.5

Pumpa se moze ugraditi u sistemima grejanja bilo na potisni bilo na povratni vod;
strelica na pumpi ukazuje na smer kretanja fluida.

Ugradite pumpu Sto viSe iznad minimalnog nivoa bojlera, i $to je dalje moguce od
krivina, kolena, i sl. jer ona mogu izazvati turbulenciju fluida na ulasku u pumpu i
posledi¢no, njegov bucan rad.

Da bi olakSali poslove odrzavanja i servisiranja, ugradite ventile pre i posle pumpe.
Ugradite pumpu u sistem samo nakon zavrSenih poslova zavarivanja i lemljenja.

Pre instalacije pumpe, isperite sistem sa vodom temperature 80°C, i zatim ispraznite
sistem ¢ime Cete izbaciti sve eventualne necistoce iz sistema.

A Uvek montirajte pumpu da vratilo motora bude u horizontalnom polozaju
(sl. 4).

Na taj nacin se izbegava eventualno kapanje na motor i kutiju.
Ne stavljate u vodu aditive hidrokarbonata ili aromati¢ne supstance. Maksimalna
koncentracija glikola ne sme preci 30%.
Oprez!! U slu€aju da se na pumpu stavlja toplotna izolacija, osigurajte slobodan odvod
kondenzata ostavljajuci otvore za odvod kondenzata na pumpi slobodnim (sl. 3).

ELEKTRICNO POVEZIVANJE
Oprez: uvek se pridrzavajte sigurnosnih pravila!

Pratite Semu povezivanja na strani 3.

Elektriéno povezivanje mora biti izvedeno od strane kvalifikovanog i struénog lica.
Obezbedite napon napajanja odgovaraju¢i onom sa plocice motora i napravite dobro
zemljenje.
Potrebni su odgovarajuéi prekidaci | osiguraci u strujnom kolu.
Svi monofazni uredaji su opremljeni sa zaStitom motora od preoptereé¢enja i mogu se
prikljuciti direktno na napajanje. Svi trofazni uredaji imaju priklju¢ak za konekciju na
eksternu zastitu | na thermostat kao Sto je prikazano na slici 3 (konekciju radi korisnik).
Prilikom povezivanja koristite dvopolni prekida¢ (M — monorazne verzije), tropolni ili
Cetveropolni prekida¢ (T - trofazne verzie) i sa AM tipovima osigurata sa
odgovarajucom jacinom struje za motor.
Nakon zavrSenog elektricnog povezivanja trofaznih uredaja, a pre punjenja sistema,
proveriti smer obrtanja motora, odvrtanjem kape i pustanjem u rad na par sekundi.
Ako se motor obr¢e u suprotnom smeru u odnosu na strelice na motoru, to je znak
pogresnog elektricnog vezivanja.
Da bi spolja prikljucili zaStitu motora na priklju¢nu kutiju, potrebno je otvoriti otvor na
kutiji 1 koristiti uvodnicu.
Za vezi izmedu motora | prikljuéne kutije, pratite dijagram na strani 4. UPOZORENJE :
kablovi grupe N°1 moraju se povezati sa odgovaraju¢im kablovima grupe N°1 u
priklju¢noj kujtiji. Boja kablova se mora podudarati prilikom povezivanja.

POKRETANJE
Nakon instalacije | provere smera obrtanja motora, a pre pokretanja uredaja napunite
sistem (sl.1).

Uredaj ne sme raditi ako nema vode u sistemu.

Fluid u sistemu se nalazi na visokom pritisku i temperature a takode se moze naci i u
obliku pare. OPASNOST OD OPEKOTINA.

Opasno je dodirivati uredaj u radu. OPASNOST OD OPEKOTINA.

Ako je potrebo ozraciti system, polako odvrnuti kapu na motoru i pustiti da iste€e na par
sekundi. (sl.1).

Kapa se ne sme odvrnuti naglo, fluid je pod visokim pritiskom | temperaturom i moze
do¢i do opekotina.

A Zastitite elektriéne veze tokom ozraéivanja.
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9.

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

10.

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

PODESAVANJE BRZINE
Kod monofaznih uredaja, brzina se bira okretanjem prekida¢a u Zeljeni polozaj, Sto se
moze raditi i dok pumpa radi.
Pormena brzina kod trofaznih uredaja mora se izvrSiti sa iskljuéenim
elektri€énim napajanjem.
Da bi podesili brzinu na trofaznom uredaju, pratite sliku na strani 2 i uradite sledece:
1. Napajanje mora biti isklju¢eno.
2. Skinite poklopac priklju¢ne kutije.
3. Podignite modul za biranje brzina i vratite ga tako da se broj brzine i vrednost napona
za datu brzinu vide kroz otvor na kutiji.
PAZNJA: Da bi se preslo sa izabrane brzine na 400V na izabranu brzinu na 230V,
neophodno je da se izvadi selektor modula, izvadi odstojnik, okrene naopako, tako
da nakon ponovnog ubacivanja modula, brzine za napajanje od 230V, mogu biti
vidljive u prozoru upravljacke ploce.
VODITE RACUNA da ne pozicionirate modul da se kroz kutiju vidi upozorenje.
4. Vratite poklopac na kutiju.
5. Ukljucite napajanje.
Brzine za odgovarajuéi napon moraju odgovarati glavhom napajanju.

Za 400 V trofazne uredaje moguce je podeSavati 3 brzine, a za 230 V 2 brzine.

Indikatori brzine :

V1400V V2 400 V
V1 230 V2 230V v3400v
H A H A H A
\ \\
S ; \
N g \ » »
S Q a

Na niZoj brzini se moZe dobiti na zna¢ajnoj ustedi energije i manjoj buci.
Dupleks uredaji moraju raditi na istim brzinama.

ODRZAVANJE

A Odrzavanje mora biti povereno kvalifikovanom osoblju i izvedeno u
skladu sa uputstvima proizvodaca.

Kad je pravilno istaliran, uredaj ne zahteva bilo kakvo odrzavanje tokom rada.

Sa vremena na vreme preporucliivo je proveriti potrosSnju da bi se predupredili
kvarovi.

Na pocCetku sezone grejanja, proverite da vratilo motora nije blokirano. Ako jeste,
odvrnite ozra¢nu kapu na hladno i okrenite vratilo sa odvijacem (sl 2).

U podnoZju kucista se nalaze drenazni otvori za kondenzat. Obezbedite da otvori
nisu blokirani stranim telima ili ne¢istocom.

Ako je potrebno odvoijiti motor od kuéista, preporucuje se i zamena dihtunga motora,
da bi se obezbedilo kvalitetno pozicioniranje prilikom sklapanja.
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izmedu radnog kola i kucista.

11. PROBLEMI U RADU
GRESKA PROVERITI (moguéi uzrok) REMEDES
1. Uredaj ne |A. Nema napajanja. A. Proverite elektricno
startuje. povezivanje i osigurace.

B. Neodgovarajuci napon napajanja. |B. Pogledajte podatke na plocici
uredaja i povezite na
odgovarajuce napajanje.
Proverite na prozoréi¢u na
kutiji da li je podeSeni napon
isti kao napon napajanja.

C. Neispravan kondenzator C. Zamenite kondenzator.

(monofazni motori).

D. Blokiran rotor. D. Izaberite maksimalnu brzinu i
/ ili oslobodite rotor sa
odvijacem.

2. Bukausistemu. |A. Prevelik protok. A. lzaberite manju brzinu.

B. Vazduh u sistemu. B. Ozracite sistem.

3. Bucnapumpa. [|A. Vazduh u pumpi. A. Ozracite pumpu.
B. Premali pritisak. B. Povecajte pritisak.
C. Pumpa se obrée u pogreSnom C. Obrnuti konekciju na
smeru (trofazni uredaj). prikljuénoj kutiji.
4. Uredaj staje A. Nema napajanja na jednoj fazi A. Proverite konekciju.
nakon Sto je (trofazni uredaj).
radio
krace vreme. B. Nedistoce li kamenac u |B. Proverite da li se vratilo
oblogama rotora ili statora ili slobodno okreée. Uklonite

nedistocu i/ ili kamenac.
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3315 wols 9 28 wleMbI 4
il b glod EiSTas JSile TA 5 Jlow slod ST osas L TF

BPH 150....T, DPH 150...T slduw sl BPH 150....T, DPH 150...T ;| & &
BPH...M, DPH....M BPH...M, DPH....M
TA°C 30 40 55 70 TA°C 30 40 55 70
TF°C | 110 100 85 70 TF°C | 120 110 95 80

(29 e 510> (gl 5 SolS yuld) (ygmmli gl oy iy Slany| 51 (6 5uS gl Cpr (69959 HLid Hlaie JSlu>

Joao Glizo blod jO yo cums gl | JSlos
75°C 90°C 110°C 120°C

BMH 30/250.40 T — DMH 30/250.40 T 0.9 4 . 18
BMH 30/280.50 T - DMH 30/280.50 T '
BPH 60/250.40 M — DPH 60/250.40 M 1,6 4 14 —
BPH 60/250.40 T — DPH 60/250.40 T 1,6 4 — 19
BPH 120/250.40 T — DPH 120/250.40 T 6 9 — 23
BPH 120/250.40 M — DPH 120/250.40 M 6 9 18 —
BPH 120/280.50 M — DPH 120/280.50 M 2 5 — —
BMH 60/280.50 T — DMH 60/280.50 T
BMH 30/340.65 T - DMH 30/340.65 T 4 75 . 21
BMH 60/340.65 T — DMH 60/340.65 T ’
BMH 30/360.80 T - DMH 30/360.80 T
BPH 60/280.50 M — DPH 60/280.50 M 1,6 6 14 —
BPH 60/280.50 T — DPH 60/280.50 T 1,6 6 — 19
BPH 120/280.50 T — DPH 120/280.50 T 5 5 . 20
BMH 60/360.80 T — DMH 60/360.80 T
BPH 60/340.65 M — DPH 60/340.65 M 1 4 13 —
BPH 60/340.65 T — DPH 60/340.65 T 1 4 — 18
BPH 120/340.65 T — DPH 120/340.65 T 6 9 — 22
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Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up
Modello / Modéle / Model Forderhdhe / Overwicht / Prevalencia
Modell / Model Maximal pumphdjd / Manometrik yiukseklik
Modelo / Modell / Model Hanop / jlwy glas
Mopenb / Juw
Hmax 2 poles Hmax 2 poles Hmax 4 poles Hmax 4 poles

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
A 20/180 X 2 2
A 50/180 X 5.8 5.8
A 56/180 X 5.9 5.9
A 80/180 X 8 8
B 50/250.40 5.8 5.8
B 56/250.40 5.9 5.9
B 80/250.40 8 8
D 50/250.40 5.8 5.8
D 56/250.40 5.9 5.9
D 80/250.40 8 8
BMH 30/250.40 3.3 3.3
BPH 60/250.40 7.65 7.65
BPH 120/250.40 12 12
BMH 30/280.50 3.15 3.15
BMH 60/280.50 5.83 5.83
BPH 60/280.50 7.95 7.95
BPH 120/280.50 11.7 11.7
BPH 150/280.50 15 15
BPH 180/280.50 18.4 18.4
BMH 30/340.65 3.15 3.15
BMH 60/340.65 54 54
BPH 60/340.65 7.4 7.4
BPH 120/340.65 10.9 10.9
BPH 150/340.65 14.9 14.9
BPH 180/340.65 17.9 17.9
BMH 30/360.80 3.9 3.9
BMH 60/360.80 5.7 5.7
BPH 120/360.80 11.8 11.8
BPH 150/360.80 15.3 15.3
BPH 180/360.80 17.5 17.5
DMH 30/250.40 3.3 3.3
DPH 60/250.40 7.65 7.65
DPH 120/250.40 12 12
DMH 30/280.50 3.15 3.15
DMH 60/280.50 5.83 5.83
DPH 60/280.50 7.95 7.95
DPH 120/280.50 11.7 11.7
DPH 150/280.50 15 15
DPH 180/280.50 18.4 18.4
DMH 30/340.65 3.15 3.15
DMH 60/340.65 54 54
DPH 60/340.65 7.4 7.4
DPH 120/340.65 10.9 10.9
DPH 150/340.65 14.9 14.9
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Modello / Modéle / Model

Prevalenza / Hauteur d'élévation / Head up
Forderhdhe / Overwicht / Prevalencia

Modell / Model Maximal pumphojd / Manometrik ylkseklik
Modelo / Modell / Model Hanop / jLwey gl
Moaenb / Juw
Hmax (m) 2 poles | Hmax (m) 2 poles | Hmax (m) 4 poles | Hmax (m) 4 poles
50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz

DPH 180/340.65 17.9 17.9
DMH 30/360.80 3.9 3.9
DMH 60/360.80 5.7 5.7
DPH 120/360.80 11.8 11.8
DPH 150/360.80 15.3 15.3
DPH 180/360.80 17.5 17.5
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DAB PUMPS LTD.

Units 4 and 5, Stortford Hall Industrial Park,
Dunmow Road, Bishops Stortford, Herts
CM23 5GZ - UK

salesuk@dwtgroup.com

Tel.: +44 1279 652 776

Fax: +44 1279 657 727

DAB PUMPS B.V.

Brusselstraat 150

B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
info.belgium@dwtgroup.com

Tel.: +32 2 4668353

Fax: +32 2 4669218

DAB PUMPS INC.

3226 Benchmark Drive

Ladson, SC 29456 USA
info.usa@dwtgroup.com

Ph. :1-843-824-6332

Toll Free: 1-866-896-4DAB (4322)
Fax :1-843-797-3366

000 DAB PUMPS

Novgorodskaya str, 1, bld G, office 308
127247 Moscow - Russia
info.dwtru@dwtgroup.com

Tel.: +7 495 122 00 35

Fax: +7 495 122 00 36

DAB PUMPS POLAND SP. z.0.0.
Mokotow Marynarska

ul. Postepu 15C

02-676 Warszawa - Poland

Tel. +48 223 81 6085

DAB PUMPS CHINA

No.40 Kaituo Road, Qingdao Economic &
Technological Development Zone
Qingdao City, Shandong Province, China
PC: 266500

info.china@dwtgroup.com

Tel.: +8653286812030-6270

Fax: +8653286812210

DAB PUMPS IBERICA S.L.

Avenida de Castilla nr.1 Local 14

28830 - San Fernando De Henares - Madrid
Spain

info.spain@dwtgroup.com

Ph.: +34 91 6569545

Fax: +34 91 6569676

DAB PUMPS B.V.

Albert Einsteinweg, 4

5151 DL Drunen - Nederland
info.nl@dwtgroup.com

Tel.: +31 416 387280

Fax: +31 416 387299

DWT South Africa

Podium at Menlyn, 3rd Floor, Unit 3001b,
43 Ingersol Road, C/0 Lois and Atterbury,
Menlyn, Pretoria, 0181 South-Africa
info.sa@dwtgroup.com

Tel +27 12 361 3997

Fax +27 12 361 3137

DAB PUMPEN DEUTSCHLAND GmbH
Tackweg 11

D - 47918 Tonisvorst - Germany
info.germany@dwtgroup.com

Tel.: +49 2151 82136-0

Fax: +49 2151 82136-36

DAB UKRAINE Representative Office
Regus Horizon Park

4M. Hrinchenka St, suit 147

03680 Kiev. UKRAINE
info.ukraine@dwtgroup.com

Tel. +38 044 391 59 43

DAB PRODUCTION HUNGARY KFT.
H-8800

Nagykanizsa, Buda Ern6 u.5
Hungary

Tel. +36.93501700

DAB PUMPS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
Av Gral Alvaro Obregén 270, officina 355
Hipddromo, Cuauhtémoc 06100

México, D.F.

Tel. +52 55 6719 0493

DAB

®

WATERSTECHNOLOGY
DAB PUMPS S.p.A.

Via M. Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD) - ltaly
Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950

www.dabpumps.com
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